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薑本編 



お客様相談窓口（ブラザー コール センター） 

困0120 -143-410 

おかけ間違いのないようにご注意ください。 

本製品の取り扱い•操作•障喜についてご不明な点びございました!5、上記 
お客様相談窓□にお気軽に申しつけください。 

•受付時間/9:00〜2日:00 (±曜曰のみ17:0日まで） 

参 営業日/月曜日〜±曜日 （日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 
ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

ヴポートぺージ(ブラザーソリユーシヨンセンター）： 
http://solutions.brother.co.jp 

添付ソフトウェア ( Presto ! PageManager ®) お問い合わせ窓 □ 
ニユーソフトジヤノ くンカスタマーヴポートセンター 
TEL /03-5472-7008 FAX /03-5472-7009 

♦受付時間/午前10:00〜12:00 • 午後1:00〜已:〇日(±日•祝日を除く） 



おな開編 


ゃりたぃことびずぐ探せる！ やりたいこと目次 























ユーザーズ ガイドの構ぶ 


本製品じは、じ(下のユーザーズガイドが同捆されています。 


勢 

かんたん設置ガイド 

必ず本書からお読み<ださい。本製品を使用するための準備について記載しています。 

み 

ユーザーズガイド（印刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本製品のお手入れ、困ったとさの対処法などについて記載して 
います。 

を 

画面で見るユーザーズガイド （CD-ROM) 

付属の CD-ROM には、パソコン画面で見ることびできる次のユーヴーズガイドび収録されて 
います。 

-ユーヴーズガイド （HTML 版）：各種機能の説明び収録されています。 

. ユーヴーズガイドパソコン活用編 （PDF 版）：パソコンに接続して使う機能の説明び収録 
されています。 

•ネットワーク設定ガイド （PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明び収録されて 
います。 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、じ ( 下のように表記しています。 

I マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、注意していたださたいことびらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

け光 

本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

み け: ♦: ♦ん 

ユーヴーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

勢 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XX はページ） 


ユーヴーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


I 商標について 

目 rother の □ ゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows® 98 の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 

Windows® 2000 Professional の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。（本文中 
では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® Me の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。 

Windows NT® Workstation 4.0 の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 です。（本 
文中では Windows NT® と表記しています。） 

Windows® XP の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名 ) 称を略記しています。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

Apple. Apple の □ ゴ、 Macintosh®、Mac OS® 、 旧 ook® は、アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 

Adobe 、 Adobe の □ ゴ、 Acrobat 、 Photoshop および PosCcript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は 、 Xerox Co の oration の商標です。 

ウイルスバスター ™ は、トレンドマイク □ 株式会社の商標です。 

Norton AntiVirus™ は 、 Symantec Corporation の商標です。 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品をは、を社の商標または登録商標です。 

本書ならびじ本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 
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本書の読みかた 


- 

誤つた設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 


ク 


言、 M 、 ra の順に押す 

g で選択して臣互 J でミ夫定することも可能でず。 


夕 


g を巧してリンクモードを選択ずる 

選べるモードはじ(下のとおリです。 


(お買い上げ時は Auto に設定されています） 
• Auto 
- 100 B-FD 
- 100 B-HD 
- 10 B-FD 
- 10 B-HD 


61. 1ウセン LAN 
与ネット 

100 B-FD 


▲▼テセンタク &0 Kf タン 


ぶ 


I 〇りを巧す 

イーサネツトの設定が登録されます。 


第3章操作パネルでネットワークの設定をずる 



TCP / IP プ□トコルを使用して、本製品か6直接 EPS I 化力することができます。 
ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します 


>条件 

-コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP/IF 
-本製品に IP アドレス、サブネットマスクなどか 
-コンピュータと本製品が、同一のネットワーク」_に; 


プロトコルがインス I ルされていること。 
定されていること。 

:あること。 


女がネツトワークち 
げ。を： 


;続されていることを確認しまず。 
照して < ださい。 


参設定の流れ 

1. TCP / IP プ□トコルによってコンピュー 

2. コンピュータに本製品の関連付けをし 

- 

• Windows ® 98/ Me / 2000 / XP の場合 

標準で TCP / IP プ□トコルがインス I ルされています。 

• Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に下〔ド/1ドプ日トコルがインストールされていない場合は 、 H 
ださい。 


、を参照してインストールしてく 


イーヴネットの設定 




この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。 


ち昭ぺ—ジで才。 

ク U ックすると、関連する情報び 
記載されているページに移動します。 

インデックスです。 

章を示します。 現在の章を黒色で示します。 


大見出しです。 
中見出しです。 


補足項目です。 —— 

ル見出しです。 —— 
注意項目です。 

操作手順です。 —— 

操作手順を補足する 
手順画面やイラスト 
です。 
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ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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ユーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 


ユーザーズガイド （ HTML 版）をお読みになるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



お客樣相談な口（ブラザーコールセンター) 



おかけ廚这いのないようにこミ主まくだみ' ♦ 


このなぞ口の巧け度い • 巧け時まIこついてのこで巧なぶな 
どがこざいまし？■み、を記のお宮沒巧段を□におを篇に 
り; K だみ、 


成 サポートぺ—ジ 

お申し村I:… 

广 .-- 〇 ——"1 をけ時間/ 9:00-20: の (±® 日のみ 17:00 t 巧 

ミイ ここをクリック ぎ第日/巧脚〜止巧日 
^ -i ( B •巧日および当れ化日は巧みとさだていただきます ♦ ) 

ノクーは、ブラけ一巧ま巧が会けが巧 


L 


ブラヴーコールだンター I 


1 ブラヴーエお巧まちは I 


S 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

② 

用語集を表示します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていたださたい内容を説明しています。 


「こんなとさは」：曰常のお手入れや困ったとさの解決ち法などを説明しています。 


「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内を説明しています。 

⑥ 

「安全にお使いいただ<ために」：本製品を安全にお使いいただ<ために、守っていたださたい事項を説明 
しています。 


「本ガイドを印刷するには」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）ガイドを印刷する場合の説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品のを文」：消耗品のを文ち法を説明しています。 

⑦ 

ブっヴーソ U ューシヨンセンターのホームぺージに移動します。 

⑧ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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①② 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑥ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑧ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑦ 

現在のページを印刷します。 

⑧ 

次のページに移動します。 

⑨ 

前のページに移動します。 

⑩ 

操作内容を表示します。 

⑩ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑩ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 


「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 
しています。 

⑩ 

「本ガイドを印刷」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）を印刷するとさの説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換ち法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品の注文ち法を説明しています。 

〇 

大見出しです。 

⑩ 

中見出し-ル見出しです。 

颇 

各機能のページ（章）に移動します。 























































































はじめに 


I 概要 

本製品のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN じ接続し、ネットワーク上のコンピュータから本製品 
で原稿のスキャンや印刷ができます。 

本書は、本製品をネットワーク上で使用するためじ必要な設を方まじついて説明しています。 

[特長と 機能 

インターネットフアクス機能 


本製品に電子メールアドレスを割り当て、 LAN やインターネットを通じてコンピュータや他のインターネットファクス機能 
搭載機器とメールを送受信または転送できるようになります。 

詳しくは、田曲^を参照してください。 

ネットワークプリンタ機能 

本製品のネットワークインターフェースは TCP / IP じ対応しています。 TCP / IP の印刷プ〇トコルを使用して、ネットワーク 
上のコンピュータから直接印刷できます。 

ネットワークス丰ヤン機能 


( Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS ® X 10.2 .4 W 降） 

モノク□またはカラーでス丰ャンした画像データを、ネットワーク上のコンピュータまたは本製品へ直接保存できます。 
詳しくは、 を! ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） Hi ^( Wmdows ®)、 田な、 ( Macintosh ®) を参照してくだ 
さい。 

ネットワーク PC - FAX 送信機能 


アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録し 
ておくと、ファクスの送信時に便利です。 

ネットワーク PC - FAX 受信機能 

( Windows ® 専用） 

受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているコンピュータじ送ります。コンピュータ上で内容を確認してから 
巧刷できます。 

ネットワークリモートセツトアップ機能 


(Mac OS ® 9.1 〜 9.2 は対応していません。） 

本製品にネットワーク経由でアクセスできます。 

管理ユーティリティ 


BRAdmin Professional ( Windows ⑥専用） 

付属のソフトウェア目 RAdmin Professional を使用すると、本製品のネットワークインターフェースや PC - FAX などの設定 
を簡単(こ行えます。 

詳しくは、田匹^を参照してください。 

BRAdmin Light ( Macintosh ⑥き用） 

BRAdmin Light を使用すると、本製品のネットワークインターフェースなどの設定を簡単に行えます。 

詳しくは、凸旺^を参照してください。 
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無線 LAN 機器使用の際のごを意 


本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。本製品は、家庭 
環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機(こお接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本製品の設置場所じよって、最大70メートルまで届きます。最大の到達距離や通信速度は、設置する環境と使用する機器 
の種類により異なります。 


電波に関ずるごま意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体 
識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特をル電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1 - 本製品を使用する前に、おくで移動体識別用の構内無線局および特をル電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2 . 万一、本製品か6移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合じは、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓□」へお問い合わせください。 

電波の種類と干渉距離 — _ 


2.4 DS4/OF4 


に4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

[DSJ :変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1 1 b のとき） 
rOFJ :変調方式が OFDM 方式を表す。 （ IEEE 802.1 1 g のとき） 

「4」：想をされる与干渉距離が40 m じ(下であることを表す。 

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意□ホする。 













セキュリティに関するご注意 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりじ、電波を利用してコンピュータなどと無線 LAN アクセスポイント間で情報 
のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が巧能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を超えてすべての場所に届<ため、セ丰ュリティに関する設をを行っ 
ていない場合、じ(下のような問題が発生する可能性があります。 

•通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 

- ID やパスワードまたはクレジ、ソトカード番号などの個人情報 
• メールの 内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り化す（情報漏瑰） 

-特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ丰ュリティの仕組みを持っていますの 
で、無線 LAN 製品のセ丰ュリティに関する設をを行って本製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

セ丰ュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の半 I 」断と責任においてセキュリティ 
に関する設をを行い、本製品を使用することをおすすめします。 
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や 0 たいこと目 


ネットワークプリンタとして使いたい。 

本製品をネットワーク環境で使用します。ネット 
ワーク上の複数のコンピュータから印刷でさます。 

• Windows ® の場合 [ TT ^ 

• Macintosh ® の場合 



操作パネルを使ってネットワークの設定 
をしたい。 

操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上で 
本製品を使用するための設定びでさます。 

詳しくは、を参照してください。 



無線 LAN を使う 

LAN ケーブルを使用しないで、無線でネットワーク 
に接続でさます。 

詳しくは、を参照してください。 



ネットワークス丰ャナとして使いたい。 1 

本製品をネットワーク上で共有でさるスキャナと 
して利用でさます。 

詳しくは 、を) ユーヴーズガイドパソコン活用編 

( PDF 版) 凸 ( Windows ®)、 田な^ ( Macinotsh ®) 

を参照してください。 



インターネットを使ってファクスを送受 
信したい。 

インターネットを経由して、ファクス文書を送受信 
でさます。 

言羊しくは、田の^を参照してください。 
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5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 挑 gj の別別 ^ W ^如引的： S 語 g SSS 


10 















































目次 


ノード名 （ Ne 旧 IOS 名） . 61 

WINS 設^ . 62 

WINS サーバ . 63 

DNS ヴーバ . 64 

APIPA . 65 

IPv 6. 65 

ィーヴネットの設定 . 66 

有線 LAN 設定の巧期化 . 67 

有線 LAN を有効にずる . 68 

無線 LAN のが態 . 69 

国犬態 . 69 

S 波難 . 69 

SSID . 70 

a イ託ード . 70 

無線 LAN の巧期化 . 71 

無線 LAN を有効にずる . 72 

インターネットの設定 . 73 

メールアドレス . 73 

SMTP ヴーバ . 74 

POP 3 ヴーバ . 75 

アカウント名 . 76 

パスワード . 77 

メール受信の設定 . 78 

自動受信（自動メールチてック機能） . 78 

ポー U ング間隔（自動メールチェックの頻度） . 79 

ヘッダ印刷 . 80 

- il つ一>—ル削除 . 81 

受信確認 . 82 

メール送信の設定 . 83 

メールタイトル . 83 

サイズ制限 . 84 

受信確認要求 . 85 

U レー配信設定 . 86 

U レー配信許可 . 86 

許可ドメイン . 87 

U レー配信レポート . 88 

ス丰ャン E メールの設定 . 89 

カラーファイルタイプ . 89 

モノク□ファイルタイプ . 89 

ス丰ャン FTP の設定 . 90 

カラー . 90 

. 90 

タイムゾーンの設定 . 91 

LAN 設定の初期化 . 92 

LAN 設定内容リストの出力 . 93 

第4章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する . 94 

LPR Standard TCP / IP ) で巧刷ずる . 95 

概要 . 95 

プ U ンタドライバのインス I -ール 

( Windows ®98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0) . 96 

コンピュータの設定 (Windows NT ®4.0). 100 


11 





















































目次 


第5章 Macintosh ® 環境で使用ずる . 101 

設定の流れ . 102 

BR - Script 3 プリンタドライバの設定をずる . 103 

Mac OS®X 10.2 .4 降ユーヴーの方 . 103 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2 ューヴーの方 . 105 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う . 107 

第6章ネットワークファクス機能を使う . 108 

ネットワークファクス機能とは . 109 

インターネットファクス機能 . 109 

ネットワーク PC - FAX 機能 . 109 

インターネットファクス機能を使う . 110 

概要 . 110 

インターネットファクス送信の準備 . 111 

インターネットファクスを送る . 112 

インターネットファクスや E メールを受信する . 113 

コンヒュータでインターネッ r - ファクスを受信する . 114 

ファクス転送 . 114 

他のファクスを経由して送信する （ U レー配信機能） . 115 

受信確認について . 117 

エラーメール . 117 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う . 118 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う準備 . 118 

Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う . 119 

Macintosh ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う . 123 

第7章インターネット巧刷ずる . 126 

概^ . 127 

Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 . 128 

別の URL を指定する . 131 

第8章パソコンか5本製品を管理ずる . 132 

ウェブブラウザで管理ずる . 133 

概要 . 133 

ウェブブラウヴを使用して本製品にアクセスする方法 . 134 

BRAdmin Professional で管理ずる . 137 

BRAdmin Professional をインストールする . 137 

ネットワークインターフてースを設定する . 138 

ネットワークリモートセットアップで管理ずる . 141 

ネットワーク U モートセットアップ機能とは . 141 

Windows ® で設疋する . 141 

Macintosh ® で設疋すな . 142 

第9章ネットワークの設定 . 144 

概要 . 145 

IP アドレスの設定 . 145 

IP アドレスの設定方法 . 147 

DHCP を使用して自動的に設定する . 147 

ARP を使用する . 147 


12 
















































目次 


第10章トラブルシューティング . 148 

概要 . 149 

接続と設定についての問題 . 150 

プ〇トコル固有の問題 . 152 

TCP / IP のトラブルシューティング . 152 

Windows NT ®4.0 ( TCP / IP ) のトラブルシューティング . 153 

LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング . 153 

Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューティング . 154 

ウェブフうウヴのトラフルシューティング . 154 

ファイアウォールの問題 . 155 

Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォールの問題 . 155 

アンチウイルスソフトの問題 . 157 

無線 LAN の問題 . 158 

ワイヤレスセットアップウィヴードで本製品を検出でさない . 158 

無線 LAN アクセスポイントに接続でさない . 158 

無線 LAN で印刷びできない . 159 

印刷中のエラー . 160 

その他の問題 . 161 

第11章付録 . 162 

-般情報 . 163 

才ートマチックドライバインス!ラを使う . 164 

用 P 吾集 . 165 

無線 LAN に関する用語 . 167 

索引 . 168 


13 



























薑本編 


第1章 

ネットワークで使う前に 

第2章 

無線 LAN で設定する 

第3章 

操作パネルでネットワークの設定をする 

第4章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する 

第5章 

Macintosh® 環境で使用する 

第6章 

ネットワークフアクス機能を使う 

第7章 

インターネット印刷する 

第8章 

パソコンから本製品を管埋する 












甚本編 



ネットワークで使う前に 

■ネットワーク導入作業の流れ . 16 

■ネットワークの基礎 . 17 

概^ . i 7 

プ〇トコルの設定に必要な項目 . 18 

無線 LAN について . 19 

■ネットワークの接続 . 21 

有線 LAN の g 続方法 . 21 

It 続例 . 22 

無線 LAN の g 続方ミち . 24 

■ネットワーク接続に必要な環境を整える . 25 

準偏す加の . 25 

■ IP アドレスを巧める . 26 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に_ 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をずる 


W --30 WW 環境で TOQ .\- Q . 

ピァッ I ピァ印巧する_ 


農ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する_ 



































第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワーク導入作業の流れ 


すでに「かんたん設置ガイド」記載の通り 「 LAN ケーブルで接続する」を選択してインストールされた場合は「ネットワー 
ク導入作業」は済んでいます。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの基礎 


{要 

ネットワークに本製品を接続すると、 LAN で接続されている複数台のコンピュータから印刷することが可能じなります。 
ネットワークじ本製品を接続して使用するには、プ□トコルの選をとネツトワークの設を、使用するをコンピュータの設を 
が必要です。 

プ〇トコルの選をとネットワークの設を 

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プ〇トコルを確認してください。なお、この場合はネッ 
トワークの設定は不要です。 


プ〇トコルについて 


コンピュータ間の通信のルールです。 

ネットワークじはさまざまなコンピュータが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互いの情報を換ができませ 
ん。そこで作られたのが通信のプ□トコルです。通信の開始から終了までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく 
巧められています。 


• TCP/IP 

もっともよく知られているプ〇トコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有も行うことができます。ネットワーク内では、コンピュータなどの機器の特をに IP アド 
レスが使用されています。 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に_ 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をずる 


W --30 WW 環境で TOQ .\- Q . 

ピァッ I ピァ印巧する_ 


農ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する_ 



























第 1 章ネットワークで使う前に 


プ〇トコルの設定にお要な項目 


TCP / IP 設定 


下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。 

- IP アドレス、サブネットマスク 
-ゲートウエイ（ルータがある場合） 

• IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのブ□ックで構成されています。を〕ンピュータじ重複しない IP アドレスを個別に割り当てます。 
例）192.168 .1.1 

ル規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 •••と、未尾の番号を変えて設定します。 


•サブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルータを経由していくつかのル規模なネットワーク(サブネッ 
卜 ）1 こ区切られます。 IP アドレスはネ、ソトワーク部とホスト部から構ぶされ、その切れ目はサブネ、ソトマスクによってみ定され 
ます。ホスト部のビットが全て〇のアドレスをネットワークアドレス、全て1のアドレスをブ□ー ド丰ャストアドレスと呼びます。 
このアドレスの範囲内が、そのネットワークでコンピュータを識別できる IP アドレスとなります。 

例）ネットワーク1、2という2つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷する場合、 

-ネットワーク1上のプリンタの IP アドレスが「192.168.1.1」 

-ネットワーク2上のプリンタの IP アドレスが「192.168.2.1」 

とします。サブネットマスクをに55.255.255.0」と設をすると、それぞれのネットワークアドレスは「192.168.1.0」 
「192.168.2.0」となり、異なるネットワークだと判断されます。このような場合はルータを経由してアドレス変換を行う必 
要があります。 

\次に、 サブネットマスクを「255.255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも「192.168.0.0」となり、同一 
のネッ トワーク内の通信と判断されますので、この場合はルータを使用する必要はありません。 

•ゲートウェイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク闇の中継点じ設置して、ネットワークを経由して送 
信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛 
であれば、 ルータは そのデータを外部に送り化します。 

• ノード名（コンピュータ名）： NetBIOS を使用ずる場合 

これは、 Windows 環境で利用される個々の〕ンピュータなどのネ、ソトワーク機器のを称です。 

インターネットなどの TCP / IP 環境で一般的に使用されるホストをとは区別して扱われます。ただし、 Ne 旧 IOS では、ノードを 
の先頭15文字がコンピュータをとして利用され、 

ノードさ)=ホストを=コンピュータ名） 

として扱われます。 

ノード名） 

BRAdmin Professional や目 RAdmin Light 、 ネットワーク設を一覧などで表示される本製品のを称は、初期設をでは有線 
LAN : 「 BRKLxxxxxx 」、 無線 LAN : rBRW _ xxxxxx 」 となっています。 （「 xxxxxx 」 は MAC アドレスの末尾の6巧です。） 


• mDNS 名 （Mac OS X 1 0.2.4 降で使用ずる場合） 

これは Mac OS X の環境で IP ネットワーク上のデバイスを自動的に橫化、ネ目互接続する際に使用される名)前です。 

工場化荷時は " Brother MFC - 8870 DW " になつています。 

《同ーネットワーク上に複数の MFC - 8870 DW がを在する場合は、2台乱ソ降は "Brother MFC - 8870 DW [ OOSOWxxxxxx ]" と 
製品をの後に MAC アドレスが付加されたを前になります。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


無線 LAN について 


チヤンネル 


無線 LAN ではチヤンネルを使用します。 IEEE 802.11 b では14チヤンネル、 IEEE 802.11 g では13チヤンネルまで使用でき 
ますが、お所で無線 LAN アクセスポイントが使用されている場合、電波干渉を生じさせないために使用するチャンネル闇を 
5チャンネル離して設をするのが理想的です。 


SSID (ネットワーク名) 


それぞれの無線ネットワークでは独自の SSID を持っています。 SSID は無線 LAN アクセスポイントまたはアドホックモー 
ドのネットワーク機器に割り当てられていますので、接続する予をのネットワークの無線 LAN アクセスポイントまたはアド 
ホックモードのネットワーク機器と同じ SSID に設をしてください。 


認証方式と暗号化方式について 

有線ネットワークとは異なり、通信範囲が物理的に限られていない無線ネットワーク環境下では、セ丰ュリティに関する設 
定を行い傍受や不正アクセスを未然に防ぐ必要があります。セキュリティに関する設定には、認証方式（ネットワークにア 
クセスをしようとしている機器にアクセス権があるかどうかを判断する方法）と暗号化方式（データを暗号化することによ 
リ第兰者による傍受を防ぐ方法）の設定があります。 

本製品を無線ネットワークに確実に接続するためには、これらの設定を正しく行う必要があります。 

ここでは、本製品がサポートする認証方式および暗号化方式を紹介します。 

• 認証方式 

本製品がサポートする認証方式は次のとおりです。 

-才ープンシステム：認証を行わず、すべてのアクセスを許可します。 

. 共有キー(インフラストラクチャーモードのみ）： 

あらかじめ秘密のネットワーク丰一を設定しておいて、同じ丰一を使用している機器にのみアクセスを許可 
します。 

- WPA-PSK :定期的に変更されるネットワークキーを使用して認証を行います。高いセキュリティを実現できます。 WPA - 
PSK じよる認証を使用する場合じは、接続するネ目手の機器も WPA - PSK に対応している必要があります。 

- WPA 2- PSK : WPA - PSK 方式よリセ丰ュリティの高い認証方式になっています。 

- LEAP ： Cisco LEAP (ライト拡張認識プ□テクト）は、認言拥じユーザー ID とパスワードを使用します。 

• 暗号化方式 

本製品は下記の暗号化方式をサポートしています。 

-なし：暗号化を行いません。 

.WEP : WEP (Wired Equivalent Privacy ) の機能を用いてデータを暗号化し送受信を行います。 

- TKIP : を期的に暗号キーが変更される暗号化方式です。高いセキュリティを実現できます。 

TKIP は、パケットごとの丰ーミ丰シング、メッセージインテグリティチェック、再丰一の構造を提供します。 

- AES ： AES は、 Wi - Fi 認証された強化暗号化標準です。 

- CKIP ： CKIP は 、 Cisco LEAP 認証とともに使用される暗号化方式です。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


暗号化丰一（ネットワーク丰一) 


本製品で使用する暗号化方式において、設定する暗号化キーは次の通りです。 

WEP 暗号化方式 

WEP 暗号化キーは次の規定に従い、 64 bit または 128 bit 丰一に対応する値を ASCII 文字か16進数フォーマツトで入力 
します。 

- 64(40 )bit ASCII 文字：半角5文字で入力します。 

例） " Hello " (大文字とル文字は区另陪れます） 

. 64 (40) bit 16進数：10巧の16進数で半角入力します。 

例） '71 に 234 aba " 

- 128(104 )bit ASCII 文字：半角13文字で入力します。 

例） " Wirelesscomms " (大文字とル文字は区另陪れます） 

• 1 28(104) bit 16進数： 26巧の16進数で半角入力します。 

例） '71 に 234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba " 

TKIP / AES 暗号化方式 

PSK (事前共有キー）を ASCII 文字/半角8〜63文字じ(内で入力します。 

TKIP や AES の暗号キーは 、 PSK (事前共有丰一）などを元に生ぶされ、を期的に更新されます。 

CKIP 暗号化方式 

LEAP 認証用で使用する ID じは64文字じ(内、パスワードには32文字じ(内の ASCII 文字を半角で入力します。 

CKIP の暗号化丰一は、 ID とパスワードなどを元に生成され、定期的に更新されます。 

- 

本書では、無線 LAN に関する用語は、社団法人電子情報技術産業協会 （ JEITA ) 発行の「無線 LAN のセ丰ユリティに関する 
ガイドライン（改訂版)」で推奨されている統一用語を使用しています。 


主な推奨用語 

各メーカーで使用されている用語 

SSID 

ネットワーク名、 ESS - ID、ESSID 

アドホック通信 

ピアツーピア通信、無線 LAN パソコン通信 

インフラストラクチャ通信 

アクセスポイント通信、アクセスポイント経由通信 

キーインデックス 

WEP キー番号、キー番号 

共有キー認証 

シェアードキー認証 

無線 LAN 

ワイヤレス LAN 

無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN ルータ、ワイヤレス•ブ□ー ドバンドルータ 

無線 LAN 端末 

無線 LAN テ機、ワイヤレスステーション 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの接続 


有線 LAN の接続方法 

接続方法は、をコンピュータから直接本製品と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本製品に接続されているコン 
ピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 

ピアツーピア接続 


をコンピュータじプリンタポートの設定をします。 



本書ではピアツーピア接続の設定方まについて記載しています。 


ネットワーク共有 


プリンタじ直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ 
も本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは本 
製品を使用できません。 



ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やヘルプを 
参照してください。 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に_ 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をずる 


W --30 WW 環境で TOQ .\- Q . 

ピァッ I ピァ印巧する_ 


農ずる 


3 h 震で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する_ 




























































































第 1 章ネットワークで使う前に 


^続例 

接続例1:ピアツーピア （ TCP / IP ) 


Windows ® Windows ® Windows ® 



-を〕ンピユータに TCP / IP と印刷プ〇トコルの設定を行います。 

-本製品じち IP アドレスを設定する必要があります。 

-すでに TCP / IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勤めします。 

-ルータがある場合、ルータの先からも利用巧能です。（ゲートウエイの設定が必要) 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に_ 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をずる 


W --30 WW 環境で TOQ .\- Q . 

ピァッ I ピァ印巧する_ 


罵ずる 


3 h 環境で 


ネツトワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する_ 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


接続例2:ネットワーク共有 



ネットワーク共有 


-本製品と直接接続するコンピュータが1)は、□-カルでプリンタドライバがインストール済みであることが必要です。 

-本製品と直接接続する〕ンピュータが1)の電源が入っていなければ、本製品を使用できません。 

- Windows ® のみ設定可能です。 

- 

ネットワーク共有の設を方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やヘルプを 
参照してください。 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に_ 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


W --30 WW 環境で TOQ .\- Q . 

ピァッ I ピァ印巧する_ 


農ずる 


震で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する_ 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


無線 LAN の接続方法 


無線 LAN には、インフラストラクチャモードとアドホックモードの2つのタイプがあります。 


インフラストラクチャモード 


インフラストラクチャモードのネットワークでは、ネットワークの中ムじ無線 LAN アクセスポイントが設置されています。 
無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品をインフ 
ラストラクチヤモードに設をしている場合は、すべての巧刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取ります。 




アドホックモード 

アドホックモードのネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在しま 
せん。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設をしている場合は、印刷データを送信 
するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 



賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に_ 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


W --30 WW 環境で TOQ .\- Q . 

ピァッ I ピァ印巧する_ 


農ずる 


3 h 環境で 


ネツトワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する_ 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワーク接続に必要な環境を整える 


本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものじついて説明します。 

[準備 9々もの 

• LAN ケーブル 

本製品とコンピュータ、または八ブなどの機器同±をつなぐケーブルです。 LAN ケーブルにはいろいろな規格がありますが、現 
在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケーブルです。 5 E の E はに11|1311〔6山の略で、「強化された」という意□ホを持って 
います。カテゴリ 5 E のケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「ク□スケーブル」の2種類があります。ストレートケーブル 
は ADSL モデムと〕ンピュータの接続、コンピュータとハブの接続に使用されるケーブルで、ほとんどの場合はストレートケー 
ブルで接続が可能です。ク□スケーブルは2台の〕ンピュータ同±を直接接続するときなどに使用されます。 


ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケースレ長は lOBASE - T / IOOBASE - 
TX とも 100 m となっているため、それじ(下になるようにしてください。 

- 

無線 LAN をご利用の場合でも、無線対応していないパソコンとネットワーク接続するときは、 LAN ケーブルが必要です。 
この場合、パソコンと無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブルで接続してください。詳しくは、無線 LAN アクセスポ 
イントの説明書をご覧ください。 


•八ブ 

複数台のコンピュータなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。八ブじは、大きく分けて「リピータノ\ブ」と 
「スイッチングノ\スがあります。リピータ八ブは主に10目 ASE - T で使用される集線装置です。スイッチング八ブは主に、 

1 0 OBASE - TX や1000 BASE - T じ使用される集線装置で、信号の流れを制御して〕リジョンという信号の衝奕が起きないようじ 
する機自陡持っています。 

八ブじ接続できる機器の数は八ブのポート数じよってみまります。お使いの環境から、何台の機器を接続するかを檢討して購 
入してください。 


•ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの LAN (内部ネットワーク）を中継する 
機器です。複数台のコンピュータから同時にインターネットに接続することができるようじなります。ルータを使用すると、接 
続したを機器に自動で IP アドレスを割り当ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべート IP アドレス）を持つ 
機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グ□-バル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能が使えるようになります。 
さらにインターネ、ソト接続に必要なプ〇トコルに対応していたり、インターネ、ソトからの不正なアクセスを防ぐセキュリティ 
機能なども持っています。 

無線 LAN をご利用の場合は、無線 LAN アクセスポイント（無線 LAN ルータ）を使用してください。 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に_ 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をずる 


W --30 WW 環境で todl \- q . 

ピァッ I ピァ印巧する_ 


農ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する_ 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


IP アドレスを決める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているコンピュータの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続するコンピュータなどの機器 
(ノード）じは、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド)」で区切って「192.168.1.3」のように表現します。 

□一カルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクじよって「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレス部」じ 
分割されています。サブネットマスクを設定:することじより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 
IP アドレスとサブネ、ソトマスクは常にセットで管理してください。 

192 . 168 . 1.3 /尸アドレス 

255 . 255 . 255.0 ヴブネットマスク 

と設定されている場合、 


192 . 168 . 1 . 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意□末を持っています。このうち利用巧肖防ホストアドレス部の備ま、予約された" 0" ど'255"を除いた1〜254の範囲で、 
「192.168.1.3」は、 


192 . 168 . 1 . 1 〜254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、ホストアドレス部が重複し 
ないようにしてください。 

•予約されているアドレス 

上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がブ□-ド丰ャストアドレスとなり、本製品に 
割り当てることはできません。 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットっ—クの靈をする 


W --30 WW 環境で TOQ .\- Q . 

ピァッ—ピ了印刷する 


農ずる 


3 h 震で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


• IP アドレスの決め方 

本製品を同じネットワーク上に接続するためじは、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理する 
ことができます。 IP アドレスを手動で設定:する場合はじ(下のようじ設定:します。 

ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクがに55.255.255.0」である場合、接続する本製品や〕ン 
ピュータじネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここではに 
〜254」の範囲で設定します。じ(下の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名 （ノード） 

IP アドレス f 

■ ヴブネットマスク 

ルータ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本製品 

192.168 .1. 3 

255.255 .255.0 

コンピュータ1 

192.16 8.1.11 

255.255 .255.0 

コンピュータ2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

コンピュータ3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルータ 
192 . 168 . 1.1 



•ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などでろくの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる IP アド 
レスなどを間い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。 
•ネ 、ソ トワーク内じルータがあるときは 

ルータにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本製品またはコンピュータに設をしないでください。 
ルータの IP アドレスはルータの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• DHCP 環境でお使いの場合 

ルータじ(外に DHCP サーパが設置されているときは、ルータの DHCP サーバ機能を無効じするか、本製品の IP アドレス 
取得方法を 「 S ね tic 」 じしてください。 

ルータじついては、^かんたん設置ガイド 巧!^ を参照してください。 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


無線 LAN で 
設定する 


操作。ハネルで 

ネットっ—クの靈をする 


W --30 WW 環境で TOQ .\- Q . 

ピァッ—ピ了印刷する 


農ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品を 
管理する 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


接続先の SSID が表示されない場合は、じ(下の手順で設定して<ださい。 

(1) 置でく New SSID > を選び、因を押す 

(2) ダイヤルボタンで接続先の SSID を入力し、区日を押す 

(3) g で通信モードを選び区日を押す 

「インフラストラクチャ」または「アドホック」のいずれかを選びます。 
《「アドホック」を選んだ場合は、手順5じ進みます。 


夕 


通信モードがインフラストラクチャの場合は、胃で認証方 
式を選び、区りを押す。 

-才ープンシステム認証の場合：手順5に進みます。 

. 共有キー認証の場合：手順6に進みます。 

. WPA / WPA 2- PSK の場合：手順8に進みます。 

- LEAP の場合：手順10に進みます。 


22.ムセンセツテイ 
ニンシパホウホウ 


▼ 


ヨむウとこンシけ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


22. ムセンセツテイ 
ニンシけホウホウ 
▲ WPA / WPA 2 -PSK 

▼ LEAP 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


置で暗哥ヒ方式を選び、区日を押ず 

「なし」または 「 WEP 」 のいずれかを選びます。 
「なし」を選んだ場合は、手順12じ進みます。 


22.ムセンセツテイ 
アン] ウカホウホウ？ 

▲ 

Wep " 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


設定ウイザード 


ウイザード形式で、 SSID 、 認証方式、暗号化方式、ネットワーク丰一を設ちします。 


の順に押す 


22.ムセンセッテイ 
ムセンし AN ユウコウ？ 

m 

Off 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 7 置 


で [ On ] を選び 、I OK I を押ず 


22. ムセンセツテイ 

1.セツテイウイサ''-卜 '' 


SSID ケンサクチュウ 


22 

▲ 

▼ 

S 

ム 

S 

セ 

1 

ン 

D 

X 

X 

X 

X 

セ 

X 

X 

、ソ 

X 

X 

X 

X 

ィ 



ぐ 

セ 

ン 

夕 

ク 

& 

0 

K ホ'' タン 


ず 





で 


置 

夕 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


夕 


骨で使用ずる WEP 夺一を選び 、I 0 K 階押ず 


囚 

キーが「*****」と表示されている: 
2.ヘンコウシナイ」と表示されるので、 


9 ± 効口心、 

画を争 


「1.ヘンコウ 

を押します。 


22.ムセンセツテイ 
WEP キ-_ 

▲ 

え-2: 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


22.ムセンセツテイ 

キ -1 : XXXXXXXXXX 


▲ 


1. ヘン]ウ 


?.ヘン]ウシナイ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


の 


暗号 f ヒ夺一を入力し 、I 0 K 吃巧ず 

手順12(こ進みます。 


22. ムセンセツテイ 

WEP ： 


:ュウ リヨク &0 K ホ、、タン 


夕 


置で暗哥ヒ方式を選び、区日を押ず 

[ TKIPJ または 「 AES 」 のいずれかを選びます。 


22.ムセンセツテイ 
アンコ りカホウホウ 

▲ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


PSK (事前共有夺 一) を入力し、 roK 1を巧ず 

手順12じ進みます。 


22. ムセンセツテイ 
PSK (ネットワ-クキ -) 


:ュウリヨク &0 K ホ、、タン 


が 


ューザー ID を入力する 

認証方式で 「 LEAP 」 を選択した場合に入力します。 


22.ムセンセツテイ 

i - r - ID ： 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


か 


ューザーノなワードを入力ずる 

認証方式で 「 LEAP 」 を選択した場合に入力します。 


22. ムセンセツテイ 

ユ-サ、、-ハ。スワ-卜、、 


:ュウリヨク &0 K ホ、、タン 


が 


-に戻 LJ ます。 


M を巧す 

M を押すと、設定メニュ- 
^ で選択して I okI でみをすることも巧能です。 

本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接 
続されます。 

正常に接続されると、液晶ディスプレイじ「セツゾクシマシタ」と表示 
されます。接続できなかった場合は、本製品の無線 LAN 設定を初期化 
してから設定ウイザードをやり直してください。初期化方法は、田 
を参照してください。 


22.ムセンセツテイ 

セツテイヲテキヨウシマスカ？ 

▲ 1.ハイ 

. 主イエ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


AOSS 


「 AOSS ™」 機能を使用すると、ボタンを押すだけで無線 LAN の設をが行えます。 

^ rAOSS ™ J を使用するには、お使いのルータ、無線 LAN アクセスポイントが、 rAOSS ™ J じ対応している必要があります。 
じ(下の□ゴがついているかどうかご確認ください。 



詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 


本製品とお使いの無$泉 LAN アクセスポイントを曰 m 内に設置する 


夕 


無線 LAN アクセスポイントの AOSS™ ボタンを巧ず 


ぶ 


、 I^Bl 、 I^BI 、の順に押ず 

g で選択して回でまをすることも巧肯巧す。 

AOSS™ 機肯が使って、自動接続が開始されます。 

AOSS ™ 設定中は最長で2分程度パネル操作ができなくなります。 

- 


手順2から3までは60秒じ(内に行ってください。 


CD か 5 無線 LAN 設定をする 


ここでは、 CD から無線 LAN 設定を行う場合の手順じついて説明します。 

. パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 ( Windows ®) 

-パソコンと無線 LAN アクセスポイントが有線で接続されている場合 （ Windows ®) 旺 
- Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 
- Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが有線で接続されている場合な£^ 

- AOSS ™ 機能を使う 

- 


•無線 LAN で使用するには、 

•操作パネルからの設定を行うじは 
•その他 TCP / IP を設をする方法は 


巧^を参照して 
f うじはを参 

たホけ〜^^を参 


「無線 LAN を有効にする」を「有効」じ設定してください。 
を参照してください。 

を参照してください。 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 ( Windows ®) 



パラレルケーブル、 US 目ケーブル、または LAN ケーブルが接続されている場合は、本製品から外してください。 


•パーソナルファイアウォールをお使いの場合 

パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止させる 
か UDP のポート137を有効に設をしてから、ドライバのインストールを行ってください。設定方法については、ソフ 
トウェア提供元へご相談ください。 

• Windows ® XP のパーソナルファイアウォール機能(こついて 

Windows ® XP ( ServicePackI の場合）で、「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定:されている場合は、 
下記の手順で無効じしてから、ドライバのインストールを行ってください。 

(1) コント □ ールパネルから、[ネットワークとインターネット接続]一[ネットワーク接続]をクリックする 

(2) 使用しているネットワークアイコン（□一カルエリア接続など）をちクリックし、[プ□パティ]をクリックする 

(3) [詳細設定]タブをクリックする 

(4) [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保 
護する]のチェックを外す 

(5) ドライバのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す 

Windows ® XP ( ServicePack 2 の場合 ）/ XP Professional x 64 Edition で、 「 Windows ファイアウォール」が有効じ 
設定されている場合は、下記の手順で無効にしてから、ドライバのインストールを行ってください。 

(1) コント□ールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] 一 [ Windows ファイアウォール]をクリックする 

(2) [全般]タブが選択されている画面で、[無効（推奨されません)]をクリックする 

(3) ドライバのインストールが終わったら、巧刷ができることを確認して、ファイアウォールを有効に戻す 

※ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなくなります。詳しくは、田^を参照 
してください。 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


本聲品の電源スイッチを ON にずる 


夕 


因 




Iの順に押す 


22.ムセンセッテイ 
ムセン LAN ユウ]ウ？ 

▲ 团 

▼ Off 


▲▼テ''センタク &0K ホ、'タン 


夕 


置で [ On ] を題尺し、区りを押す 


ク 


パソコンの電源を入れる 

「アドミニストレータ ( Administrator ) 権限」で□グオンします。 


夕 


付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセツトずる 

- 


画面が表示されないときは、「マイ〕ンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、に ETUP . 
EXE 」 をダブルクリックしてください。 


ぶ 


「その他ソフトウエアとユーテイリテイ」 
をクリックする 


Macromedia Flash Player 6 


MFC-8870DW 




感 きの化ソフトウ I アとユうイリ 


本製品を使用ずる隙に必要なドラ 
ィバや、より便利に巧用してしがだくた 
、めのソフトウェアのインスト ー J 惊巧えま 


み 


「無線 LAN 設定ウィザード」をクリック 
する 


Macromedia Flash Player 6 


MFC-8870DW 

トツプタニ ユー >> その池ソフト017と ユー テイリテイ 




端 LAM さ定ウィザ-ドをイ更用 
f 無線 LAN® 記ちを巧しま 
。與品を正しくお使い巧くには 
礎 MFL-PROD インストールが. 
でず。 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


少 


ちの H ® び表示された！5、本製品の【ネッ 
トワーク I / F 】 設定を確認ずる 



重要なを意 


① 


下 i 己のことをお記してから「汝へ J ぞクリツクしてください。 


本梨品の無綻 LAN の設定ぴ rOn」 であることをお記してください。 

<巧記のしかた> 

re . LANj - 口.ムたン L ANJ - rs .ム t ン L AN ユウコウ J で、 ronj ぞ遽巧してください。 


□桂巧しました。 


〔 丰ヤン t ル J 


ぶ 


巧崔認しました」をチェックして、[次へ] 
をクリックずる 


無な LAN 設をウィザード 


重要なを意 


下 i 己のことを確記してから「みへ J ぞクリックしてください。 


本製品のお綻 LAN の設走が ron」 であることをお記してください。 

< 確認のしかた> 

re . LANj - 口.ムセン LANJ - け.ム t ン LAN ユウコウ J で、 「Onj ぞ遥巧してくださし、。 


囚桂詳しました, 




し 放へ> 



が 


「手動」を選び、[次へ]をクリックずる 


無沒 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


本製品の無もち LAN 設定方まを逆巧してください。 


この設定ウイザードをほって無視 L AN の設定を巧います。 


fmmssm 


に3。 一 

One-Touch 


〇 無線 LAN アクたスポイントの AOSSCTM) (AirStation C 

Secure System) 视おをほ用して、本製品の巧捕 LAN 設定を巧 
います。 


珊 )) 


[ ヘルブ 〕 



が 


本製品と無線 LAN アクセスポイントの接続 
が態を選び、[次へ]をクリックする 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを一時的に LAN 
ケーブルで接続できる場合は、「一時的に LAN ケーブ 
ルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを接続しま 
す」を選びます。 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブル 
で接続できない場合は、 「 LAN ケーブルで本製品と無 
線 LAN アクセスポイントを接続することはできませ 
ん」を選び、[次へ]をクリ、ソクし、巧^^の手順14 
へ進みます。 


無お LAN 設定ウィザード 


無線 U\N の設定 


懿で腺識絲離"1憂1纖謂黨«1^ま製品の無摄け酸ぞ讯、ます。記 


@5§殷 r づルで 編と無線断 クたスポイントを 


& 沒紹攒严 品と無綻 LAN 巧のボイント歷する 




I <戻る （ I ! 'たへ \ 


|_ 汝へ> キャン t ル 

一 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


もの®®び表示された！5、本製品と無線 
LAN アクセスポイントを、 LAN ケーブル 
で接続ずる 



LAN ケーブルがない場合は、 「 LAN ケーブルを持っていません」をチェックして[次へ]をクリックし、 
旺の手順4へ進みます。 


が 


[次へ]をクリックずる 

nr ^ 呵1古17へ進みます。 


ちな設定ウィサード 


アクセスボイントと本製品をつ 巧、 

が dPi 


無巧 LAN アクせスボイントと本製品を LAN ケーブルでつなぎ、[汝へ]ぞクリックしてください 


□ UN ケ-ブルを巧っていませんん)， 



<戻るほ） I [ 汝へ化） 


誓 


が 


「このパソコンの無線 LAN 機能を使用する」 
を選び、「無$泉 LAN アクセスポイントをイ 
ンフラストラクチヤ通信で使用している」が 
チェックされていることを確認し、[次へ] 

をクリックずる 


無お LAN 記定ウイザード 


無線 LAN の設定 


編の無制編謹た ともできます。 


のこのバソコンの無線 L AN 视おをほ用する。 

囚お巧 L AN アクセスボイントぞインフラストラクチャ谢 
用している。 


〇 このバソコンは LAN ケーブルで招続されている。 



[ ヘルブ 〕 


〔 <おる 


211 キャンたル I 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


匯の指示に従って、パソコンの無線設定 
を書き留め、[次へ]をクリックずる 

本製品の無線 LAN 設を終了後じ、設をを元に戻す必 
要があるため、必ず書き留めて<ださい。 


無を設定ウイサード 


バソコンの無線設定を変更する 


この JiV コンから本製品の無陆 LAN 設ちさ巧うために、一時的にこの J {ソコンの無棟設をぞ変更するぶ要 
びあります。 

このい‘Vコンの無結記ちををぞするおに、現なの設ををメモしてわくことをおおめします。 

一肢め f - 


ミめな設を巧目の例： 

巧続モード：（インフラストラクチャ巧信/アドホック通信） 
チャンネル： (1-14) (必要む巧合） 

SSID :( ネットワークる） 

記 i 正方な：（オーブンシステム記記/其ちキー i 忍註） 

B 音号化方が：（なし/肥 P /その化..） 

肥 P キー：（喝号化キー） 




ごほ用の J1’v コンの無紙設をに巧してす巧なぶびある場合は、ネットワーク管理#かわほいの J {ソコン 
一力へおなし、合わせください。 

現をの設定をまき留めがわりましたら、[みへ]をクリックしてください。 


[ <房るほ）[| ホへ化い 1 


^ キャン tz ル ( 

Nr - 


が 


圍の指示に従って、パソコンの無線設定 
を変更し、[変更しました ( C )] をチェック 
して[次へ]をクリックずる 

※パソコンの無線設定を変更する方まは、お使いの 
パソコンのマニュアルをご覧ください。 


ちお記をウイサード 


バソコンの無線設定を変更する 


本製品を巧が f 由のがおから設定する場合は、このい’ソコンの無視設をを 


巧続モード 
チヤンネル 
SSID (ネットワークる)* 


アドホック 
11(ぶ要な巧合） 
SETUP 


B 音号化ち巧：むし 

#六义宇小文宇は区刖されます 

この J {ンコンの無據設定のをを方まについてす B 月な点は、 j {Vコンの 
巧な i が月まをごを照し 1 ただくか、パソコン — 力へお巧し1合わせくだ 
さぃ。 

このバ V コンの無線記ちのあぞび完了しましたら、[ホへ]ぞクリック 
してください。 

回ま更しました化)， _ _ 


な: TF のようにををしてください。 I 

で 


I <戻る(目） 


みへ(の> 


^ キャン tz ル 

こ^^ 


巧 


無線 LAN 対応端末び複数ある場合は、本製 
品を選び、[次へ]をクリックずる 


利巧可能な無線！^ N 端末 


設定したいおもち LAN 端末を涅んで[みへ]をクリックしてくださし1 


ノードを IP アドレス 

MAC アドレス 

ブリンタを 

ロケーション•语獨 

1お批•おかがか薩如丸出化>— 

BRW_XXXXXX 192.0.0.192 

008077567891 

MFC-XXXCW 

ftnywhere 


再がま® ] 


の 童要： 


) {一Vナルファイアウォール碟能をちかにしている巧含は、目的の無視 
LAN 端末びま示されむいことびあります。その場合はパソコンのファイアウ 
オール欄おを一巧的に無かにして、[再おま]ぞクリツクしてください。 


I ヘルブ(ぶ I 


I <戻る追） 


'-»へ(り）>一《 キャン t ル 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


無線 LAN アクセスポイントび複数ある場合 
は、接続先の無を泉 LAN アクセスポイントを 
選び、[次へ]をクリックずる 


無を記ちウイザード 


接続できる無線ネットワーク ^ 

が 柳 i 


SSID (ネットワークを） 
麗 .け 因 の■加 • 

田々トロ HELLO 


チャンネル巧倍モード 信号な度 

1 802.11 b/g (11 Mbps /54 Mbps ) ■■■ 

目 802.1 1 b (11 Mbps ) ■ 


I ちがま(巧 J 


且’》(<’ 口 ：無線 LAN アクた 口’》 か 口 ：アドホックネット 
スボイント ワーク 


t お加(か ] 憩諭®媒雜 S なお歡骚譜 S 哉諾 

てくださし1 


I ヘルブ(ぶ I 


'，古へ (N)> 一^ キャン t ル’ 

ミ V " 


接続先の無線 LAN アクセスポイントが表示されない場合は、[追加]をクリックして、手動で設をしてく 
ださい。 



ちの画面が表示された場合は、[丰ャンセル]をク 
リックしてインストールを中止し、無線 LAN アクセ 
スポイントのセキュリティを設定することをおすす 
めします。セ丰ュリティを設ちしないで使用した場 
合、通信内容を盗み見られたり、ネットワークじ不 
正に侵入される恐れがあります。 

無線 LAN アクセスポイントのセ丰ュリティ設を後に、 
再度インストールを進めてください。 




警告 


SSID (ネットワークる) WLAN 

この無辅ネットワークは記記や時号による t キュリ 
テイで巧諸されていません 
設をを綻けますか？ 


[ キヤン它ル I 


巧 


無もち LAN アクセスポイントに設定してある 
ちのと同じ認証75式、暗号 f ヒ方式、ネット 
ワークキーなどを設定して、[次へ]をク 
リックずる 


無お設をウイザード 


認証方巧と暗号化方巧 ^ 


が 柳 i 


記 K 方式と暗号化ち巧を設ちします 

SSID (ネットワークを） 


|WLAN 


記 i 正ち巧化） 

培号化ち巧を） 

ネットワークキー化） 
ネットワークキー（お記巧）(の 


13—ブンシステム記 i 正 V| 

|WEP _ ^ 

I ♦♦林* I 

I 


註細屯） I 


<戻る(巨） 


ホへ(が> 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


設定を確認し、じ夕へ]をクリックずる 

本製品に無線 LAN 設定!の内容が送信されます0 
IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]を 
クリ、ソクして手動で設定:してください。 


無 * SLAN 設^^^^^^^^^^^^^^^^ 


[ホへ]をクリックするとおもを LAN 設ちデータを本製品にを信します 


巧象デ J i. イス宅!(ノードを） 「BRWJ が々 0<X 


IP アドレス 
通信モード 

SSID (ネットワークを） 
記 i 正ち巧 
培号化ち巧 


[ i»r 


I IP アドレスのををの J 


P ンフラストラクチヤ 

|WLAN 

g —ブンシステム記註 

杯 EP 


回 設定データを送信なIこ r L AN 設定内容リスト」を印刷するを） 



M&SM - 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを、 LAN ケーブ 
ルで接続せずに設定を進めた場合は、ちの画面が表 
示されます。手順15で書き留めたパソコンの設をに 
戻して、[次へ]をクリックし手順22へ進みます。 


ちな設定ウイザード 


ミ主意! 


(mmwm 


「おもを LAN 設を」び完了しました0このい’Vコンのおもち LAN 記をぞ元Iこ戻してください 


W 下の設定を元に戻して下さい： 

巧続モード：(インフラストラクチャ巧信/アドホック巧(言） 

チャンネル： (1-14) (ぶ要な巧合） 

SSID :( ネットワークを） 

記 i 正方式：けーブンシステム記11 /其ちキー記話） 

唁号化方式；柏:し/ W び/その化..） 

W びキー ：（ 暗号化キー） 

この J f ソコンの無紙 LAN 設定を元に戻したら[汝へ]ぞクリックしてください 


□財こ戻しましたの] 


が—’、 


ジ 


本製品の LAN ケーブルを外して、[次へ] 
をクリックずる 


無な設定ウイザード 


教聲掠おポィントと 本 製品をっな 

無巧 LAN アク它スボイントと本梨品をつなし1でいる LAN ケーブルをホし、[みへ]ぞクリックしてください 



夕 


ちのび表示された！5、本製品の初期化 
び終了するまでしば5 く待つ 


無巧 LAN 設定ウィザード 


重要なを意 


① 


下記のことを確記してから「完了 J ぞク U ックしてください0 


製品の巧巧化びが了するまで数十かお待ちください。 

設定完了巧、地続してドライバやVフトウ1アのインストールを巧う巧合は、 CD-ROM のトッブ メニュ 
一から「インストール」を涅巧ください。 


□度巧しました。 


I <戻る ) 


[ 丰ヤン t ル J 
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無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


团崔認、しました]をチェックして、院了] 
をクリックずる 


無お LAN 設定ウイザード 


重要なを意 


の 


下 i 己のことを抵忍してから「完了 J を州ックしてください。 


製品の巧巧化びが了するまで数十かお待ちください。 

i ミミ完了な、地続してドライバやリフトウXアのインストールを巧う巧合は、 CD-ROM のトッブぶ:ュ 
一から「インストール J を涅巧くださし、。 


〔囚 K 




無線 LAN の設定に失敗した場合は、本製品の LAN 設定を初期化して、再度設定してください。 
詳細については、を参照してください。 


H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


パソコンと無線 LAN アクセスボイントが有線で接続されている場合 ( Windows ®) 


夕 


r パソコンと無線 LAN アクセスポイントび無線で接続されている場合 （ Windows ®)」 の 
手順！〜10を行う 


あ 


本製品と無線 LAN アクセスポイントの接続 
が態を選び、じ夕へ]をクリックずる 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを一時的に LAN 
ケーブルで接続できる場合は、「一時的に LAN ケーブ 
ルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを接続しま 
す。」を選びます。 

じ(降の手順は、巧^の手順12を参照してくださ 
い。 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブル 
で接続できない場合は、 「 LAN ケーブルで本製品と無 
線 LAN アクセスポイントを接続することはできませ 
ん」を選び、[次へ]をクリックします。 


無な LAN 設をウイザード 


無線 LftN の設定 


懿で腺就基縱驟驢1纖魏離1^ま製品の無麵設ミぞ讯、ます。設 



り 識鐵りケづルで本殺品歷断クセスがントぞ 


〇 L AN ケープルで本製品とお結 L AN アクセスボイントぞ巧続する 
ことはできません。 




ヘルづ 〕 


[ <戻る I II ホへ> i I キャン它ルつ 


夕 


「このパソコンは LAN ケーブルで接続され 
ている」を選び、[次へ]をクリックずる 


是篇 LAN 設定ウィザード 


無線 LftN の設定 

このバソコンのおもを LAN 端末への巧続方法を還巧してください。 

〇 このバソコンはお巧 LAN で巧続されている。 

で；，.-'-''' ''一气トラクチャ鬥 r 了‘ 


©この/むコンは LAN ケーブルで巧続されている 。 j 




ず 3 





ク 


ちの画面び表示された！5、本製品の^□、 

を押す 

液晶ディスプレイの指示に従って設定を進めてくださ 
い。 

詳細じついては、を参照してください。 


無な LAN 設定ウイザード 


本製品揉作パネルからの設定 


殼严顯ネルをほつて本製品の無捕国設謹つてく 


驟严び不嘱合はシステムを!里者に助合州 


穀严陳 AN 設ミび完了しましたら、じ丈へ]を州ックしてく 




[ ヘル ブ 〕 


I <戻る j 1 


[ キャン t ル 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


夕 


無線 LAN の設定び終了した！5、院了]を 
クリックずる 


無お LAN 設定ウイザード 


本製品操作パネルからの設定 




飄の訓ネルをほつて本製品の雛 A 画巧つてく 


臟ミ解び不日脱巧合はシステム誦こ助を州 


殼严陳酸び完了しましたら'肋へ]を州がしてく 


[ ヘルブ 


I <戻る バ 完7 


琴 


無線 LAN の設をに失敗した場合は、本製品の LAN 設をを初期化して、再度設をしてください。 
詳細については、を参照してください。 


H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 













































第 2 章無線 LAN で設定する 


本製品の電源スイッチを ON にずる 


ぶ 


晋、 Bmm の順に押ず 


22. ムセンセツテイ 
ムセン LAN ユウ]ウ？ 

の 

Off 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


胃で [ On ] を還尺し、を押ず 


ク 


Macintosh ® の電源を入れる 


夕 


付属の CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブにセツトずる 


ぶ 


「 Utilities 」 をダブルクリツクする 


000 


み MFL-P「o Suite 


14巧目、 OKB をき 


み 


あ 


Start Here OS 9.1-9.2 Start Here OSX 


P 


P P 


N 


Documentation 


CD 


齒 這^齒 

Brother Solutions Center readme.html On-Line Registration 


夕 


[無線 LAN 設定ウイザード]をクリックす 
る 


000 

じ ] Utilities 

口 


1/15 这巧、 0 KB をき 







Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続をれている場合 



■ Mac OS 9.1 〜 9.2 は無線 LAN 接続に対応していません。 

■本製品にメモリーカードが差し込まれていないことを確認してください。 

■ US 目ヶーブルが接続されている場合は、 US 目ヶーブルを本製品から外してください。 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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42 





































































第 2 章無線 LAN で設定する 


夕 


巧崔Iをしました」をチェックし、[次へ]を 
クリックずる 


巧] liLAN 設をウイザード 


S 要なを意 




下広のことをホ巧してから f 次へ J をクリックしてください* 


本»岳の* tIKLAN の&ホが[ひ、でみることそ>巧してください， 


<»度のしかた> 
re'LANj - で-‘ 


■2 -ムセン LANj - で.ムセンけ N ユウコウ J で.で〜を*朽して<だまい， 


gj {» 皮しました • 



f 


夕 


「手動」を選び、[次へ]をクリックずる 


000 


無族 LAN 設定ウイザード 


無な LAN の設定 


本»岳の無 IRLAN 没ホ方巧を g 巧して < ださい* 


@ 手》 

この瓶をウイザードを巧って無 IW_AN の没をを行います, 


、無 ilLAN アクセスポイントの A0SS 1 
) System) 振おを巧巧して、东»おのI 


AN の没をを行います， I 

(AirStation One-T 
麻 《LANJ 健を巧います 


m 


③ 


一^^ 


が 


r 本製品と無もち LAN アクセスポイントの接 
統げ態 J を選び、[次へ]をクリックずる 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを一時的に LAN 
ケーブルで接続できる場合は、「一時的に LAN ケーブ 
ルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを接続しま 
す」を選びます。 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブル 
で接続できない場合は、 「 LAN ケーブルで本製品と無 
線 LAN アクセスポイントを接続することはできませ 
ん」を選び、[次へ]をクリ、ソクし、旺の手順13 
へ進みます。 


つ〇 〇 

無線 LAN の設定 


巧お LAN 設定ウイヴード 


-» のに LAN ブープルで本* J 化と無 WIAN アクセスポイントを 


賊^‘ 




^ LAN ケーブルで本巧化とお «LAN アクセスポイントを巧ホする 


③ 


<* る ^ f 次へ> > r キャンセル^ 
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使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 
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windows„^^^TCP/lp 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


もの®®び表示された！5、本製品と無線 
LAN アクセスポイントを、 LAN ケーブル 
で接続ずる 


0 OO 


巧な設をウイザード 


巧な LAN アクセスポイントと本製品をつなぐ 

巧巧 LAN アクセスポイントと本お品を LAN ケーブルでつなぎ、【巧へ】をクリックして<ださい 


□ LAN ケーブルを持つていまだん 



LAN ケーブルがない場合は、 「 LAN ケーブルを持っていません」をチェックして[次へ]をクリックし、 
旺の手順4へ進みます。 


ジ 


[次へ]をクリックずる 

の手順16へ進みます。 


0 〇 G 巧巧設定ザー^ 

巧な LAN アクセスポイントと本製品をつなぐ 

巧巧 LAN アクセスポイントと本お品を LAN ケーブルでつなぎ，【巧へ】をクリックして<ださい 


□ LAN ケーブルを持つていまだん 



が 


「このパソコンの無線 LAN 機能を使用ずる」 
を選び、「無$泉 LAN アクセスポイントをイ 
ンフラストラクチヤ通信で使用している」が 
チェックされていることを確認し、[次へ] 

をクリックする 




無線 LAN 設をウイヴード 


無線 LAN の設定 

お »LAN 巧巧のバソコジモ巧用して本巧化の iUSLAN 巧定を行3ことたできます。 
バソコジの瑪巧を»巧して < ださい， 


@ このパソコンのお »LAN 機巧を巧巧ずる. 
Iアクセこ 

いる， 


〇この"ソコンは LAN クーブルで巧«されている， 



③ 


( <が ^厂 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネット7クフアクス 

機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 
























































第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


もの画面か表示された！5、現在の 
Macintosh ® の無線設定を書き留め、炊 
へ]をクリックずる 

本製品の無線 LAN 設定終了後じ、設定を元に戻す必 
要があるため、必ず書き留めて<ださい。 


0〇〇 


巧按設定ウイザード 


パソコンの無結設定をを更する 


このパソコンから本 W 田の巧な LAN 設定を巧ラために、一拓的にこのバソコンの巧な設をを巧¥する 
がくがあります， 

このバソコンの無《設定を巧ぞする前に、現をのを定をメモしてお< ことをおかめします。 


-おのなを走巧目の研： 

接 W モード：（インフラストラクチャ通ち/アドホック a な） 

チ t •ンネル： (1-14) (を要な場合） 

SSID :( ネットワークを） 

巧西方を :( オーフンシステム巧証/な有キー巧証） 

«号化方ま：（なし / WEP / その化..） 

WEP キー: (B 号化キ ー) 

ご巧巧のパソコンの巧»巧をに巧して不明な巧がある«合は，ネットワークち库者かお巧いのバソコ 
ンメーカへお巧いをわせ< ださい。 

現在の設まを?！き巧め巧わりましたら、【巧へ1をクリックしてください。 


で 


<戻る 


巧へ> 


二心 


表示される画面のとおりに Macintosh ® の 
無線設定を変更し、[変更しました ( C )] を 
チェックして[次へ]をクリックずる 

Macintosh ® の設定を変更する方法は、お使いの 
Macintosh ® のマニュアルをご覧ください。 


0 OO 


巧殺設定ウイヴード 


パソコンの無結設定ををまずる 


本曲 S を巧]期 S のが R から設定する巧さは.このバソコンの鑛«設定を lit 下のよラに巧巧してくださ 


巧抚モード：アドホック 
チャンネル：11(か5な場合） 

SS の（ネットワークを)•： SETUP 
暗号化方ま：なし 
•大文宇か文宇は区則されます 

このバソコンの巧«設定の巧电方まについて不巧な巧は、パソコン 
の取の說明雲をご#巧いただ<か、バソコンメーカへおないをわせ 
ください， 



<戻る_ I _巧へ> 


二^ 


が 


無線 LAN 対応機器び複数ある場合は、本製 
品を選び、[次へ]をクリックずる 

本製品から接続できる無線ネットワークが檢索されま 
す。 


S 3 

利用可能な無な LAN 端末 


巧巧設定ウイヴード 


RLAN ! 

設定したい巧巧 LAN 巧ホを巧んでは:へ1をクリックして < ださい 


' ノードを 

IP アドレス 

MAC アドレス プリンタ名 

ロケーション巧巧 

IBRW XXXXXX 

BRN DEBUG 2 

1192.00.192 
192.0.0.192 

XXXXXXXXXXXX MFC-XXXXX 
XXXXXXXXXXXX MFC-XXXXX 

Anywhere 

Anvwhere 


再檢巧 ( R ) 




バーソナルファイアウォール#巧を有かにしている#をは.目的の »» LAN 巧夫が表示 
されないことがあります。その«をはバソコンのファイアウォール稱巧を一時的に巧知 
にして、巧5冷巧1をクリックして<ださい。 

7( H ) I I < 戻る ( B ) : f ホへ ( N )> 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


無線 LAN アクセスポイントび複数ある場合 
は、接続先の無を泉 LAN アクセスポイントを 
選び、[次へ]をクリックずる 


© 。〇 


巧按設定ウイザード 


接続できるおおネットワーク 


mmm 


巧保するな巧 LAN アクセスポイントまたは.アドホックネットワークを巧巧してください 


SSID ( ネッ h ワーク名） 
口々 taSETUP 
口々 ( の WLAN 


チヤンネル 远なモード 

802.11 b 々 （1 1 Mbps/54Mbps) 
) 802.11 b 々 （1 1 Mbps/54Mbps) 


fl 々み 口 ：巧な LAN アクセロ々帕：アドホッ ‘ 
スポイン h h ワーク 


1 巧な LAN アクセスポイントまたは . アドホックネットワークが师.つからない 
-J # をは、【迫加 1 をクリックして SS の { ネットワークを）をす曲で入力して < 


し へ儿7 


4 


戻る _II _ 巧へ > 




接続先の無線 LAN アクセスポイントが表示されない場合は、[追加]をクリックして、手動で設をしてく 
ださい。 




ちの画面が表示された場合は、[丰ャンセル]をク 0 6 nl 
リックしてインストールを中止し、無線 LAN アクセ 
スポイントのセ丰ュリティを設定することをおすす 
めします。セ丰ュリティを設ちしないで使用した場 
合、通信内容を盗み見られたり、ネットワークじ不 
正に侵入される恐れがあります。 

無線 LAN アクセスポイントのセ丰ュリティ設を後 
に、再度インストールを進めてください。 


巧な設定ウイザード 


の 


警告！ 


SS の（ネットワークを） WLAN 

この巧巧ネットワークは巧話や巧 9 によるセキュリティで巧»されていません 
設定を痛けまずか？ 




が 


無もち LAN アクセスポイントに設定してある 
ちのと同じ認式、暗号 f ヒ方式、ネット 
ワーク夺一などを設定して、[次へ]をク 
リックずる 


巧殺設定ウイザード 


認証方すと暗号化方す 

萬团方まと 》 s 化方式を設定します 
SS の（ネットワークを） 

巧証方式 
«号化方式 
ネットワークキー 
ネッ トワークキー ( 度巧用） 


r?t— ブンシステム昆証 I T 

「WEP I : 


な« 


I 

へ化7 J 


二心 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピマ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 
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機能を使う_ 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


が 


設定を確認し、じ夕へ]をクリックずる 

本製品に無線 LAN 設定:の内容が送信されます。 

IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]を 
クリ、ソクして手動で設定:してください。 


©00 


巧按設定ウイザード 


おな LAN 設定データの送信 


f ホへ1をクリックするとな巧 LANIS 定データを东 W 担に巧なします 


巧巧デバイスを（ノードを） 


IP アドレス 
巧なモード 

SSID (ネツトワークを） 
巧証方ま 
«号化方ま 


xxx.xxx.xxx.xxx 

InfiasUucluie 

WLAN 

才ーブンシステム巧な 
WEP 


0巧巧データを巧巧かに TLAN 設ぞ內容リストIを印脚する 




本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブ enr 


巧货設定ウイザード 


ルで接続せずに設定を進めた場合は、ちの画面が 
表示されます。手順14で書き留めた Macintosh ® 
の設定に戻して、[終了]をクリックし、手順21へ 
進みます。 


を意! 


f 巧巧 LAN 設ぞ1がち了しました。このパソコンの巧巧 LAN 設定を斤•に房して< ださい 



が 


才裳品の LAN ケーブルを外して、[次へ] 
をクリックする 


SOO 


巧货設定ウイザード 


巧緑 LAN アクセスポイン h と本製品をつなぐケ 
ーブルをかす 

巧巧 LAN アクセスポイントと本»品をつないでいる LAN ケーブルをかし，【次へ]をクリックしてください 




夕 


ちのび表示された！5、本製品の初期化 
が終了ずるまでしば5く待つ 


巧巧 LAN 設をウイザード 


重要な;ま意 


下だのことを度拓してから f ま了 J そクリックして<ださ t、 


また、親«してドライバやソフトウェアのインストー化ち 
メニューに S り MFL-Pro インストー化を*巧 < ださい， 


□ »巧しました U 


完了 、 (jt ヤンセル^ 
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第 2 章無線 LAN で設定する 




团崔認、しました]をチェックして、院了] 
をクリックずる 


〇〇〇 
ま要な;ま意 


巧が LAN 設をウイザード 


① 


でだのことを巧巧してから f を了 J そクリックしてください* 


【固 S 


0 しまし 


Jt7— ^ ||キヤジ七ル、 

一 V 


無線 LAN の設定に失敗した場合は、本製品の LAN 設定を初期化して、再度設定してください。 
詳細については、を参照してください。 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが有線で接続をれている場合 


夕 


「 Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントび無線で接続されている場合」の手順1 
を行う 


10 


あ 


本製品と無線 LAN アクセスポイントの接続 
が態を選び、[次へ]をクリックずる 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを一時的に LAN 
ケーブルで接続できる場合は、「一時的に LAN ケーブ 
ルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを接続しま 
す」を選びます。 

じ(降の手順は、の手順12を参照してくださ 
い。 


お綜 LAN 設定ウイプード 


無線 LAN の設定 

無祿 LAN アクセスポイントと本* ta を S 巧 LAN ケーブルで巧«し、本巧化のお «LAN 巧ホモ巧います，投ホ 
後、 LAN ケーブルを巧りがすと、本は巧11で S 巧をか々ます， 




を -時的に LAN ケープルで本と無 WLAN アクセスポイントを 




本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブル 
で接続できない場合は、 「 LAN ケーブルで本製品と無 
線 LAN アクセスポイントを接続することはできませ 
ん」を選び、[次へ]をクリックします。 


③ 


) 次へ> —づ f キャンセル^ 


夕 


「このパソコンは LAN ケーブルで接続され 
ている」を選び、[次へ]をクリックずる 


000 _ 

おな LAN の設定 


無な LAN 設定ウイザード 


〇このバソコンの無療 LAN 機巧を巧巧する， 

'♦ r* 雜 LAN アクたスポイントをインフラスト：> クチ巧で 
— ’3用している， 



ク 


ちの画面び表示された！5、本製品の[^、 

を押す 

液晶ディスプレイの指示に従って設定を進めてくださ 
い。 

詳細じついては、を参照してください。 


)00 


巧な LAN 設定ウイザード 


本巧品操作/':ネルからの設定 


(imam 


本»品の; ft ホバネルを巧って本&あの無! RLAN 巧ホを巧ってください， 
没をする巧客が不明な場をはシステム g 巧#にお巧いをわせください， 
本&品の！ IMSILAN 没だがち了しましたら、巧了】をクリックしてください, 




③ 


〔 <反る 〉(完了 ヤンセル) 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


夕 


無線 LAN の設定び終了した！5、院了]を 
クリックずる 


000 


巧な LAN 設をウイザード 


本»品操作パネルからの設定 


mi 


本»品の? ft ザバネルを巧って本 A おの無 «LAN なぞを巧ってください， 

な左する巧客が不巧な場をはシステム > 巧ちにお巧いをわせください* 
本&品の無線 LAN 投法が完了しましたら、[ち了】モクリックしてください， 


③ 


f <度る ~~ 売 了一 り午 ヤンセル ^ 


無線 LAN の設定に失敗した場合は、本製品の LAN 設をを初期化して、再度設定してください。 
詳細については、を参照してください。 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


AOSS™ 機能を ffi う 


お使いの無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™ じ対応している場合は、 AO % tm 機能を使って、かんたんじ無線 LAN の設を 
を行えます。 

※お使いの無線 LAN アクセスポイントじじ(下の□ゴが付いているかご確認ください。 



( Windows ® の場合） 

r パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®)」 の手 
順！〜9を巧う 
( Macintosh ® の場合） 

「 Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントび無線で接続されている場合」の手順！〜8 
を巧う 


夕 


「無線 LAN アクセスポイントの AOSS ™ m 
能を使用して、本製品の無線 LAN 設定を行 
いまず。」を選び、[次へ]をクリックずる 

(画面は Windows ® XP の場合です。） 


無な LAN 設定ウイザード 


無線 LftN の設定 

本お品の無巧 LAN 設を方;'ちを遇巧してくださし1。 


この設定ウイザードをほって無線 L AN の設定を巧います。 


® 無綠 LAN アク它スポイントの AOSSCTM) (AirStation One-Touch I 
jSecure System) 懼おぞほ用して、本製品の無摄 LAN 設定を巧 i 
H 、先す。 


雨 

I AOSS - J 


ヘルづ 〕 


<戻る f [ ホへ >_^1 1 キャン它ル 

%- 


夕 


確認画面び表示されるので、内容を確認し 
て[次へ]をクリックする 


ち篇 LAN 設定ウイサー 




AOSS 打 M) を巧巧した無が LAN 設定 

AOSSCTM) をほ用して無巧 LAN 記ミを巧う前こ W 下のことを跑5してください。 


' 强；81^纖スポィントび眶識こ巧なしてぃる 


峰)) 

AOSS " 


!.おほいのお棟 LAN アクわスポイントの巧な説明まをご用意くだ 
さい。 




ヘルづ 〕 


く戻る ^ 汝へ> 、 y\ キヤン它ル 


夕 


無線 LAN アクセスポイントを AOSS ™ モードに設定ずる 
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第 2 章無線 LAN で設定する 


夕 


本製品のの順に押ず 

AOSS ™ 機肯が使って、自動接続が開始されます。 

AOSS ™ 設を中は最長で2分程度パネル操作ができなくなります。 


夕 


正常に接続された5、[完了]をクリック 
ずる 

•設をが終了したら、本製品と無線 LAN アクセス 
ポイントを元の位置に戻してください。 

•設をがうまくいかない場合は、一時的に本製品 
と無線 LAN アクセスポイントの距離を1 m 程度 
まで近づけてください。 （ Windows ® の場合） 



AOSS ( TM ) を使巧した無線 LftN 設定 

下 i 己のキ jilg で設走を巧ってください。 


ステッブ1 

本お品を AOSSCTM) モードにしてください。 

詳しくは巧属の r かんたん i さ舌ガイド J ぞごを照ください。 

ステッブ2 

お献1の無もを LAN アク t スポイントを AOSS(TM> モードにしてくださ 


しくは無もを LAN アクセスポイントの巧扱巧巧まをごを顆くださ 


と麻 AN アクセス 


T 衣 


C ヘルブ 


r ち了 111 キャンむ 


H み欄 
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使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネルについて 


この章では、操作パネルにあるを種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、ネットワークを設定する方法について 
説明します。 

操作ボタン 

本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークのを設を項目を修正できます。 

• アルファベット入力について 

アルファベ、ソトを入力するときは、アルファベ、ソト入カモードに切り替えます。 

-アルファベットを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、潭を押したまま M を押します。アルファベット入カモードでは、ダ 
イヤルボタンを使用してノー ド名などの入力びでさます。入力でさる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することびできます。[乂]と[が 
には記号び割り当てられています。 


タイヤルボタン文字対応表 

回数 

ボタン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


/ 

1 














2 

a 

b 

c 

A 

B 

C 

2 











3 

d 

e 

f 

D 

E 

F 

3 











4 

g 

h 

i 

G 

H 

I 

4 











5 

j 

k 

I 

J 

K 

L 

5 











6 

m 

n 

0 

M 

N 

0 

6 











7 

P 

q 

r 

s 

P 

Q 

R 

S 

7 









8 

t 

u 

V 

T 

U 

V 

8 











9 

w 

X 

y 

z 

W 

X 

Y 

Z 

9 









0 

0 

















乂 

スぺース 

! 

’’ 

# 

$ 

% 

& 

, 

( 

) 


+ 

3 

- 


1 

€ 

# 


3 

< 

= 

> 

? 

③ 

[ 

] 

A 









-カーソルを 移動する 

rn または W をお使いください。 

• 入力した文字を修正する 

入力を間違えたとさは、己]または Q を使って修正する文字にカーソルを移動し、を押して削除後、正しい 
文字を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたとさは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネル 


操作パネルは、を設を項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示します。 


操作 パネルを 使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。 
を押し、またはちで LAN を選択してください。 


).LAN 


ウセン LAN 


2. ムセン LAN 
!. IFAX セツテイ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


このように LAN のメインメニューへ入ることができます。下記の7項目からそれぞれの設定画面に移ることができます。 


有線 LAN 設定 . 

無線 LAN 設を . 

インターネツトの設定! . 

ス丰ヤン E メールの 設定: . 

ス丰ヤン FTP の設を . 

タイムゾーンの設定: . 

LAN 設をの初期化 . 



を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 


- 

一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通じ 
てすベての設を項目を変更巧能です。また、 Windows ®〕 ンピュータをお使いの場合は、本製品に同捆の CD - ROM じ収 
録されている目 RAdmin Professional をご使用いただくことで同様に設をが巧能です。 Macintosh ® をお使いの場合は、 
BRAdmin Light をご使用いただくことで同様に設をが巧能です。（目 RAdmin Light は、ドライバをインストールすると自 
動的にインストールされます。） 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


TCP/IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネ、ソトマスクを設定します。ルータの先に本製品が接続されて 
いる場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

本製品のお買い上げ時のデフォルトは、次の通りです。 

- IP アドレス： 169.254 . X.X ( A 円 PA 機能じよる自動割当） 

• パスワード ： access 



■ DHCP 、 目00 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、デフォルトの IP アドレスは192.0 .0.192 じなります。 


■ DHCP 、 目 OOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないようじ、 IP の設を 
方法を手動 (static (固定)）に設定します。 


このメニューは10の項目で構ぶされています。 

- IP 取得方法 
- IP アドレス 
- サ ブネ、ソ トマスク 
- ゲー トウエイ 
-ノードを 
- WINS 設定 
- WINS サーパ 
- DNS サーバ 
- APIPA 
- IPv6 

- 

•無線 LAN で使用するには、を参照して「無線 LAN を有効にする」を「有効」じ設定:してください。 
• TCP/IP を設定する他の方法 

•ウエブブラウザを使用する場合はを参照してください。 

-その他 TCP / IP を設定する方法はを参照してください。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 



























第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP 取得方法 


( 有線 LAN の場合）旨、國、函、函、誦 
( 無線 LAN の場合）旨、國、國、函、誦 

g で選択して回で巧をすることも巧肯巧す。 


I の順に押ず 


I の順に押ず 


み 


胃を巧して 「 Auto 」、 rs ね tic 」、「 RARP」、fBOOTPJ 

または 「 DHCP 」 のいずれかを還巧ずる 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


XI.TCP/IP セツテイ 

1. IP シ1トクホウホウ 


Static 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


0 K I を巧ず 


IP アドレス取得方法が確定:されます。 


ク 


B を押ず 

設をメニューを終了します。 


IP 取得方法を 「 Auto 」 じ設定すると、 「 DHCP 」、 「目 OOTP 」、[ RARPJ の順にネットワーク内の IP アドレス配布サーパを 
探して、 IP アドレスを取得します。これらのサーバが見つからなかった場合は、 「 A 円 PA 」 機能じより、 IP アドレスが自 
動的に割り当てられます。 


H み棚 


ネットワ—クで 

使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に割り当てられています。 IP アドレスを変 
要する場合は、 IP 取得方法を S ね tic (手動）に指をしてください。 

S ね tic じ(かの IP 取得方まが選ばれている場合は、 DHCP 、 RARP または目 OOTP のプ〇トコルを使用して IP アドレスを自動的 
に取得します。 


(有線 LAN の場合）の順に巧ず 

(無線 LAN の場合）ち、 B 、國、 H 、國の順に押ず 

置で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


rip アドレス」を入力ずる 

ち記は例です。 

設定:済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときは C を押しまず。國を押ずと、設定画面へ戻ります。 


XI . TCP / IP セツテイ 
2. IP アト、、レス 

192. 168.001.003 

[ T パリヨク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK Iを巧ず 


IP アドレスが登録されます。 


ク 


B を押ず 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク幫墓をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 





















































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ヴブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP 、 RARP または目 OOTP 、 A 円 PA を使用していない場合、サブネッ 
トマスクを手動で入力してください。設をするサブネ、ソトマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


(有線 LAN の場合）ゾ吉 
(無線 LAN の場合） 

^で選択して因で巧をすることも巧肖巧す。 


HHm の順に巧ず 
国の順に押ず 


> ^8、1^91、 i^ll ’ 


夕 


サブネットマスクを入力ずる 

ち記は例です。 

設定:済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときは C を押しまず。画を押ずと、設定画面へ戻ります。 


XI . TCP / IP セツテイ 
3.サフ、、ネットマスク 

255.255 .255.0 

[ T パリヨク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK I を押ず 


サブネ、ソトマスクが登録されます。 


ク 


® 停止/終了 


を押ず 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 


59 






















































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


■ゲ— トゥエイ 


本製品の現在のゲートウエイアドレスが表示されます。 DHCP 、 RARP や目 OOTP を使用していない場合はアドレスを手動 
で指をします。ゲートウエイやルータを使用しない場合は初期値 (000.000.000.000) にしておいてください。アドレスが不 
明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


(有線 LAN の場合）の順に押ず 

(無線 LAN の場合）ち、 B 、國、 Hm の順に押ず 

置で選択して因で巧をすることも巧肖巧す。 


夕 


ゲートウェイアドレスを入力する 

ち記は例です。 

設定:済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときは C を押しまず。國を押ずと、設定画面へ戻ります。 


XI . TCP / IP セツテイ 
4.ケトウ I イ 

192. 168.001.001 

パリヨク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK I を巧ず 


ゲートウェイアドレスが登 i まされます。 


ク 


B を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 

使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 






















































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ド名 （ NetBIOS 名） 


ノードををネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS をになります）。 

目 rother の推奨は有線 LAN :目 RN _ xxxxxx 、 無線 LAN : BRW.xxxxxx ( xxxxxx は MAC アドレスの末尾6巧）です。 


( 有線 LAN の場合）の順に巧ず 
( 無線 LAN の場合）メ「 


い 、 IMI ’ 

^で選択して回で巧をすることも巧肖巧す。 


I の順に押ず 


夕 


a を押ず 

M で設定メニューへ戻りまず。 


XI . TCP / IP セッティ 
BRN XXXXXX 


. ヘン]ウ 


2.おか 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


ノード名を入力ずる 


XI . TCP / IP セッティ 
5.ノ-卜、、メイ 

BRN XXXXXX 


ii ウリヨク &0 K ホ、、タン 


ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくは、を参照してください。 
ノードをは、最大15文字まで入力できます。 


ぶ 


「 OK 1を押ず 

ノードをが登 t 录されます。 


夕 


® 停止/終了 t _ 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 馨をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


M a 9 —nt 0 sh 環境で 
富ずる_ 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 


が 




























































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS 設定 


この項目で本製品が WINS をどのように解巧するかを設定します。 


Auto 


DHCP サーバから自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します 。 Boot Method が Auto (こ設定さ 
れている必要があります。 


Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


(有線 LAN の場合）宣、 BHH 、 n の順に押ず 
(無線 LAN の場合）宣、 B 、國、 H 、 n の順に押ず 

g で選択して因でミ夫定することも巧肯巧す。 


夕 


胃を巧して 「 Auto 」、 rs ね tic 」 のどち5かを選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


XI . TCP / IP セッティ 
6. WINS セツテイ 

▲ 


Static 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


0 K 格押ず 


WINS 設をが登録されます。 


ク 


_ を押ず 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS ヴーバ 


WINS サーバの設ををします。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーパの IP アドレスを登録します。 

• セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サー 
バはプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、 プライマリサーパが見つからないときじ機能します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバがを在しない場合は入力しなくても構いません。 


(有線 LAN の場合）宣 — 、 BHH 、画の順に押ず 
(無線 LAN の場合）宣 — 、 B 、國、 HH の順に押ず 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


胃を巧して「プライマリ」または「セカンダリ」の 
WINS ヴーバを選択ずる 


XI . TCP / IP セッティ 
7. WINS サ-ハ、、 


▲ 

▼ 


フ。ライマリ 


セカン名 、り 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 

す 


OK 


] を押ず 


設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。そのときは f を押しまず。国 
設定画面へ戻ります。 


I を押すと、 


WINS サーバのアドレスを入力ずる 


XI . TCP / IP セツテイ 
7. WINS サ-ハ、、 

000 . 000 . 000.000 


11ウリヨク &0 K ホ、、タン 


夕 


区りを押ず 

WINS サーパのアドレスが登録されます。 


夕 


_ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 




























































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


DNS ヴーバ 


DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーバのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定:します。セカンダリ DNS サーバはプライマリ DNS サーバの機能の一部を補 
完し、プライマリサーパが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフイ、ソクが大きい環境で使用する場合に設定:してください。 


(有線 LAN の場合）言、 BHH 、 n の順に押ず 
(無線 LAN の場合）己—、 B 、圓、 H 、 n の順に押ず 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


ぶ 


胃を巧して「プライマリ」または「セカンダリ」の 


DNS ヴー八を選択ずる 


XI . TCP / IP セッティ 
8. DNS サ-ハ、、 


▲ 

▼ 


フ。ライマリ 


セカが り 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 

夕 


foK 1 を巧す 

設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。そのときは f を押しまず。国 
設定画面へ戻ります。 


I を押すと、 


DNS ヴーノてのアドレスを入力ずる 


XI . TCP / IP セツテイ 
8. DNS サ-ハ、、 

000 . 000 . 000.000 


11ウリヨク &0 K ホ、、タン 


夕 


区りを押ず 

DNS サーバのアドレスが登 i まされます。 


夕 


邸停に/校 r ^ U 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 



























































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


APIPA 


接続したネットワークの環境に合わせた TCP / IP 設をを自動的に行います。 


(有線 LAN の場合） 


日 


、誠、画、！■■、国 


(無線 LAN の場合）旨、國、國、画、I 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


圓の順に押ず 
圓の順に押ず 


ぶ 


胃を巧して ron」、「Off」 のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は On に設をされています。 


XI . TCP / IP セッティ 
9 .APIPA 

Off 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK 階押ず 


A 円 PA の設定が登録されます。 


ク 


® 停止/終了 t _ 

設定メニューを終了します。 


IPv6 


本製品は次世代インターネットプ□トコル IPv 6 に対応しています。 IP \/6 プ□トコルを使用する場合は、 「 On 」 に設をしてく 
ださい。お買い上げ時は、 「 Off 」 に設をされています。 IP \/6 プ□トコルでの設を方まじついては、ブラザーソリューション 
センター ( http :// solutions . brother . co . jp ) をご覧ください。 


(有線 LAN の場合）'言—、 a 、画、画、圓の順に押ず 

(無線 LAN の場合）の順に押ず 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


ク胃 


を巧して ron」、「Off」 のどち5かを選択ずる 


XI . TCP / IP セッティ 
0. IPv 6 
▲ On 

▼ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK 階押ず 


IPv 6 の設定が登録されます。 


ク 


B を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 馨をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


イーヴネットの設定 


この設定の変更を有効にするためじは、本製品を再起動する必要があります。 




誤った設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 


富、 a 、 Um の順に押ず 

g で選択して回で巧をすることも巧肖巧す。 


夕 


胃を巧してリンクモードを選択ずる 

選べるモードはじ(下のとおりです。 
(お買い上げ時は Auto じ設定されています） 

• Auto 
- 100 B-FD 
- 100 B-HD 
- 10 B-FD 
- 10 B-HD 


61.ユウセン LAN 
2. イ-サネット 

▲ 

100 B-FD 


▲▼テ、'センタク &0 K ホ''タン 


夕 


0 K 吃押ず 


イーサネ、ソトの設定が登録されます。 


ク 


® 停止/終7 t 

設をメニューを終了します。 


• Ethernet リンクモードについて 
Auto : 

100 BASE-TX (全二重/半二重)、 10 BASE-T (全二重/半二重）モードを自動的に選びます。 

1 00B-FD/100B-HD/10B-FD/1 OB-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 


100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


100 BASE-TX Full Duplex 
100 BASE-TX Half Duplex 
10 BASE-T Full Duplex 
10 BASE-T Half Duplex 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ち線 LAN 設定の初期化 


現在の有線 LAN 設をを全て初期化できます。 


宣、 n 、 n 、 m の順に押ず 

胃で選択して因でミ夫定することも巧自巧す。 


夕 


M を押ず 

^国を押すと、設定:メニューに戻ります。 

胃 で選択して因で決をすることも巧自巧す。 


61.ユウセン LAN 
3. シヨキセッテイ 

▲ —TOM 

2. ンセル 


モト''ス 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 









































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ち線 LAW を有効にずる 


有線 LAN を有効にします。設をを変更した場合は、画面の説明じしたがって、本製品を再起動してください。 


宣、 n 、 n 、 m の順に押ず 

g で選択して因でミ夫定することも巧自巧す。 


夕 


胃を巧して ron 」、 roffj のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 ronj に設定されています。 


61.ユウセン LAN 

4. ユウセン LAN ユウ〕ウ 

Off 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


0 K 格押ず 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


無線 LAN のが態 


このメニューは4つの項目で構ぶされています。 

-接綱犬態 
-電波状態 
- SSID 
-通信モード 

無線 LAN で使用するには、参照して「無線 LAN を有効じする」を「有効」に設定してください。 


[接続 状態 

無線 LAN をお使いの場合、接続状態を表示します。 


ク 

ち、画、画、 mH の順に押ず 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 

現在の接続状態が表示されます。アクティブ （11 b ) またはアクティブ dig ) と表示されているときは、正常 
に接続されています。 

夕 

S を押す 

設走メニューを終了します。 


1" 電波状態 

無線 LAN をお使いの場合、電波状態を表示します。 

ク 

ち、画、画、 m 、 m の順に押ず 

g で選択して囚で巧をすることも巧肖巧す。 

現在の電波の状態（強さ）が表示されます。 

夕 

S を巧す 

設定メニューを終了しまず。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 馨をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 




















































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


SSID 


無線 LAN をお使いの場合 、 SSID (ネットワークを）を表示します。 


、 lE^s 、 


I の順に押す 


日 

g で選択して回で巧をすることも巧肯巧す。 
SSID (ネットワーク名)）が表示されます。 


夕 


B を押ず 

設をメニューを終了します。 


通信モード 


無線 LAN をお使いの場合、通信モードを表示します。 


夕 


音、 B 、國、 B 、画の順に押す 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 

現在の通信モード（「アドホック」または「インフラストラクチャ」）が表示されます。 

® 停止/終了 t _ 

設定メニューを終了します。 


n み棚 


ネットワ—クで 

使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 


















































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


無線 LAN の初期化 


現在の無線 LAN 設をを全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。 


宣、 n 、 m の順に押ず 

g で選択して因でミ夫をすることも巧肯巧す。 


夕 


M を押ず 

^国を押すと、設定:メニューに戻ります。 

^で選択して因で決をすることも巧肯げす。 


62.ムセン LAN 
4. シヨキセッテイ 


. ケツテイ 


2. 地セル 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


M a 9 —nt 0 sh 環境で 
當ずる_ 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 


バ 






































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


無線 LAW を有効にずる 


無線 LAN を有効にします。設をを変更した場合は、画面の説明じしたがって、本製品を再起動してください。 


日 




I の順に押ず 


g で選択して因でミ夫をすることも巧肯巧す。 


夕 


胃を押して ron 」、「 Off 」 のどち5かを還尺ずる 

お買い上げ時は、 「 Off 」 じ設定されています。 


62.ムセン LAN 

5. ムセン LAN ユウ]ウ 
▲ On 

▼ 皿 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


0 K 格押ず 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


インターネットの設定 


インターネットファクス ( I - FAX ) 機能を利用するには、本製品にじ(下の5つの項目を設定する必要があります。 
-メールアドレス 
- SMTP サーバ 
- POP 3 サーバ 
-アカウント名） 

-パスワード 

お使いのウェブブラウザを使って設定することもできます。詳しくは、田拉^を参照してください。 


メール アドレス 


日 


' 、 誦 


I の順に押ず 


置で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


1を巧ず 


1 で設定メニューへ戻ります。 


31 . インタ-ネットセツテイ 
XXXX @ examp I e . co 


▲ 

▼ 


1. ヘン]ウ 


2 .たか 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


メールアドレスを入力ずる 


31 . インタ-ネットセッテイ 
1.メ-ルアト、、レス 

XXXXX@XXXXX 


:ュウリヨク &0 K ホ、、タン 


ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくは、を参照してください。 
メールアドレスは、最大60文字まで入力できます。 


ク 


OK 吃押す 


メールアドレスが登 i まされます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 馨をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


M a 9 —nt 0 sh 環境で 
富ずる_ 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから 
管理する 






















































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


この項目でネットワーク上の SMTP メールサーバ（送信用サーパ）の IP アドレスまたはサーバをを指をします。この項目は 
インターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 

(例： mail . xyz.com または192.168.001 .099) 


日 


'^Hl 、 01 ， 


I の順に押す 


g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


ぷ 


g を巧して rip アドレス」、 r ヴーバメイ」のどち5かを 
選択ずる 


31.イン 
2. S 

▲ 

▼ 

夕-ネットセッテイ 

MTP サ-ハ、、 

サ 

-ハ、、メイ？ 

IP アト、、レス？ 1 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 

す 


OK 吃押ず 


設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。そのときは画を押しまず。画 
設定:画面へ戻ります。 


I を押すと、 


riP アドレス」を選択した場ちは、 SMTP サーバのアドレ 
スを入力ずる 

r ヴー八’メイ」を選択した場ちは、 SMTP ヴーバのサーバ 
名を入力ずる 

サーバをは、最大30文字まで入力できます。 


31 . インタ-ネットセッテイ 
2. SMTP サ-ハ、、 

000 . 000 . 000 . 000 


:ュウリヨク &0 K ホ、、タン 


31 . インタ-ネットセッテイ 
2. SMTP サ-ハ、、 

XXXXX 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


夕 


戸 OK 1を巧ず 

SMTP サーパのアドレスまたはサーバ名が登録されます。 


次 


^ を押す 

設定メニューを終了します。 


ネットワ—クで 
使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 



ヴ 

P 

T 

M 

S 


74 























































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


この項目でネットワーク上の POP 3 メールサーバ（受信用サーバ）の IP アドレスまたはサーバをを指をします。この項目は 
インターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 

(例： pop . xyz.com または192.168.001 .099) 


ゾニュー 

日， 




圓の順に押す 


g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


ぷ 


g を巧して rip アドレス」、 r ヴーバメイ」のどち5かを 
選択ずる 


31.イン 
3. P 

▲ 

▼ 

夕-ネットセッテイ 

0 P 3 サ-ハ、、 

サ 

-ハ、、メイ？ 

IP アト、、レス？ 1 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 

す 


OK 吃押ず 


設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。そのときは C を押しまず。国 
設定:画面へ戻ります。 


I を押すと、 


rip アドレス」を選択した場ちは、 POP 3 サーバのアドレ 
スを入力ずる 

r ヴー八’メイ」を選択した場ちは、 POP 3 サーバのサーバ 
名を入力ずる 

サーバをは、最大30文字まで入力できます。 


31 . インタ-ネットセッテイ 
3. POP 3 サ-ハ、、 

000 . 000 . 000 . 000 


:1ウリヨク &0 K ホ、、タン 


31 . インタ-ネットセッテイ 
3. POP 3 サ-ハ、、 

XXXXX 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


夕 


OK 階巧ず 


POP 3 サーパのアドレスまたはサーバ名が登録されます。 


次 


^ を押す 

設定メニューを終了します。 


ネットワ—クで 
使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 



ヴ 

3 

P 

〇 

P 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


アカウント名 


POP 3 メールサーバ（受信用サーパ）じアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要じなります。こ 
こでは、アクセス用アカウントを（ユーザーを）の設ををします。 


EZD 


a 、 m 、因 ■ 、 n の順に押す 


g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


本製品に割り当て5れているメールアカウントのアカウン 
卜名を入力ずる 

設定:済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときは C を押しまず。國を押ずと、設定画面へ戻ります。 


31 . インタ-ネットセッテイ 
4.アカウントメィ 

XXXXX 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくは、を参照してください。 
アカウントをは、最大20文字まで入力できます。 


夕 


OK を押ず 


アカウントをが登録されます。 


ク 


® 停止/終了 t _ 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク S 審ずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


■パス ヮ 

-ド 


POP 3 メールサーバ（受信用サーパ）じアクセスするためじは、アクセス用アカウントとパスワードが必要じなります。こ 
こでは、アクセス用アカウントと対になるパスワードの設ををします。 

ク 

画、 m 、 n . m の順に巧す 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 

POP3 ヴー八’にアクセスずるためのノくスワードを入力ずる 

設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときはを巧しまず。!™を巧ずと、設を両而へ戾りまず。 


31 . インタ-ネットセッテイ 

5 .ハ。 スワ-卜、、 

ハ。 スワ-卜、、 ： 



二 1 ウリヨク &0K ホ''タン 





ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくは、を参照してください。 

パスワードは、最大20文字まで入力できます0 




夕 

I OK I を押ず 


ク 

再度八スワードを入力ずる 

アカウントをが登録されます。 


夕 

I OK I を巧ず 

パスワードが登録されます。 


夕 

S を巧す 

設定メニユーを終了します。 



H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク S 審ずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


メール受信の設定 


本製品でメールを受信するには、じ(下の5つの項目を設定する必要があります。 
-自動受信 
-ポーリング闇隔 
-へ、ソタ哪リ 
• エラーメール削除 
-受信る觀' 


お使いのウェブブラウザを使って設定することもできます。詳しくは、田拉^を参照してください。 


自動受信（自動メールチェック機能） 


自動受信を 「 On 」 に設定すると、本製品は次項の「ポーリング闇隔」で設定した時間ごとに POP 3 サーバへメールチェック 
します。もしメールがなければ「メール八アリマセンデシタ」と表示されます。 


EZD 


' 、 誦 


1 の順に押ず 


g で選択して因で巧をすることも巧肖巧す。 


夕 


胃を巧して ron 」、「 Off 」 のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 ronj じ設定されています。 


32 .メ-ルシ ''1 シンセツテイ 
卜''ウシ ''1 シン 

Off 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


0 K 


] を巧ず 


自動受信の設定が登録されます。 


夕 


® 停止/終了 t _ 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 

使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ポーリング間隔（自動メールチェックの頻度） 


POP 3 サーバに対し、何分ごとにメールチェックするかを指をします。初期設をでは10分です。 




' 、 


1 の順に巧す 


置で選択して回で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


メールボックスのチェック頻度を、分単位で入力ずる 
(01 分〜ら〇分） 

お買い上げ時は、10分に設をされています。 


32.メ-ルシ ''1 シンセツテイ 
2 .ホ。ー ソンク、、カンカク 

-リング：10フン 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


夕 


0K 階巧ず 


ポーリング闇隔の設定が登録されます。 


ク 


_ を押ず 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 

使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ヘッダ E 口刷 


メール内容のうち、ヘッダ部分を巧刷させるかを指をします。初期設をでは「ナシ」になっています。 

-スべテ . ヘッダすべてを印伟リ 

• ヘッダソミ . タイトル、あて先、差化人を印伟リ 

• ナシ . なし 


「-— 1 


'^^1 、 lE^B 、 


I の順に押す 


置で選択して回で巧をすることも巧肖巧す。 


夕 


胃を巧して「スべテ」、 r ヘッダノミ」けシ」のいずれか 
を選択ずる 

お買い上げ時は、 r ナシ」じ設定されています。 


32.メ-ルシ ''1 シンセッテイ 
3.ヘッグインサツ 
▲ ヘッグノミ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


0 K 格巧ず 


へ、ソダ印伟リの設定が登録されます。 


ク 


® 停止/終了 t _ 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


エラーメール削除 


エラーメール削除を 「 On 」 に設をすることで、本製品がメールボックスチェック時に、 POP 3 サーバーから取得できなかつ 
たメールを削除することができます。 


胃、 n 、國、 H の順に押す 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


胃を押して ron 」、「 Off 」 のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 ronj に設定されています。 


32.メ-ルシ ''1 シンセツテイ 
4.エラ-ルサクシヨ 

[M 

Off 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK 格巧ず 


エラーメール削除の設定が登録されます。 


ク 


® 停止/終了 t _ 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク S 審ずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 











































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


1 受信確認 

この機能じより、インターネットファクス (I-FAX) 機能じよる受信を送信者に通®することができます。 

• On. 全ての I-FAX メ、ソセージに対して送イ言元に受イ言る鶴忍を送付します。 

.MDN . MDN (受信確認リクエスト）機能を使用して送られてきた I - FAX メッセージの送信元に対してのみ受信確認を 

送付します。 

• Off . 受イ言確!忍の送付を一切手5いません。 


口 


'^^1 、 lE^B 、 


1 の順に巧す 


^で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


タ ス冨 


を巧して ron 」、「 MDN 」、 roffj のいずれかを選択ず 


る 

お買い上げ時は、 「 Off 」 じ設定されています。 


32.メ-ルシ ''1 シンセツテイ 
5.シ ''1 シンカクニン 
MDN 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


0 K 格押ず 


受信確認の設をが登録されます。 


ク 


_ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


m 


メール送信の設定 


本製品でメールを送信するには、じ(下の3つの項目を設定する必要があります。 

-メール タイトル 
-サイズ制限 
-受信磕灑求 

お使いのウェブブラウザを使って設定することもできます。詳しくは、田拉^を参照してください。 


メールタイトル 


コンピュータなどへの送信時に、件をとして表示されるテ丰ストです。初期設定では 「Internet Fax 」 ob 」 になっています。 

置^、 n 、 mm 、 h の順に押ず 

置で選択して因で巧定することも巧肯巧す。 


夕 


M を押ず 

1 で設定メニューへ戻ります。 


33.メ-ルソウシンセツテイ 

Internet Fax Job 


▲ 


1. ヘン]ウ 


2.たか 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


送信メールに記載するタイトル膚報を入力ずる 

お買い上げ時は 、 [Internet Fax JobJ じ設定されています 0 


33.メ-ルソウシンセツテイ 
1.メ-ルタイいレ 

—I nternet Fax Job . 


:ュウリヨク &0 K ホ、、タン 


ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくは、を参照してください。 
メールタイトルは、最大40文字まで入力できます0 


ク 


「 OK 1を押す 

メールタイトルが登録されます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 



ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 磬をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミム 

管理する 





















































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ヴイズ制限 


サイズ制限を 「 On 」 じしておくと、1 M 目を超えるサイズのメールを送信しようしたとき「メモリーガイツパイデス」と 
表示され、メールは送信されず、 エラー レポートが化力されます。サイズ制限を On じした場合は、ページを分割して送るな 
どして、ひとつのメールを1 M 目じ(下に巧える必要があります。 


日 


'^^1 、 lE^B 、 


1 の順に押す 


g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


ぷ 


胃を巧して ron 」、「 Off 」 のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 「 Off 」 に設をされています。 


33.メ-ルソウシンセツテイ 
2.サイス、' セイケ、'ン 
On 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK 格巧ず 


サイズ制限の設をが登録されます。 


ク 


® 停止/終 T t _ 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化I線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


受信確認要求 


この機能じより、インターネットファクス ( I - FAX ) 機能じよる受信を送信者に通 a することができます。 

この機能を On (こすることで、インターネットファクス送信時に受信確認要求の情報をあわせて送信します。受信側の機器で 
は MDN (受信確認機能）の設をが有効になっている必要があります。 

詳しくは、田!!^を参照してください。 


「-— 1 


'^^1、^^1、 


圓の順に押す 


置で選択して回で巧をすることも巧肖巧す。 


夕 


胃を巧して ron 」、「 Off 」 のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 「 Off 」 に設をされています。 


33.メ-ルソウシンセツテイ 
3.シ '' 1シンカクこンヨウキュウ 
On 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


0 K 格巧ず 


受信確認要求の設定が登録されます。 


ク 


® 停止/終了 t _ 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 設定をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


レ-配信設定 


本製品でリレー配信するには、じ(下の3つの項目を設定する必要があります。 

-ルー配信許巧 
-許可ドメイン 
-リレー配信レポート 

この機能じより、インターネット経由で受け取ったドキュメントを通常の電話回線を使用して他のファクス機器に転送す 
ることができます。 


U レー配信許可 


この機能じより、インターネット経由で受け取ったドキュメントを通常の電話回線を使用して、他のファクス機に転送する 
ことができます。 


' 、 誦 


1 の順に押ず 


口 


S で選択して肉で巧をすることも巧肯巧す。 


B 


ぶ 


胃を巧して ron 」、「 Off 」 のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 「 Off 」 に設をされています。 


34. I ル- セツ テイ 
1 . I ル-幸ョカ 


On 


▼ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


0K 


] を押ず 


リレー配信許可の設定が登録されます。 


ク 


® 停止/終了 t _ 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


許可ドメイン 


最大10件まで本製品を経由した転送を許可する信頼できるドメインをを登録しておくことができます。ここに登録されてい 
ないドメインからのインターネットファクスは転送できません。ファクス機器に転送することができます。 

ドメインをとは 

一般的じ、例えば taro @ brother . co . jp というメールアドレスの場合、@ょリ後ろの brother . co . jp がドメインさ)ということ 
になります。 


^1 


' ， 


目の順に押す 


^で選択して回で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


胃を巧してドメインを登録ずる番号を選択ずる 

10件まで登録できます。 


34. I ル- セツ テイ 
2 .キヨカ ト''メイン 
キヨカ ト、、メイン01 
おカト、、メイン02: 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK 格巧ず 


夕 


ドメイン名を入力ずる 


34. I ル-セツテイ 
2.キヨカト、、メイン 

キミカト''メイン01: 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくは、を参照してください。 
ドメインをは、最大30文字まで入力できます。 


夕 


[ Tok 1を押ず 

許可ドメインの設定が登録されます。 


ぶ 


を押す 

設定メニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


M a 9 —nt 0 sh 環境で 
富ずる_ 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 




















































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


U レー配信レポート 


リレー配信転送レポートは、本製品を経由して転送が行われたときに化力されます。また、このレポートはネットワーク PC - 
FAX 機能を使用したド丰ュメントの送信確認の際(こも化力されます。 


胃、 n 、 m 、 b の順に押す 

g で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


胃を押して ron 」、「 Off 」 のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 roffj に設をされています。 


34. I ル-セツテイ 
3. I ル-レ/卡。-卜 
On 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


0 K 


] を巧ず 


リレー配信レポートの設定が登録されます。 


ク 


® 停止/終了 t _ 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク S 審ずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 










































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


m 


スキヤン E メールの設定 


スキャン E メール機能を使用するとき、よく使うファイルタイプを設定できます。スキャン E メール機能については、 くを ユー 
ザーズガイドパソコン活用編 ( PDF 版） 巧?^ ( Windows ®)、 rai ^ ( Macintosh ®) を参照してください。 


カラーファイルタイプ 


ス丰ヤン E メールをカラーで送信するときのファイル形式を設ちします。 


言、 n 、 m 、 n の順に巧ず 

置で選択して回で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


胃を押して 「 JPEG 」、「 PDF 」 のどち5かを選択する 

お買い上げ時は、 「 PDF 」 に設定されています。 


64. スキヤン E メ-ル 
1 . i ラ- _ 

▲ 

JPEG 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 

[ok 1 を押ず 

カラーファイルタイプの設定が登録されます。 

夕 

@ 停止/終了 __ 1 

設定メニューを終了します。 


1 モノク□ファイルタイプ 

スキャン E メ- 

ールをモノク□で送信するときのファイル形式を設定します。 

ク 

mmm の順に押ず 

g で選択して回で巧定することも巧肖巧す。 


夕 


胃を巧して [ TIFF 」、 IPDF 」 のどち5かを選択する 

お買い上げ時は、 「 PDF 」 に設定されています。 


64. スキャン E メ-ル 
2. モノクロ 

▲ liBia 

▼ TIFF 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


I OK 吃巧す 

モノクロファイルタイプの設定が登録されます。 


が 


=对 甲ず 

設定メニューを終了します。 



ネットワ—クで 
使う前に 


化 I 線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 




























































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


スキヤン FTP の設定 


スキャン FTP でス丰ャン画像を送信するときのファイル形式を設定します。スキャン FTP 使用時に、操作パネルやウェブブ 
ラウザから画像形式を指定しなかった場合、ここで指定したファイル形式で FTP じスキャン画像が送信されます。 

- 

スキャン FTP の詳細な説明については、 な] ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） ( Windows ®) 、 

田回^ ( Macintosh ®) を参照してください。 


カラー 


スキャン FTP をカラーで送信するときのファイル形式を設定します。 


邑 ^ 、 n 、圓、 n の順に巧ず 

胃で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


胃を巧して 「 PDF 」、 rJPEGJ のどち 5 かを還尺ずる 

お買い上げ時は、 「 PDF 」 じ設定されています。 


165.スキヤン FTP 
1 . もラ- 

li 

JPEG 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


厂 OK 1 を押ず 

カラーの設をが登録されます。 


夕 


を押ず 

設定メニューを終了します。 


モノク〇 


ス丰ヤン FTP をモノク□で送信するときのファイル形式を設ちします。 


直、 n 、 mm の順に押ず 

胃で選択して因で巧をすることも巧肖巧す。 


夕 


胃を巧して IPDF 」、 [TIFF 」 のどち 5 かを選択ずる 

お買い上げ時は、 「 PDF 」 に設定されています。 


65.スキヤン FTP 

2. モノクロ 

▲ 

▼ 一 TIFF 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


「 OK 1 を押ず 

モノクロの設をが登録されます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 






























































第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


タイムゾーンの設定 


お住まいの国のタイムゾーンを設ちします。ここで設定される値は、世界標準時闇との時差になります。（例：日本 
UTC +9:00) ここで設定したタイムゾーンは、インターネット経由で送信したド丰ュメントに使用されます。 

- 

• UTC (協定世界時） 

GMT (グリニッジ標準時）とほぼ同じ時刻ですが、全世界で時刻を記録する際に使われる公式な世界標準時刻のこと 
で、1972年1月1日より使用されています。 

•お使いのウェブブラウザを使って設をすることもできます。詳しくは、田拉^を参照してください。 



ク 

、 E 

g で選択して户 

■! の順に押ず 

K 1で巧をすることも巧能です。 


夕 


胃を巧してタイムゾーンを設定ずる 

胃ボタンを押すごとに30分ずつタイムゾーンが増減します。 


66.タイムソ 

▲ 


UTC +9:00 


UTC +8:30 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


OK 吃押ず 


タイムゾーンが登録されます。 


ク 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をずる 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定の初期化 


現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。 


口 


, a 、 国画の順に押ず 


胃で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


M を押ず 

.胃を押すと、設定メニューに戻ります。 
•岂で選択して因で巧をすることも可能です。 


60. LAN セツテイリセット 


▲ 


2. 地セル 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


M を押す 


• M を押すと、設定:メニューじ戻ります。 

I 画を押すと、数秒後に本製品が再起動します。 
•岂で選択して LhiJ で巧をすることも可能です。 


60. LAN セッテイリセット 

サイキト''ウシマスカ？ 

▲ 

1 _ 2. U1 


▲▼テ、'センタク &0 K ホ、'タン 


H み棚 
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第 3 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定内容リストの出力 

現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 

胃、 MM の順に押ず 


胃で選択して因で巧をすることも巧肯巧す。 


ぶ 麵 を巧ず 

57. LAN セツテイナイがリスト 

LAN 設を内容リストが印刷されます。 



スタートホ'タンヲホス 
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第 4 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア巧刷する 


LPR (Standard TCP / IP ) で印刷ずる 


{要 

下じド/1ドプ〇トコルを使用して、本製品から直接巧刷化力することができます。 
ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。 


争条件 

-コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP / IP プ□トコルがインストールされていること。 

-本製品に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定:されていること。 

-コンピュータと本製品が、同一のネットワーク上じあること。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP プ□トコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. コンピュータに本製□ちの関連付けをします。を参照してください。 

- 

• Windows ® 98/ Me / 2000 / XP の場合 

標準で下じド/1ドプ〇トコルがインストールされています。 

• Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に■^ド/1ドプロトコルがインストールされていない場合は、田四^を参照してインストールしてく 
ださい。 
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第 4 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア巧刷する 


ク 1[プリンタドライノロをクリックずる 




付属の CD - ROM をコンピユータの CD - ROM ドライブにセツトずる 


夕 


[その他ソフトウエアとユーテイリテイ] 
をクリックずる 








きの化ソフトウ I アとユうイリ 


本製品を使用ずる隙に必要なドラ 
イパや、より便利に使用してしがだくた 
めのソフトウ I アのインストづ偷テえま 
ず。 


Macromedia Flash Player 6 


回回冈 


プリンタドライバのインス I -ール 
(Windows®98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®4.0) 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は巧を参照してください。 


n 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


イン々 



クで 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMilj{PTOP' 

ピァッ—ピマ印刷する 



了ネット印刷する 
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第 4 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


夕 


使用許諾契約の内容を確認し、[はし、]を 
クリックずる 



ほ用をま寶め 

ホの殺品ほ用おを契約をなま;'果くわ読みください。 


契約の巧りのがみを話むじは、 [Page Down] 卜を巧してください。 


巧ザーリフトかアIンれーザーライセンス契巧 
重要！！よくわ読み下さい！！ 


る巧合のみ、この夕‘ 

爱離機 t ) ま 


離 離す。 


く戻る(昼） [ はいな） ] 〔 いいえ独〕 


ぶ 


[標準インストール]を選択し、[次へ]を 
クリックずる 



] ン本•—ネントのさ巧 


インストルち;ちを還折してください。 


em インストル' 
〇 カスタムインストル 


く戻る(巨）みへ(が〉 


[ Brother ピアツーピアネットワークプリ 
ンタ]を選択し、[次へ]をクリックずる 



巧爲方法を遥巧してください。 


H 0 Brother 巧 7- 巧ネットワ-クフリンタ 

ネットワ-ク上のフリンタIこ直巧げ刷します。 




〇 ネットトウ共をフリン》 

みフ1ますぺてサ—が一上のキュ-1こさられます。 


I <房る(臣 ） y 'みべ粗い ， 


夕 


プリンタの選択方法を選択し、画面の指示 
に従ってセツトアップを進める 



ネットワ-ク上から本视を巧まするちまぞ遥巧してください。 

® ネットトクを巧まし、リスめ、6遇巧雕奨） 

〇 IP アドレスで本碟をおち 
IP アドレス 

〇 ノ-卜''をで本蝶を指ち 
ノート''を 


L 


J [ 


][ 


]L 


I <戻る(巨） i 巧:ぺ烟い ■ 
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第 4 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


院了]をクリックずる 

プリンタドライバのインストールは完了しました。 


プリンタドライバがインス1ル済の場合 ( Windows ® XP / 2000 、 Windows NT ® 4.0) 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、じ(下の手順で TCP / IP ポートの追加と本製品の関連付けをします。 

少 

[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX ] をクリックずる 

Windows ® 2000 、 Windows NT ®4.0 の場合は、[スタート]メニューから駿定]-[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 

夕 

設定ずるプリンタをクリックずる 

夕 

[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリックずる 

夕 

[ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックずる 

ぶ 

[ S ね ndardTCP / IPPortl を疆尺し、時斤しいポート]をクリックする 

Windows NT ® 4.0 の場合は旧 rather LPR Port ] または [LPR Port ] を選択し、持 / f ししがート]をクリックし 
ます0 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されます。 

夕 

画をの}旨のに従ってセットアップを進める 
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第 4 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバがインス I ル済の場を ( Windows ® 98/ Me ) 



夕 

[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックずる 

夕 

設定ずるプリンタをクリックずる 

夕 

[ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックずる 

夕 

[言羊細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックずる 

夕 

[ポートの剧日]の[その他]をクリックし、旧 rather LPR Port ] を還尺ずる 

夕 

[ OK ] をクリックずる 

[ポートさ)の入力]が表示されます。 

夕 

使用ずるポート名を入力し、 [ OK ] をクリックずる 

デフォルトのポートをは 「 BLPI 」 です。別のポートをを使用する場合は、必ず 「 BLPx 」 （ X は任意の数字）じし 
てください。 

夕 

[ IP アドレス]に、巧刷したい本製品の IP アドレスを入力ずる 

例）192.168 .1.3 


• hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合は、 IP アドレスでは 
なく、本製品のノードをを入力します。ノードをを入力する場合は、「ノードをで巧刷先を指定する」に 
チェックを入れて本製品のノードをを入力してください。デフォルトのノードをは 「 BRKLxxxxxx 」 で 
「 XXXXXX 」 は MAC アドレスの末尾の6巧です。 

• Windows ® 98 /Me の host ファイルは、 Windows ディレクトリに保存されています。 

• Windows の host ファイルのデフォルトをは 「 hosts . sam 」 です。このファイルを使用する場合は、ファ 
イルをから拡張子を削除してください。この拡張子 ". sam " はサンプルであることを示すものです。 



夕 

[ OK ] をクリックする 
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第 4 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


I コンピュータの設定 (Windows NT ® 4.0) 

TCP/lP^n トコルの追力日 

TCP / IP プ□トコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。 

すでにてじド/1ドプロトコルがインストールされている場合は、巧^進みます。 

ク 

[スタート]メニユーか！ 5 [設定]—[コント□—ルパネル]をクリックし、[ネットワーク] 
をダブルクリックずる 

[ネットワーク]が表示されます。 

夕 

[プ□トコ J レ]タブをクリックし、 GU 日]をクリックずる 

夕 

rrcp / ip プ□トコル]を凰尺し、 [ 0K ] をクリックずる 

ク 

WindowsNT^ セットアップ用の CD-ROM を挿入し、臓衍をクリックずる 

•お使いの〕ンピュータが Windows N で®プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、 

コンピュータじ付属のリカパリィ CD - ROM の ¥ i 386 を指をしてください。 

必要なデータが〕ピーされ、[プ□トコル]タブに [ TCP / IP プ□トコル]が追加されます。 

夕 

[サービス]タブをクリックし、 GUP] をクリックずる 

夕 

[MicrosoftTCP/IPEP 刷]を選択し、 [OK] をクリックずる 

夕 

WindowsNT^ セットアップ用の CD-ROM を挿入し、臓衍をクリックずる 

•お使いの〕ンピュータが Windows N で^プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、 

コンピュータじ付属のリカパリィ CD - ROM の ¥ i 386 を指走:してください。 

必要なデータが〕ピーされ、けービス]タスこ [Microsoft TCP / IP 9] 席り]が追加されます。 

夕 

[プ□トコ J レ]タブをクリックずる 

夕 

rrcp / ip プ□トコル]を選択し、[プ□パティ]をクリックずる 

が 

ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [0K] をクリッ 
クする 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 

ジ 

[0K] をクリックずる 

再起動を促すメ 、ソ セージが表示されます。 

夕 

[はし、]をクリックずる 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP / IP プ〇トコルは追力□されました。 
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第 5 章 Macintosh ® 環境で使用する 


設定の流れ 


本製品は、 Mac OS ® X 10.2.4 じ(峰でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 

簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用できるようじなります。 

•プリントサーバ（本製品）の設定 

TCP/IP を使用する場合は、プリントサーパに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 

MacOS®X は、 APIPA ( AutolP ) 機能に対応しています。 APIPA を使用している環境であれば、プリントサーパも APIPA を使 
用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、 IP アドレスを設定しなくてもプリントサーバを使用できます。 

IP アドレスの設定方法についてはを参照してください。 


プリント サーバの 設定を行う 



戸 

必要に応じてプリントサーパに IP アドレスの設定などを行います。 
わからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。 

簡易ネットワーク設定機能の設定を行う 



ネ、ソトワーク上のプリンタをリストアップし、使用できるようじ 
設定:します。 


• Mac OS ® X 1 0.2.4 W 降の場合 

簡易ネットワーク設を機能を使用するとネットワークプリンタとして利用できます。設を方まじついては、^かんた 
ん設置ガイドまたはを参照してください。 

• MacOS ® 9.1 〜 9.2 の場合 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合の設を方法については、^かんたん設置ガイ ド!^^^ を参照してください。 
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夕 


[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリック 
ずる 


BR - Script 3 プリンタドライバの設定をずる 


目 R - Script 3 プリンタとして使用するには、本製品と Macintosh ® を接続する前にエミュレーシヨンモードを [ BR-ScriptSJ 
じ設をする必要があります。詳しくは、 を ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 田匹^を 参照してください。 

目 R - Script 3 プリンタドライバは、 PC - FAX 機能には対応していません。 


Mac OS ⑥ X 1 0.2.41 U 降ユーザーの方 


MacOS ® X は、1つのプリンタドライバのみ登録することができます。すでに[プリンタリスト]じブラザープリンタドライ 
パが登録されている場合は、いったんドライバを削除して BR - Script 3 プリンタドライバをインストールする必要があります。 


[移動]メニューの[アプリケーション]をミ 
ずる 


択 



を 


[ IP プリント]を選択する 

Mac OS®X 10.4 の場合は、 [ IP プリンタ]をクリックしま 
す。 


量 


プリンタのタイプ： 〔LPD/LPR 
プリジタのアドレス： 


ユ ー《 空のままにする 


—固 
1 固 


夕 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをタブ 
ルクリックずる 

Mac OS ® X 1 0.2. x の場合は、[プリントセンター]をダブ 
ルクリックします。 


夕 


GUP ] をクリックずる 


^ S 


tel 乂 1 お^じ I 

X 做 か 

&| @1ヴ-国 i 
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管理する 
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次 


本製品の IP アドレスと夺ユー名を入力ずる 

キューをを指をするときは、目 RN_xxxxxx_P1_AT を使用 
してください。 （ XXXXXX は Mac アドレスの末尾6巧です。） 


Mac OS®X 1 日 . 2.4 〜 10.3 .X 


プリジタのタイプ： j 


プリジタのアドレス： P る 


；: [BRN_xxx 


词 


プ U ンタの :广 


Mac 日 S® X 1 0.4 


IP プリンタ 


LPD (Line Printer Daemon) 


ユ — ： IBRN-Xxxxxx—P し AT 


的れ PostScript プリンタ 



夕 


[Brother MFC - 8870 DW BR - Scri が 3] を選択 
し、 [ iiSP ] をクリックずる 

-プリンタが表示されます。 

•プリンタを選択して[デフォルトじする]をクリックす 
ると、通常使用するプリンタとして設定されます。 


适 


'LPD (Line Printer Daemon) 


'ューの場をは.空 I 


使用するドライバ：！ 


〕【^：】 


さ ； g W な' 、 © 

— ■ I. > , J i 追 ic 杆’ドニ-?ィ•..■ティ Cc.'c つご WIg モ居る 

Brother MF 



夕 


[プリンタ設定ユーティリティ]メニューか5 
[プリンタ設定ユーティリティを終了]を選択 
ずる 



ほかを巧す ス:器 H ' 

U ホ•ベ:- 
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第 5 章 Macintosh® 環境で使用する 


げする 


「 PostScript 〜プリンタ記な ( PPD ) ファイル- 


醫 

Brother MFC-XX 


デスクトップ•プリシタの巧巧： 
巧巧寸るドライバ： LaserWriter 8 


[ 自か i さち I 

I 巧更 …1 


rLPR プリンタの還巧- 

1 

暨 I 

パお巧ち》 1 

1 1 亥モ…1 


に雛.. 


夕 


本製品の IP アドレスと夺ュー名を入力し、 

[0K] をクリックずる 

キューをを指定するときは、目 RN_xxxxxx_l^ し AT を使用 
してください。 （ XXXXXX は Mac アドレスの末尾6巧です。） 


! Internet プリンタ| 


プリントしたい Internet プリンタのドメインる、または 
IP アドレスを指ちしでください。 


プリンタアドレス： 1192.168.1.3 


キュ — ： [ brn _ xxxxxx _ pi_at 


〔 な i 正 I I キャンセル J I 


Mac OS ® 9 . 1 〜 9 . 2 ユーザーの方 



デスクトップの [Macintosh HD ] か5 
[ Applications ] -[ユーティリティ]— 
[デスクトツプ•プリンタ Utility ] を還尺ずる 


醫 


与&ユーテイ IJ テイ 


ぶ目目、 4.1 4 GB をき 


な な 

Disc Burner ドライブ装を 


囚ク 


を 


[プリンタ （LPR)] を還尺し、 [0K] をクリツ 
クずる 


プリンタ ：I LaserWriter 8 
デスクトツプに巧成... 


プリンタ （ AppleTalk ) 
プリンタ （ LPR ) 
プリンタ（巧続なし） 
プリンタ （ USB ) 

をな ( PostScript ) 


([午ヤンセル I 


澳 


「PostscriptTM プリンタ記述 (PPD) ファイル」 
の[変更…]をクリックずる 



ク 


モデル名を選択して 


をクリックずる 


PostScript …プリンタ記述 (PPD) ファイルの邊巧： 

'Macintosh HD... 


Q Brother MFC-XXXX 


I 巧り化し〕 

I デスクトツプ 3 


I 一)!き設定モ话巧 I 


; II 遇巧 ■ 


プリン 

Broth 


わ 「LPR プリンタの選択 J の[変更…]をクリック 


パソ n ンから本譽署 
管理する 
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第 5 章 Macintosh® 環境で使用する 


の 


[作成…]をクリックずる 



夕 


モデル名を入力して[保存]をクリックずる 

セットアップは完了です。 


〔田デスクトツプ； j 口 Macintosh HD... 


I 巧り化し ) 

スクトツプI 

( 新規 a I 


r 丰ヤンセル1 


IMFC-XXXX 


お. I 戦…」重 


夕 


メニューバーの[ファイル]か5 [終了]を選択ずる 


H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 


106 













































































第 5 章 Macintosh® 環境で使用する 


[ネッ トワーク PC - FAX 機能を使う 

ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーションの[ファイル]メニユーから[プリント]を選び、プリントダイア□グで 
「ファクス送信」を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の 
詳細な説明については 、を) ユーザーズガイドパソコン活用編 ( PDF 版） ( Macintosh ®) を参照してください。 


ネットワーク PC-FAX 機能とは 


PC - FAX 機能を利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した巧刷データを、ネットワーク上の本製品から 
ファクスとして送信できます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に柜手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設定できます。 

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、 くを ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） 

巧^ ( Windows ®)、 田^^ ( Macintosh ®) を参照してください。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


ネツトワークフアクス機能とは 



インターネ 、ソ トフアクス機能を使うには、 SMTP / P 0 P 3 メールサーバーの設定をしておく必要があります。 


ネットワークファクス機能には、本製品やお使いのコンピュータから直接インターネットを経由してファクスを送受信する 
インターネットフアクス機能と、プリンタじ巧刷する感覚でファクス送信できるネットワーク PC - FAX 機能があります。 


t ィソタ—ネット^ノ7ク乂貪 b 

インターネットファクス （ I - FAX ) 機能を使うと、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信できます。本製品 
か6インターネットファクスで原稿を送信するときは、 TIFF - F 形式の添付ファイルとして電子メール （ MIME 形式）で通信 
されます。 

ファクス文書が経由するのはインターネットです。したがって、通常のファクス送信のようじ電話回線通信料は発生しません。 


[ネッ トワーク PC-FAX 機能 

ネットワーク PC - FAX 機能を使うと、コンピュータ上のどのようなアプリケーションからでもプリンタじ印刷する感覚で、 
本製品から柜手先ファクス機器に原稿を送信できます。 

また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利です。 

ファクス文書が経由するのは通常の電話線です。 


H み棚 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネット7クフアクス 

機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 


109 






























第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


インターネツトフアクス機能を ffi う 


要 



インターネツトファクス送受信は一般的な電話を使用したファクス通信とは下記の点で異なります。 

-受信者の場所、 LAN の構造やネットワークの混み具合じよりエラーメールが返される時に通常より時闇がかかる事があ 


ります（通常は20〜30秒)。 

-重要機密などの情報の送信についてはインターネットを通じたファクス文書のやり取りよりも一般電話回線を使用した 
ファクス通信をお勃めします。 

-受信側のメールシステムが MIME 形式に対応していない場合はインターネットファクス文書を受信できません。その 
場合のサーバーメ 、ソ セージの返信も無いことがあります。 

-送信原稿のサイズが大きすぎる場合、通信が正常に終了しないことがあります。 

-受信したメールのフォントやフォントサイズを変更することはできません。 


インターネットファクス （ I - FAX ) は、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する機能です。本製品からイ 
ンターネットファクスでメッセージを送信するときは、 TIFF - F 形式の添付ファイルとして E メール （ MIME 形式）で送信さ 
れます。 

コンピュータを使って受信する場合、 Windows ⑥ユーザーの方は TIFF - F を閲覧するためビューワーとして Microsoft ® 
Imaging などをお使いください。 Windows ® ユーザーの方はその他、 TIFF - F が閲覧巧能なビューワーをご使用ください。 
Macintosh ® ユーザの方も TIFF - F 形式が閲覧可能なビューワーが別途必要となります。 



- 

• TIFF - F 形式について 

ファクス闇でやり取りされる標準的な画像形式 （ TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使用されている TIFF ファイルと比 
較すると、圧縮形式やページ情報を持っている（複数の画像が一つのファイルになっている）などの点で異なっていま 
す。したがって、複数枚のファクスを受信しても1個のファイルじ変換できます。 

•インターネットファクス ( I - FAX ) 機能で送受信できるものはモノク QTIFF - F 形式のファイルのみです。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


インターネツトフアクス送信の準備 


• 設定の流れ 

インターネットファクス ( I - FAX ) をご使用いただく前こ、本製品のネットワークおよびメールサーパーの設定をしておく必要 
があります。 


巧。皿 

夕として使用され^ 
i ： します 


IP アドレスを設定:します。 I 
(ネットワークプリンタとして使用されていれば、設定:済みです。） 
メールアドレスを設をし 


- SMTP 、 POP 3 サーパーアドレスを設定:します。 I 
-アカウントをおよびパスワードを設ちします。 I 

これ6の設定はウェブブラウザでも設定できます。詳しくは、田应^を参照してください。 
設定がわからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。 

操作パネルのボタンについて 

操作パネルでのボタン操作は、下記のとおりです。 

證+画 

入カモードを切り替えます。ダイヤルボタンを使ってアルファべ、ソトの入力ができます。 


ダイヤルボタン 

アルファベット、記号 （@. space ! メ #o/o&K) + /:; く > = ?[] へ-$, 


.) と数字を入力できます。 


獨+國 

大文字、ル文字を切り替える場合に使用します。题+画で入カモードを切り替えた後しか有効じなりません。 

回回 

カーソルを移動するとき(こ使用します。 

B 

メニューや選択項目をスク□ールするときじ使用します。 


複数の送付先を入力又は選択する場合、ひとつの送付先を入力するごとに続けて押します。 

麵 

文書の送信を開始します。 

@停止/終了 

入力した送付先の削除、スキャニングや送信を止めるときに押します。 

ワンタッチボタン 

通常のファクス送信時のボタン操作と同じです。 

獨 +11 

手動で POP 3 サーバーのメールをチェックさせる時に使用します。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


インターネットフアクスを送る 


通常のファクス送信と同じ手順で送信ずる 


短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルボタンにあらかじめインターネットファクス送付先のアドレスが登録されている場合は、 
通常のファクス送信の手順で送信できます。詳しくは、 巧ユー ザーズガイドパソコン活用編 ( PDF 版） 匹 E ^( Windows ®)、 
Macintosh ®) を参照してください。 


樣 


画質は操作パネルの^で選択できます。スタンダード、ファインのを画質を選択できます。カラーでは送信できません。 


• サイズ制限 

E メールサーバーによっては大きな容量のメール送信に対し、制限が設けられていることがあります。サイズ制限を On にして 
おくと、 1 M バイトを超えるサイズのメールを送信しようとしたとき「メモリーガイ、ソパイデス」と表示され、メールは送信さ 
れず、エラーレポートが化力されます。この場合は、ページを分割して送るなどしてひとつのメールを制限値じ(下に巧える必 
要があります。 

この設定:は操作パネル設定の LAN メニューから変更できます。詳しくは、凸11^を参照してください。 

またウェブブラウザでも設定できます。詳しくは、田应^を参照してください。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


インターネットフアクスや E メールを受信する 


E メールメッセージを受信するには二つの方まがあります。 

-自動でを期的に磕おする 
-手動で確認、する 


自動で定期確認を設定ずる 


本製品をを期的に POP 3 サーバーへアクセスさせます。 
その間隔でメールの確認を行います。設ちじついては 
またウェブブラウザでも設定できます。詳しくは、 


;す。操作パネル 

… nr^ ± 斗 

田应^を参照 


の LAN メニューを使用してポーリング設をを行った場合、 
またはを参照してください。 

を参照してください。 


手動で確認ずる 


手動で本製品を POP 3 サーバーにアクセスさせ、メールを確認します。 


當+ ■を 巧ず 

メールの受信が開始されます。 

本製品のディスプレイじ[ジュシンチュウ]と表示され、受信が完了すると受信したメールの数が表示されます。 
メール確認の結果、 POP 3 サーパーじメールが存在しない場合は[メールハアリマセンデシタ]と表示されます。 
データを受信し、巧伟リ開始の時点で記録紙トレイに紙が無い場合、受信されたデータは本製品内のメモリじ保を 
されます。このデータは記録紙を補充することで自動的に巧刷されます。 



■受信するメールの本文は半角英数の場合のみ、正しく印刷することができます。（日本語には対応して 
いません。） 

■受信されたメールがテキスト形式でない場合や、添付ファイルが TIFF - F 形式でない場合は[サポートシ 
テイナイデータケイシ丰ファイルメイ： XXXXXX . doc ] などのエラーメッセージが巧刷されます。 

■受信されたメールのファイルサイズが大きすぎる場合、[ファイルサイズガオオ丰スギマス]という 
メッセージが印刷されます。 

■操作パネルの LAN メニューやウェブブラウザでエラーメール削除機能を On に設定している時は、これ 
らのメールはサーバより削除されます。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


[-1 ソじユータごインターイ^ット^ノ7ク乂を受 i 頁する 

インターネットファクスで送信した原稿をコンピュータで受信した場合も、本文に送られた文書がインターネットファクス 
文書であることが記載されています。 

送付先のコンピュータが TIFF - F ビューワーをインストールしていない場合、添付ファイルとして送られたメッセージを読む 
には TIFF - F ビューワーをインストールする必要があります。 

Windows ® ユーザーの方はその他、 TIFF - F が閲覧可能なビューワーをご使用<ださい。 

Macintosh ® ユーザーの方も TIFF - F が閲覧可能なビューワーが別途必要となります。 


ファクス輯送 

本製品で受信した E メールやファクス文書は、他の E メールアドレス（コンピュータやインターネットファクス機）やファク 
ス機器に自動転送することが巧能です。また、通常の電話回線経由で転送することも可能です（この場合はモノク□のみに 
なります)。 

詳しくは、^ユーザーズガイド（巧刷版) 田怔^を 参照してください。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


概要 


リレー配信機能を使用すると、インターネットを経由して受けた文書を、通常の電話線を使用して他のファクス機器にリレー 
送信することができます。 

(ただし、ドメインをを登録し、リレー許巧のメニューを On に設定する必要があります。） 

本製品をリレー配信機能の中継点として使用するには、リレー配信データの発信元のドメインををあらかじめブラザーファ 
クス本体に登録しておく必要があります。 

ドメインをは、メールアドレスの[@]より後ろの部分です。 

例えば taro @ brother . co.jp ならドメインさ)は brother . co.jp となります。 

リレー配信機能として中継を許可できるドメインをを最大10まで登録巧能です。操作パネルの LAN メニューや、ウェブブ 
ラウザから登録ができます。許可されていないドメインに対してリレー配信しません。 


アメリカ 東京 

FAX@brother.com TOKYOFAX@brother.co.jp 日 3_ 日日日日 -1234 




中継した後のファクスの送り先として最大48台のファクス機器を同報指定できます。 


本製品か！5リレー配信を行う 

本製品のメールアドレスを FAX @ brother.com と想定して、化張先のアメリカから東京にある（例えば支店など）別のブラ 
ザー MFC (アドレスを TOKYOFAX @ brother . co . jp ) を経由して現地の取り引き先などの通常のファクス機器にファクス送 
信したいような場合、リレー配信機能をお使いいただくと便利です。 

その際、東京じあるブラザー MFC じはあらかじめ brother . co.jp ドメインを許巧ドメインとして登録しておく必要がありま 
す。登録がない場合はリレー配信できません。 

日本からリレーメールを送信するためには、下記の例に従ってメールアドレスの後に転送先のファクスナンバーを入力します。 


TOKYOFAX @ brother . co . jp ( fax #03-5555-1234) 


I I 

I I 

E メールアドレス 

ファクス番号 


fax # の文字列が丸括弧内に必ず含 
まれる必要があります。 


複数の人に送信する場合は下記の手順を参考にして<ださい。 


^ 1台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを入力ずる 

xV ワンタッチダイヤルにも登録しておけます。 

TOKYOFAX @ brother . co.jp ( Fax #03-5555-1234) 

メールアドレスは最大60文字まで入力できます。 


他のファクスを経由して送信する（リレー配信機能） 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


夕 

I OK I を押ず 

夕 

2台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを同様に入力ずる 

TOKYOFAX @ brother . co.jp ( Fax #052-555-1234) 

ク 

1〜3の操作を繰り返して複数台数を登録ずる 

次 

■を 押して逊言ずる 

コンピユ 

一夕か!5リレー配信を巧う 

お持ちのコンピュータから E メールを東京にあるブラザー MFC に送信し、リレー配信機能を使用することもできます。リ 


レー配信先のファクス番号を入力する方法は、お使いのメールソフトじより異なります。 


東京 

コンピュータ TOKYOFAX@brothe r.co.jp 03-5555-1234 



また、ソフトウェアやそのバージョンによっては転送先のファクス番号を含んだメールアドレスの送信/同報じ対応していな 
い場合があります。 

• Outlook Express 

• Netscape Communicator 4.5 

• Eudora Ver 4.x 

- Outlook 97/98/2000/2002/2003 

上記のメールソフトについては、送信先アドレスの欄やアドレス帳のメンバー作ぶ時のアドレス欄に下記のように入力して 
ください。 

TOKYOFAX@brother.co.jp (fax#03-5555-1234) 

(メールソフトじよっては上記のとおり入力して [ ENTER ] ボタンを押すと " fax #03-5555-1234 " と表示されることがあ 
りますが、正し<送信できます。） 

リレー配信機能はネットワーク PC - FAX からも使用できます。 （ Windows ® のみ） 

- 

添付文書をリレー配信する場合 JTU - T 勤告による I - FAX フォーマット rT .37」 規格に準拠したファイルを添付してください。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


受信確認について 


本製品か！5 メールを送信ずる場合 


送信時に受信確認要求 (MDN : Mail Disposition Notification ) の情報をあわせて送信すると、受信側のインターネット 
ファクスやメールソフトが受信確認機能に対応している、またはその機能が有効になっている場合、所定の受信確認レポー 
卜を自動的に返信します。 

これにより正しくメールが届けられたかを巧ることができます。 


この機能を使用ずるには 


. 受信磕忍る要求する：本製品のインターネット FAX 設定で、「送信設定」の「受信る鶴忍要求」を On 1こ設定してください。 

受信側が MDN に対応している場合に確認レポートが送付されてきます。 Off の場合は受信確認要求を 
行いません。 

-受信る鶴忍要求に応じる：本製品のインターネット FAX 設をで、「受信設定」の「受信る鶴忍」を On (要求が無くてもレポートを 
送信）または MDN (受信確認要求が受信メールに含まれていた場合のみレポートを返信します）じ 
設をしてください。 Off の場合は確認要求に応じません。 

詳しい設を方法については凸を参照してください。 


I エフ—メール 


エラーじよりインターネットファクスが正しく配信されなかった場合、メールサーバーからエラーメッセージが返信され、 
プリントアウトされます。受信時じなじか問題があった場合も、エラーメッセージが化力されます。 

(ただし、「ヘッダ印刷」が「ナシ」に設定されているとエラーメッセージは化力されません。） 

例：「ジュシンデータ エラー : TIFF - F ケイシ丰デハアリマセンデシタ」 
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ットワーク PC-FAX 機能を ffi う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーシヨンから印刷を実行し、ドライバとして目 「other PC - FAX を選択すると PC - 
FAX ウィ ン ドウが表示されます。このウィ ン ドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明じついては、 ^^ユー 
ザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） 巧^ k ^( Windows ®)、 ( Macintosh ®) を参照してください。 

[ネッ トワーク PC - FAX 機能を使う準備 

PC - FAX の関連付け 


^ [スタート]メニューか5、[設定]—[プリンタ]の順に還尺ずる 

^ / 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 


ブラザ— PC - FAX のアイコンをちクリックして表示されるメニューか5「プ□パティ」を 
户 ) クリックずる 


^ 「ポート」タブをクリックし、使用ずるポートを 
鐵尺ずる 

複数台のブラザー MFC 製品をご使用の場合は、ネット 
ワーク PC - FAX に使用する MFC 製品をここで指定してく 
ださい。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い 
合わせ < ださい。 


roKj をクリックする 

これでインスト-ルは完了です。 


#ファクス文書を E メールとしてコンピュータへ送信する 

送信先の欄にメールアドレスを入力するか、またはあらかじめメールアドレスを設定したアドレス帳からメンバーを選択して 
ください。 

• ファクス文書をインターネットファクス機器へ送信ずる 

あらかじめメールアドレスを設定したアドレス帳からメンバーを選択してください。 

•ネットワーク PC - FAX を使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信ずる 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定したアドレス帳からメンバーを選択 
してください。 


其イ I ポ-卜毒 

逆 


Brother PC-FAX 


...し■ントは、みッウポ。ウスびわじねっているポ -卜の光、を视こ利用巧おなもので 


巧刷されます, 


ボート 

説明 ：叫 

'□ FILE： 

ファイルへ脚 

□ IP.172.20.16.200 

Standard TCP/IP Port F * 

□ C：¥Documents and Settings¥AII Users 巧’… 

PDF Port fi 

□ 料 H 川 143C¥Bm 化 erM 

□一カルポート 

□ 料 H 川 143C¥Bmther 

□一カルポート iv| 

! * > 


I ボートのち加®… ] I ポートの削除の） ] I ポートの袜ぶに)… ； 

巧ち向サポ-卜をち娜こする(り 
□ブリン タトルをちかじする地 


J 〔 キャン tZ ル ] \ 適用(が 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


ファクスを送る 


ネットワーク PC - FAX 機能を使うときは、「ネットワーク PC - FAX を使用する」をチェックしておく必要があります。 

•送信可能なファクス文書はモノク□のみです。カラーの文書もモノク□に変換されます。 

• Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で□グインしておきます。 


• 個人情報を設定ずる 

ファクスのへ、ソダーと送付書に使用される個人情報を設定します。 

設定は、旧 rother PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの[個人情報]タブで行います。 


[スタート]メニユーか5、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] - [ MFC - 
8870 DW ] - [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]の順に選択ずる 

[Brother PC - FAX 設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


個人肩報を入力ずる 


個人 If 香ま R 1送悟1アドレス帳Iワンタッチタイヤル〇ァクススさイル进巧巧のみ）I 




、 

をお化)： 

1 


舍化るに)： 

1 


き诏(が： 

1 


を詰をち(じ)： 

1 


FAX を号と〉： 

1 


E-mail(E)： 

1 


は师が： 

1 


は巧2を)： 

V 

1 

J 


I キャンたル 


夕 


[0 K ] をクリックする 

個人情報が保存されます。 



f 固人•陵郎1送 f 言1アドレス帳1ワンタッチタイヤル（ファクスス5イル进巧 fl をのみ）1 

をお柏)： 

1山旧一巧 


舎なるに)： 

1山田商巧 


き诏屯)： 

1宮まが 


を詰まち(じ)： 

|999-999-9999 


FAX をちと〉： 

1扣 8-8 的-的88 


E-mail(E)： 

|xxxx@yamada.co.jp 


は师が： 

1るち屋巿中区1 


は巧2の： 

1 


^ 0K 1 |丰ヤン tZ ル 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


夕 


スタートメニユーから[ずべてのプ□クラム（プ□クラム)]— [ Brother ] — [ MFC - 
8870 DW ] - [ PC - FAX 送信]— [ PC - FAX 設定]をクリックずる 

[Brother PC - FAX 設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


「送信」タブをクリックずる 

.ダイャル設定： 

単独の電話回線へ接続している場合は、何も入力しませ 
ん。 PBX 等の内線接続で、外線発信するための番号が指 
定された環境で使用するときに入力します。 

例）「0」発信の場合は「0」を入力します。 

• ヘッダー 

送信するファクスにへ、ソダー情報を追加する場合は、こ 
のボックスにチェ、ソクを入れます。 



個人 1^6 送信 I 

ア^レス傾 I ワンタッチザイヤル（ファクススタイル選巧 B きのみ） I 

タイヤル設ち 

か捕を号に)： 


I 

ロヘッダー ’ 培無ち加(ぶ 

ネットワーク PC-FAX 

厂ほ用するを） 

送信巧巧画面 


' シンブルスタイルを） 
r ファクススさイルの 


||キャン忆ル 


夕 


ネットワーク PC - FAX 欄の r 使用ずる」をチェックずる 


夕 


roKj をクリックずる 


•アドレス帳に登録ずる 

ネットワーク PC - FAX 機肯路使ってファクスを送信するには、ネ目手をブラザー PC - FAX アドレス帳にメンバーとして登録する 
必要があります。 

またアドレス帳に登録したメンバーじ対して、複数の送信方法を設定することができます。 

1. ファクスとして送信する 

2. E メールアドレスに添付ファイルとして送1討る 


夕 


ブラザー PC - FAX アドレス帳画面で、画をクリックずる 

メンノ 登録画面が表示されます。 


夕 


登録ずるメンノトの情報を入力ずる 

「名前」欄は必ず入力して<ださい。 

相手先の E メールアドレスも入力できます。 



M&SM - 

入力した相手先は FAX 番号、 E メールアドレスの順に檢索され、送信されます。 


ネットワーク PC - FAX 使用の設定 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネット7クフアクス 

機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 


嗎な欄 


120 




















































































第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


アプリケーションでファクス送信したい原ネ高を開< 


夕 


アプリケーシヨンの I ■ファイル」メニユーか5 
rEPiOj をクリックずる 

に口刷」ダイア□グボックスが表示されます。 


ファイルの i 偏集ち）表示が 挿入巧ま巧 
己新規巧ぶ(似.. Ctrl+N jiooss , » ! ^ 
H 上まきな存を）ひ H+S 
朵おホけ计て巧な ( A ) 


0.5 ，占， 



夕 


「プリンタ名」に 「 BrotherPC - FAXJ を選択 
し、 rOKJ をクリックずる 

「ファクス送信」ダイア□グボックスが表示されます。 
•「ファクス送信」ダイア□グボックスは 、 「Brother PC - 
FAX 設定」ダイア□グボックスで選択したスタイル 
(ファクススタイルもし<はシンプルスタイル）になりま 
す。 



巧類： Brother PC-FAX 

巧所： Lp-n： 

コタント： 

ぷ刷巧囲- 


厂乃ィルへ化力(じ 
厂 手差し面面巧刷が 


<5-すべて(が 
广現なのページを） 

广ページお定(留： r 


it 


がが 


|1 ゴ 

17有目単はでげ刷の 


印刷巧ま地)：I文ま 




巧刷指定 (E): Iすべてのページ 


オブシヨン但)…」 


つ 


pj が/がI- 

1化あたりのページ数妇): 

|1ペ-ジ 


用がサイズの巧ミ0: 

1ほ军指ちねし 



「決定]をクリックずる 

メンノ が登録されます。 

- 

相手先への送信方法を指定したい場合は、ファクス送信用、 E メール送信用にそれぞれメンバー登録して 
ください。 
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夕 


送信先を入力ずる 

ファクススタイルでファクス送信するとき 
-ダイヤルパ、ソドから入力する 
-10個あるワンタッチダイヤルから選択して入力する 
-電話帳もしくはグループダイヤルから選択して入力する 


シンプルスタイルでファクス送信するとき 
-「送信先」欄に送信先を入力する 
-「送信先」ボタンを押して電話帳から選択して入力する 
電話帳にグループ登録をしているときは、グループを選 
択して複数の送信先を指をすることもできます。 

間違えたときは、「消去」ボタンを押します。 


ファクススタイル 



シンプルスタイル 




を信ホの ：I fooo-xxx-xxxx 


消去が」 


矜| 


ぶ 


送付書をつけるとさは、 m 下の}果作をずる 

ファクススタイルで送信するとき 

• 0 をクリ、ソクして点灯させ、^をクリ、ソクして送付書を選択します。 

シンプルスタイルで送信するとき 

-「送付書使用」じチェックマークをつけ、^をクリックして送付書を選択します。 


夕 


「送信」（シンプルスタイルのとさはをクリックずる 

ファクスが送信されます。 

ファクス送信を取りやめるときは、「中止」（シンプルスタイルのと きは%) をクリックします。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


iMacintosh ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 

ファクスを送信ずる （Mac OS ® 9.1 - 9.2) 


ネットワーク PC - FAX 機能からファクスを送るじは、じ(下のようじします。 


^ アップルメニューか5 [セレクタ]をクリックずる 

夕 


Brother Laser ( IP ) アイコンをクリックずる 

夕 


^ 右側のボックスから PC - FAX に使用ずる本製品を選択する 

夕 


セレクタ画面を閉じる 

ク 


ネットワーク PC - FAX 機能で送信したし、原稿を開く 

夕 


f [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ずる 

プリントダイア日グがま示されます。 


^ [出力先]か5 [ファクス]を還尺ずる 

こ A ク 「巧刷」ダイア□グボックスが「ファクシミリ」ダイア□グボックスじなります。 

- 

ネットワーク PC - FAX で送信したい原稿のうち、ページ範囲を指をできます。 
From : 欄に開始ページを、 TO : 欄に終了ページを入力して指をしてください。 


mm をクリックする 

/ Or 「ファクスを送信」ダイア日グがま示されます。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


^ 左のボックスか5送信したいファクス番号をダブルクリックずる 

送信先のファクス番号がち側のボックスじ表示されます。 

複数の送信先がある場合は、それぞれの送信先をダブルクリ、ソクして選択します。 

•送信先ファクス番号を選択してからに >] をクリックしても、も側のボックスじ表示されます。 

•複数の送信先を一度に選択するときは、 [ Shift ] ボタンもしくは [ Ctrl ] ボタンを押しながら送信先ファ 
クス番号を選択して<ださい。 

•新たな送信先を作ぶするときは[新規作ぶ]ボタンをクリックして<ださい。新規登録画面が表示され 
ます。送信先をグループとして登録しておくこともできます。詳しくは、 を ユーザーズガイドパソコ 
ン活用編 （ PDF 版） な巧^ ( Macintosh ®) を参照してください。 


Agv 全ての送信先を選択し終わった！5、 mm ボタンをクリックずる 

が 


4^ [〇口をクリックして、「ファクス」ダイア□グボックスに戻る 

選択した送信先に、原稿が送信されます。 


ネットワーク PC-FAX のアドレス帳を更新ずる 


ファクス送信の操作中でも、アドレス帳を更新することができます。 

• 新規に相手を登録する 


「ファクス」ダイア□グで、[アドレス欄をクリックずる 

/ Jr 「アドレス帳」ダイア□グが表示されます。 


卜 巧な則乍成]をクリックする 


^ 送信相手の名前とファクス番号を入力ずる 

備考に、15文字までのコメントをつけることができます。 


[0 K ] をクリックずる 

/3 r 「アドレス帳」ダイア□グじ戻ります。 


|- [0 K ] をクリックずる 

「ファクス」ダイア□グじ戻ります。 
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第 6 章ネットワークファクス機能を使う 


• 新規にグループを登録ずる 


ク 

「アドレス帳]ダイア□グで、時斤規グルースボタンをクリックずる 

「住所録」ダイア□グボックスが表示されます。 

^ グループ名称を入力ずる 

コメント欄に、15文字までのコメントをつけることができます。 

夕 

グループに登録ずる相手を還尺し、 [0K] をクリックずる 

「住所録」ダイア□グボックスに戻ります。 

複数の相手を一度に選択する場合は、 [Shift] ボタンもしくは [Ctrl] ボタンを押しながら送信先ファクス番号を 
選択して < ださい。 

ク 

[0K] をクリックずる 

「ファクシミリ」ダイア□グボックスじ戻ります。 
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第 7 章インターネット目 P 刷する 



Windows ® 2000 / XP では 、 IPP (Internet Printing Protocol ) を使用すると、インターネットを通じてプリンタじ巧刷ジョ 
ブを送ることができます。 

例えば、東京のオフィスじあるコンピュータ上の Microsoft ® Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスに 
あるプリンタで印刷することができます。 

詳細は曲を参照してください。 

Windows ® 98/ Me の場合は、1ドドプ〇トコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP 〕 ンピュータを通じて巧刷ジョブをプリン 
夕じ送ることができます。ただし、 Windows ® 2000 / XP コンピュータで I にが実行され、クライアントコンピュータじ 
Microsoft ® Internet Print Services ソフトウエアがインストールされている必要があります。また、 Microsoft ® Internet 
Explorer のバージョン 6. xx じ(降の使用をお勤めします。 

• 設定の流れ 

1. Windows ® 2000 / XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。田旺^を参照してください。 
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第 7 章インターネット目 P 刷する 


Windows ® 2000 /XP の IPP(lntemet Printing Protocol ) を用いたインターネット巧刷機能を使用するには、次の手順を実 
行します。 



■本製品の IP アドレス設をが完了し、ネットワークに接続されている必要があります。 

■インターネットを経由して遠隔地にある本製品に IPP 印刷機能で巧刷する場合は、サーバまたはルータに各種の設定が 
必要です。 

■サーバまたはルータの設定方まや、設定するデータはネットワーク管理者にお問い合わせ<ださい。 


少 


[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX] をクリックし、[プリンタの追加]をクリック 
ずる 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をダブルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


夕 


[次へ]をクリックずる 



; > USB ポートほたは圧 EE 1394やホか捕などのホットプラ 
、ム^ ヴ巧ち热ポート）をほって巧続するブラヴアンドプレイ巧 

/ 挪纖鑛抵瓣細滞す庭纖 

から、プリンタのケーカー .- L 一.、…一…- 
を]ンビュ-夕のホかを 
をおを入れてくだな、 

ストールします。 


Iンタのケーカレを]ンピュータじ差しをむかプリンタ 
クのホか镜ポートの方向に向けて、プリンタの 
..1てください。 Windows が自か的にプリンタをイン 
，します。 


結巧する(こは、じれ]を如ツルてください。 





1 く戻るお 1 

いぶへ禪 > y 1 キャンむ レ 1 


い ソ 




□一カルプリンタまを 

設定するプリンが 

はネ9トワーウプリンタ 

) 種錬をおちしてください。 

図 


夕 


[ネットワークプリンタまたはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ]をク 
リックし、[次へ]をクリックずる 

. Windows ® 2000の場合は、[ネットワークプリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの指定]画面が表示されます。 


ほ巧するプリンタの渺目が旨ミしてください： 

〇 この]ンピュータ[こ巧掃されている □ 一カルプリンタ(じ 


(5 


I ホットワーウ刑ンもまたはほかの〕ンビュ-如お搞されているブリンが巧 


プリ 却リ制赁 され 建を防ーウ プリンタの 設 ミを巧 光は、 


□-カルプリン如)オプションを进巧してくださ0。 


I < 戻る嗯 I I し ホへ(が〉 ] ) キャンセル I 


I Windows® 2000 /XP でのインターネット印 ！! 


ネットワ—クで 
使う前に 


化耶線 LAN で 

設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMiljJPTOP\-p 

ピァッしヒァ印刷する 


臣用ずる 
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第 7 章インターネット巧刷する 


夕 


[インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続ずる]を 
クリックし、 [ URL ] ボックスに次の 
URL を入力ずる 

. Windows ® 2000の場合は、[インターネットまた 
はイントラネット上のプリンタじ接続します]を 
オンにし、 [ URL ] ボックスじ次の URL を入力し 
On 9~〇 

http ://#p_ac/c/ress: 631 /ipp 

ip _ address は本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 
h 打 p ://192.168.1.3:631 /ipp 


URL で指をしている "631" は IPP 標準のポート番号です。 


ブリン々の ii 加ウイサー 


ブリンタのをミ 

プリシタのるおまたはアド レスび す B 脱巧合は、プリンタを巧ますることびできます。 


巧続するプリンタを！旨走してください。 

〇 プリンタをま昭する地） 

〇 おちしたブリンタじ巧続するけリンタをを照するにはこのオプションを還巧してじれ]を如》かに)： 


るが 「 


] 


0 インターオ、》卜上または自ま/をなのネ》トワーウ上のプリンタじ巧続するり） 


URL： [http：// 192.168 .1.3.631/ipp 


J 


f?ij： http：/ / server/pr inters/mypr inter/.printer 


< 戻るお） i[ みへ(が > j I キャンれレ I 


夕 


[次へ]をクリックずる 

指定:した URL に接続されます。 

-必要なプリンタドライバがインストールされている場合 
適したプリンタドライバがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライバが自動的に使用され 
ます。 

ドライバをデフォルトのプリンタドライバにするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 

手順8じ進んでください。 


必要なプリンタドライバがインストールされてしぶい場合 

プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順6に進んでください。 


ぶ 


使用するプリンタドライバを指定ずる 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存 
場所を参照します。 

プリンタのリストから、本製品のプリンタドライバ 
を選択します。 


プリンタのお加ウイサー 


ブリンタ y フトウのインストール 

製ち元とモデルでどのブリンタのトウ: E アをほうか巧ちします。 


^ ほ畑を如》ルてください。プリシタぴ一I 
ぷタリフトウェアを遥巧してください。 


度にねい巧合は、プリンタのマニュアルをき昭してを測まのあるプリ i 


ブリンタ 

Brother 沒なめなX series 


ip- このドライバはデジタルミをされています。 
ドうイ) S の虽夕■がををむ巧由 


I Windows Update 蜡 ）] 〔 ディスクほ巧(ぶ ... I 


I <戻る(昼） || ;か(が> I I キャン tZ ル 


夕 


[次へ]をクリックずる 
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第 7 章インターネット目 P 刷する 


夕 


院了]をクリックずる 

これで、 Windows ® 2000 / XP のインターネット巧 
伟リ機能の設定は完了しました。 

このコンピュータを経由してインターネット印刷が 
できます。 



H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


當ずる 


sh 環境で 


ネット7クフアクス 

機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽署 
管理する 


130 
































第 7 章インターネット目 P 刷する 


別の URL を指定する 


[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が巧能です。 

「詳細」タブを クリ、ソク しても本製品のデータは表示されません。 


http:llip_address :631/ipp 

デフォルトの URL です。この URL の使用をお勤めします。 

http:llip_address :63 V 

URL の詳細を忘れた場合は、このテ丰ストだけでも本製品に受け付けられ、データが処理されます。 

本製品に内蔵されているサービスをを使用する場合は、次の URL も使用できます。 

http://ip_address : 631 /brn_xxxxxx_p 1 
http:///p_address : 631/binary_p1 
http:// か —address : 631/tex し p1 
http:///p_address : 631/postscrip し p1 
http:// か —address : 631/pcl_p1 
http:///p_address : 631 /brn_xxxxxx_p 1 _at 

い_9ゴゴ化がは本製品の1ドアドレスです。 
xxxxxx は MAC アドレスの末尾 6 巧です。 
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パソコンから本製品を管理ずる 

■ウ王ブブラウザで管理ずる . 133 
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■ BRAdmin Professional で管理ずる . 137 
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ネットワークインターフてースを設定ずる . 138 

■ネットワークリモートセットアップで管理ずる . 141 

ネットワークリモートセットアップ機能とは . 141 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 



ブブラウザで管理ずる 


概要 


標準のウェブブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本製品を管理することができます。使用 
するブラウザは Netscape Navigator バージョン 7. xx じ(降または Internet Explorer バージョン 6. xx じ(降をお勤めします。 

IP アドレスの自動設を機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを169.254 .1.0 から169.254 .254.255 の範囲で自動的に割り当てます。 
お買い上げ時に APIPA は有効(こなっていますが、無効じするときは田^^を参照してください。 

APIPA が無効になっているときは、本製品のデフォルト IP アドレスは192.0 .0.192 です。変更するときじは操作パネル（搭 
載機種のみ)、ウェブブラウザまたは目 RAdmin Professional や目 RAdmin Light を使用してください。 

本製品のデフォルトパスワードは access です。 

ウェブブラウザを使用して、次の情報を本製品から取得することができます。 

本製品のステータス情報 
本製品のセットアップ情報の設をと変更 
電話帳登録と変更 
ネットワーク設定情報と変更 


本製品とネットワークボード ( NIC ) のバージョン情報 


条件 


本製品と〕ンピュータの TCP / IPi 受をが完了していること。 


• 設定の流れ 

1. TCP / IP プ□トコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本製品の IP アドレスまたはノードを ( NetBIOS ^) を入力します。を参照してください。 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスずる方法 


少 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に 
httpillipjaddress ( [ ipjaddressl はご 
使用になる本製品の IP アドレス）を 
入力ずる 

例）本製品の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 

ウェブブラウザに ht 也//192.168 .1.3 と入力します。 


about：blank - h に rosoft Internet Explorer 


ファイルの漏集重）ま示がわ新こ入り跑ツ-ルの〜 I レブが 

Q 房る，〇 3 向べ） yP ぉを 旅 も'ちに入り ザ ガィァ お ‘ '斗’、 i 昌 

アドレス (' 


回回冈 


http：// 192.168 .1.3 


V 10 巧勤リンウ 


み 


• 本製品の IP アドレスの艦忍は、を参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークグルー刀業境の場合は、ノード名） （ Ne 旧 IOS 名）を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS をを入力します。 


本製品にアクセスすると、ネットワークの設 
定画面が表示されます。 

目的の管理機能へのリンクをクリッ 
クずる 

-本製品の IP アドレスを変更する場合は、 
[ネットワーク設定]をクリックします。 
•ネットワークの設定:を表示する場合は、 

[ネットワーク設定]をクリックします。 


メンテナンス* 
リストとレポー 


妹設定 

，ァクス設定 

インターネットファクス設定 


叩 

\ L コビー設定 

T ち巧を設走 
ネットワーク i 





シリァル番号： 

MFC ファ'—ムウエアパージョン: 
NIC ファームウェアパージヨン； 
外リサイス： 

ページカウンタ： 


All Rights Reserved.Copyright(C) 2000-2006 Brother Industries, Ltd. 


Mac os ® X ユーザーの方は、ステータスモニタの本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザを起動することで、本 
製品にアクセスすることができます。 

詳しくは、 てを) ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 田应^を 参照してください。 


パスワードについて 


ウェブブラウザでは、2段階のパスワードじよる管理が巧能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」「ファクス設定」 
「インターネットファクス設定」「コピー設定」です。 


—般ューザー 

ユーザーを： user 
パスワード： access 

また、ネットヮーク管理者用のパスヮード管理では、全ての機肯旋管理できます。 

管理者 

ューザー名)： admin 
パ スワード： access 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


ウェブブラウザを使用して本製品を設定ずる 


一般 ユーザー パ スワー ドで管理できる項目は、じ(下の項目です。 
なお、管理者用のパ スワー ドではすべての項目を管理できます。 


基本設定 


- 発信元登録 
- 時計設定 
- 記録紙タイプ 
- 記録紙サイズ 
•使用トレイ 

立^< 

■ 曰ま 

■ トナーセーブ 
■ スリープモート 
•回線種別設定 


ファクス設定 


■ 巧但ミ凡ウ ■ 

効百な疋 


送信設定 I 


電話帳登録 


レポート設定 


•応用機能 


インターネッ I 
ファクス設定 


インターネット 
'ファクス送信設定 


インターネット 
'ファクス受信設定 


U レー配信機能 


ファクスサーバ送信 


コピー 設定 


受信モード 
呼び出し回数 
再呼び出し回数 
親切受信 
リモート受信 
自動縮小 
印刷濃度 
両面 E 口刷 

ファクス受信スタンプ 

ファクス画質 
取りまとめ送信 
リアルタイム送信 
送付書 

ワンタッチダイヤル 
短縮ダイヤル 
グループダイヤル 

送信レポート 
通信管理レポート 

乾送/メモリー受信 
暗証番号 

メール タイトル 
サイズ制限 
受信確認要求を行う 
P 0 P 3 /SMTP 設定 

自動受信 
ポーリング間隔 
ヘッダ印刷 
エラーメール 削除 
受信確認通知を行う 
P 0 P 3 /SMTP 設定 

U レー許可 
許可ドメイン 
リレー配信レポート 

ファクスサーバ送信 
プレフイツクス 
ヴフィックス 


- コピー 画質 

- 原稿台か5のテキスト読み取り画質 
コントラスト 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


次の項目は、管理者用のパスワードでなければ管理できません。 


管理者設定 


- パスワードの設定 

• Web 表示 - 

機能□ック 
- スキヤン FTP 


再読み込み間隔 


ネットワーク設定 


ー ノード名 
— TGP/IP 設定 
一 NetBIOS 設定 
— P 0 P 3 /SMTP 設定 
- IPP 設定 
- FTP 設定 
— TELNET 設定 
— SNMP 設定 
— Web Serve 「設定 
— mDNS 設定 

- ステータス通知設定 

- ヴービス設定 

- イーヴネットモードの設定 

- ポート設定 
一 無線設定 

— インター フェー ス設定 

- テストページを EP 刷する 

一 再起動する 
- 工場出荷値に戻す 
— コンソール 
- パスワード&連絡先 
— ファームウェアアップデート 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


BRAdmin Professional で管巧ずる 


BRAdmin Professional をインストールする 


目 RAdmin professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク ( LAN ) 環境で動作するネットワークに接 
続された機器の管理を行うソフトウェアです。 

MacOS ® X ユーザーの方は、ドライバをインストールすると目 RAdmin Light が同時にインストールされます 。 BRAdmin Light 
は、 MacOS ® X き用の Java アプリケーシヨンです。目 RAdmin Light を使用することじより、ネットワーク管理が簡単に行 
えるようじなります。 

BRAdmin Professional ( Windows ® 専用）をインス!ルずる 


ク 


付属の CD - ROM をコンピユータの CD - ROM ドライブにセツトずる 


夕 


「その他ソフトウェアとユーテイリテイ」を 
クリックずる 


> Macromedia Flash Player 


MFC-8870DW 



k をの他ソフトウェアとユうイリ 


て 製品を使用ずる隙に必要なドラ 
パや、より便利に使用してしただくた 
めのソフトウIアのインスト -J に斤えま 
ず。 


夕 


「BRAdmin Professional 」 をクリックし、 
画面の指示にしたがってインストールずる 


MFC-8870DW 



このソフトウびは、官巧者びネッ 
トワーウ巧にの本製品、または 
SNMP に却ちしたブリン9等の俄 
器の状おをるたり、管理ずる 
:とに利用できまず。 


Windows ® XP r \ 「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合は、目 RAdmin Professional の「稼動 
中のデバイスの橫索」機能が利用できません。利用する場合は、じ(下の手順で一時的に無効に設定してください。 

- SP 1 をお使いの場合 

① コント□-ルパネルから[ネットワーク接続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン（□一カルエリア接続など）をちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

③ 「詳細設定」タブをクリックします。 

④ [インターネットからこのコンピュータのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータのネットワークを保護 
する]のチェックを外します。 

- SP 2 をお使いの場合 

① コント日ールパネルから [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

② 「全般」タブの中から[無効（推奨されません） （ F )] を選択して rOK 」 をクリックします。 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


ネットワークインターフェースを設定する 


TCP / IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネ、ソトマスクを設ちしま 
す。コンピュータと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設をします。 

ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正し 
く目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設をします。ルー 
夕の IP アドレスはネットワーク管理者に間い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


I P アドレスはじ(下の方まで割り当てます。 

- IP アドレス配布サーパを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設赴幾能に対応しています。 DHCP 、 目 OOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用し 
ている場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。 

- IP アドレス配布サーパを利用してしぶい場合 

DHCP 、 目00 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は、 A 円 PA ( AutolP ) 機能により、本製品が自 
動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットヮーク環境の IP アドレスの設定：規則に適さない場合 
は、 BRAdminProfessional を使用して本製品の IP アドレスを設定してください。 

- 

お買い上げ時の IP アドレス 

IP アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定はじ(下のとおりです。 

- IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( APIPA 機能による自動割当） 

• パ スワード： access 

現在の設定値を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくは、巧?^をご覧ください。 


BRAdmin Light ( Macintosh ® き用）での設定:方まについては、ブラザーソリユーシヨンセンター ( http://solutions 
. brother . co . jp ) をご覧ください。 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


深 


II 中のデバ 


[デバイス]メニューか5 [ 

イスの検索]を選ぶ 

お買い上げ時のままの場合は、未設をデバイスとし 
て表示されます。 

この場合、「ノードを」じは MAC アドレスが表示 
されます。 


BRAdmin Professional 


白回因 


ファイルのテ '' がイス也） ] ント □- ルに）ま示へルフ 4 (ぶ 

i ] 返ろ 遺 I をわ巧み當，一が I ずち! 


r フィルタ 
か TCP/IP 
お IPX/SPX 


r @邮削: 77:34: お: 01 |~ 


1 ノ - 卜'了卜んス 


叫レフち表示するには [F1] を押してください。 


斤 '' がイス 0 


未設ちテ '' がイス 1 


夕 


r 未設定デバイス」をダブルクリックする 


現在設定されているノードをや MAC アドレスを調べるときは、 
しくは、をご覧ください。 


「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳 


夕 


本製品の IP アドレス、ヴブネットマスク、 
必要に応じてゲートウエイを入力ずる 

192.168 .1.3 


TGP/IP アドレス設ミ 


フリントサーが一の TCP/iPi をミを入力して下さ 


サブネツトマスク 

: 255.255 .255.0 

IP アドレス(が 

^1192.168.1.3 

- 、 

ゲートウエイ 

:192.168 .1.1 

サフタット ? スウを） 

|2 妨 2 配 2 肪〇 



ク '' ートウ I イ ( 自》 

1192.168 .1.1 

J 


キ トン セル」 


炎 


[ OK ] をクリックずる 

本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドウのち側にノードをおよびプリンタをが表示されます。 


BRAdmin Professional を使用せずに IP アドレスを設定するときはじ(下の方までも IP アドレスの設定ができます。 
-操作パネルで設定する場合はを参照して<ださい。 

- DHCP 、 ARP を使用する場合は田因^を参照してください。 


夕 


本製品とコンヒユータをネットワークに接続したげ獻で 、 BRAdmin Professional を起動 
ずる 




ウインドウの左側にある「フイルタ」の 
[ TCP / 问を選ぶ 


ファイルのテ''がイス⑩ ] ント□-ルに）ま示(^^) A ルフ 化） 

''リ货 ろ、:； をおをみ曾圖&>を® 


Jjf ►- "ih 

ノ-ドを 1 日ゲ 1 ノ - 卜'了ドレス 

[か TCP/IP ) 

[pf 1 广 /VO 广 A 

< > 

ヘル フちま示するには [n ] を巧してください。 テ '' がイス : 0 未設ちテ '' がイス 0 ん 




ネ、ソトワークインターフェースがすでじ設をされている場合や IP アドレスの自動設を機能じより IP アドレ 
スが割り当て済みの場合には、ウインドウのち側に本製品のネットワークインターフェースが表示されます。 


BRAdmin Professional ( Windows ® 専用）で設定ずる 



pservers.psi - BRAdmin Professional 


回回 因 


v-cdowMilj{PTOP\-p 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


デスクトツプ上の [Macintosh HD] か！5、 
[ライブラリ]- [ Printers] - 
[Brothers] - [Utilities ] - 
[BRAdmin Lightjar] の順に選択ずる 

目 RAdminLight が起動し、新しいデバイスを自動 
的に梭索します。 


夕 


新しいデバイスをダブルクリックずる 



夕 


[[IP アドレス][サブネットマスク] 
[ゲートウエイ]を入力する 


0 - 0 


IP アドレス 
サブネットマス: 
ゲー トウ エイ 


255.255 .255.0 
10.100 .20.254 



OK 一） 〔キャンセルに）） 


夕 


[OK] をクリックずる 

アドレス情報が本製品に保存されます。 


BRAdmin Light (Mac OS ⑥ X 1 0.2.41^U 降） _ で設定ずる _ 

目 RAdmin Li 含 ht は 、 Mac OS ® X 専用の Java ™ アプリケーシヨンソフトです。目 RAdmin Professional ( Windows ® き用） 
のいくつかの機能をサポートした、目 RAdmin 簡易アプリケーシヨンです。目 RAdmin Light を使用することじより、ネット 
ワーク管理が簡単じ行えるようじなります。 

BRAdmin Light は、ドライバをインストールすると自動的にインストールされます。 

- 

お使いのネットワーク環境が IP アドレスの設を規則に適さない場合は、じ(下の手順に従って目 RAdmin Light を使用して本 
製品の IP アドレスを設をしてください。 



尽333 a 咖 ホー， い A 反ろ白 fill 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


ットワーク U モートセットアップで管理ずる 


ネットワークリモートセットアツプ機能とは 


ネットワークに接続しているパソコンから本製品の設を変更や電話帳の登録-編集をすることができます。 


Windows ® で設定する 


IJ モートセット アツ プを起動ずる 


[スタート]メニューから[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] — 

[モデル名]-[リモートセットアッ刀-[(モデル名） LAN ] の順に選ぶ 

本製品への接続を開始し、設定内容をダウン□-ドします。ダウン□-ドが終わると、リモートセットアップの 
ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 

詳しくは、 を] ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 匹 を参照してください。 


少 


BRAdmin Professional でパスワードを設をしている場合は、ネットワークリモートセ、ソトアップの起動 
時に、パスワードを入力する必要があります。（初期設をは 「 access 」 です。） 


本製品との接続に失敗した場台 


ク 


エラーメッセージの[検索]をクリックず 
る 


な 


涅巧された裝品び見つかりません。 


=!!鷄廠媒薛さい。 


_ンを正しく巧镜してください(イーサネットのみ） 

ものノー ドるか IP アドレスをま更した巧さは、製品のバネルから設定を 
頁すか、「検ま」ポタンを}甲下して製品を巧ましてください。 


が了」 


夕 


表示される機器の一覧か!5、設定を変更ず E 


る機器を選び、 [0 K ] をクリックする 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を横索する場合は、[檢索]をクリックし 
てください。 



ノ-ドる 1 > 7 ド 1 /ス 

BRN 微微微 XX.XXX. X 


XX:XX:XX:XX: 微:XX 


__がを _I _キ新設ち J 


[[ok ] —キみセル」 


表示される一覧に、接続巧の機器び表示されない場合 

[手動設定]をクリックして表示されるダイア□グボックスで、接続先の IP アドレスまたはノードをを入力 
して設定してください。 
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第 8 章パソコンから本製品を管理する 


| Macintosh ® で設定する 

リモートセットアップを起動ずる 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から 
[Remote Setup ] アイコンをダブルクリックずる 

本製品への接続を開始し、設定内容をダウン□ードします。ダウン□ードが終わると、リモートセットアップの 
画面が表示されます。 

詳しくは 、を) ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 田^ を参照してください。 

ネットワークリモートセットアップの起動時じ、パスワードを入力する必要があります。（初期設定は 
「 access 」 です。） 


本製品との接続に失敗した場台 


少 

[Macintosh HD ] - [ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[Device Selector ] の [Device Selector ] をタブルクリックずる 

夕 

[ネットワーク]を選ぶ 

0 ©0 

I 接続ちま！ネットワーク 

Brother DeviceSeiector 


0 IP アドレスで及品を指定 
IP アドレス 

@ ノードをで里(品を指を 

□バソコジモ本製品のスキャンキーへを塚 

表示を 

(最大 1 S 义巧 

スキャンキー用パスワード投を 



ノードを 

(埃お） 

■ バスワードしよ0バソコジへのアクセス 

-お巧を有巧にずる 

パスワード 

广〇 • - "9" 4巧半ち巧ぞ） 

パスワード 
(隹篇のため巧入力 
してください） 

( 軒 VtJl ) 卜 OK ''1^ 

夕 

[検索]をクリックずる 



夕 

表示される機器の一覧か！5、接続ずる機器を選び、 [0 K ] 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器をお索する場合は、[檢熱をクリックしてください。 

をクリックする 


H み棚 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


無線 LAN で 
設をする 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク G 靈をする 


w--cdowMilj{PTOP\-p 

ピァッ—ピァ印刷する 


富ずる 


sh 環境で 


ネットワ—クフアクス 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


パソミから本譽 S を 
管理する 
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第 9 章ネットワークの設定 



下じド/1ドプ0トコルを使用するには、ネットワーク上のをデバイスじ固有の IP アドレスを設定する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していない本製品の IP アドレスの設定方まやドメインを（ワークグループ名）の設定方法につい 
て説明します。 

| jp アドレスの設定 

参 IP アドレスの自動設定機能 

本製品は各種の I P アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフォルトではじ(下の機能が有効になっており、本製品起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることができます。 

IP アドレス配布サーバーを使用する（詳しくは、田垃^を参照してください。） 

-設定:される IP アドレス内容は、 IP アドレス配布サーパーじ依存します。 

上記の IP アドレス配布サーパーがない環境では、 APIPA 機能によって、自動的にアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレス配 
布サーバーからの割り当てが優先します。） 


アドレス：169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲のいずれかになります。 
サブネット7スク： 255.255 .0.0 
ゲートウェイ：0.0.0.0 



■ APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような 
場合は、じ(下の説明にしたがって、 IP アドレスを変更する必要があります。 

■ APIPA 機自路無効じしたい場合は、凸^を参照してください。 

デフォルトでは、 APIPA プ□トコルは使用可能に設定されています。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフォルトの IP アドレスは、192.0 .0.1 92です。使用しているネットワークの IP アド 
レス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかの方まで変更できます。 

- 

ネットワーク設定内容を巧刷して、現在の設定値を調べることができます。 

詳しくは、巧^^を参照してください。 
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第 9 章ネットワークの設定 


• IP アドレスの設定方法 

ネットワークの設赶犬態に応じて、じ(下の方まがあります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設を 
します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

デフォルト状態の本製品を使用する場合 

. 操作パネルを使用する。 

.BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用する。 
.BRAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 じ(降）を使用する。田旺^ 

TCP / IP で通信できる状態の本製品の設定を変更する 

. 操作パネルを使用する。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。曲匹^ 

.BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用する。 
.BRAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 じ(降）を使用する。田旺^ 

- 

•設をを変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。デフォルトのパスワードは" access " です。 
•ドメインを（ワークグループ名）の設定について 

本製品のデフォルトのドメインを（ワークグループ名）は WORKGROUP です。本製品のデフォルトのドメインを（ワー 
クグループ名） が、 使用しているネットワークでのドメインを（ワークグループ名）の設定規則に適していない場合は、 
ドメインを（ワークグループ名）を変更してください。 

ドメインさ）（ワークグループさ)）は、目 RAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）や目 RAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 じ(降）を使用して変更することができますが、 
それじ(外にじ(下の方まで設定することができます。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 
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第 9 章ネットワークの設定 


IP アドレスの設定方法 


| dhcp を使用して自動的に設定する 


動的ホスト構ぶプ□トコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワークじ DHCP サーバーがある場 
合は、その DHCP サーパーから本製品に自動的に IP アドレスが割り当てられ、 RFC 1 001および1002準拠の動的名前サービ 
スを使用して、そのを前が登録されます。 



DHCP 、 目 OOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないようじ設をしてくだ 
さい。操作パネル、ウェブブラウザまたは目 RAdmin Professional や目 RAdmin Light を使用して、 IP の設を方まを手動 
(static (固走!)）に設定!します田旺^^田应 


| arp を使用する 

DHCP サーバーを使用することができない場合は、 ARP コマンドを使用します。 ARP の使用は、本製品の IP アドレスを設を 
する最も簡単な方まです。 

TCP / IP をインストールした Windows ® システムで ARP を使用することができます。 

コマンドプ□ンプトから、 ARP コマンドを入力し、設定した IP アドレスに ping テストを行います。 

arp -S ip_address etheme し address 
ping ip_address 

• fp_address は、 本製品の IP アドレスです 0 

• etherne し address は、 本製品の MAC アドレスです 0 

例を次に示します。 

• Windows ® システム 

Windows ® システムでは、 MAC アドレスの名がの間にダッシュ （-) が必要です。 

arp -s 192.168 .1.3 00-80-77-31-01-07 
ping 192.168 .1.3 

•このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つまり、本製品とご使用のコンピュータ 
の間にルータがある場合は使用できません。ルータがある場合は、目 OOTP またはこの章で説明する他の方法を使用し 
て IP アドレスを設定してください。 

•システム管理者が、 DHCP 、 目00 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、本製品には IP アドレスが自動 
的に割り当てられるため、 ARP コマンドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは1回しか使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用して本製品の IP アドレスを設定した場合は、セ 
キュリティのため、再度 ARP コマンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要な 
場合は、ウェブブラウザを使用します。ただし、本製品をお買い上げ時の状態にリセットすると、再び ARP コマンドを 
使用することができます。 
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第 10 章トラブルシューティング 



ネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解み方まじついて説明しています。 


問題の種類を下記の4つじ分けています。該当する問題のページを参照して<ださい。 
-接続と設定:についての問題の解ず方まじついては田旺^を参照してください。 

•プ □ トコル固有の問題の解み方法については田^を参照してください。 

-ファイアウォールの問題の解ま方法については田^を参照してください。 

-その他の問題の解み方法については田回^を参照してください。 
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第 10 章トラブルシューティング 


接続と設定についての巧題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 


ク 


本製品がオンラインであり、 EP 刷できるが態であることを確認ずる 


ネットワーク設定ページを印刷して、 
巧を参照してください。 


ノード名） （ Net 目 IOS 名)）と MAC アドレスを調べることができます。 


夕 


ネットワークを通じて正常に印刷されない場合、じ(下を確認してください。 

a . 本体背面の10目 ASE /100 目 ASE - TX ポートのおくじあるネットワーク LED が点滅していない場合は、 

ネットワークの設をに異常があると考えられます。 

b . この場合は、 LAN 設ををお買い上げ時のデフォルトじリセットします。 

- LAN 設をの初期化を実行後、 LAN 設定内容リストの化力で LAN 設定内容リストを印刷してください。 
詳しくは、巧^巧を参照してください。 

設定 t 語尉ま巧刷できるのに通常のド夺ュメントが印刷できなし觸合は、次の手順を実行する 

次の手順を実行しても巧刷できない場合は、 A - ドウエアまたはネットワークに問題があると考えられます。 


a . TCP / IP を使用している場合 

コンピュータから次のコマンドを実行し、本製品への ping テストを行います。 

ping ip_address 

/ p _ ac / c/re がは本製品の IP アドレスです 0 

本製品に IP アドレスが□ー ドされるまでじ、 IP アドレスの設を後最大2分間程度かかる場合があります。 
-応答が正しく返される場合は、田^のをトラブルシューティングへ進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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第 10 章トラブルシューティング 


応答が返らない場合は、手順3、4を確認した後で田^へ進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


夕 


ク 


手順 2 で接続でさなかった場合は、次の項目を { 崔認ずる 

a . 本製品がオンラインになっていることを確認します。 

b . 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ページを印刷します。詳しくは、巧?^を参 
照してください。く Network Statistics 〉 セクションにく Packets Received 〉 でデータがあるかどうか 
を調べます。 

C. LED の表示をチェックします。 

本製品の背面には2個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、問題の診断を行うこと 
ができます。 

-消な 

LED が両方とも消なしている場合は、ネットワークに接続されていないことを示します。 

• Link/Activity (緑色） 

リンク On :点な Activity :点滅 

• Speed (オレンジ色） 

100目 ASE : 点な 10 BASE : 消な 

本製品とホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータわ'帘? i ずる場合は、ホストか5 
本製品へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認ずる 

例えば、ブリッジは特定:の IP アドレスのデータだけが通過できるようじ設をされていること（フィルタリング） 
があります。本製品の IP アドレスが含まれるように設定してください。 

ルータは特定のプ〇トコルだけを通過させるように設をされていることがあります。本製品で使用するプ□トコ 
ルが通過できるようじ設定:されていることを確認してください。 
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第 10 章トラブルシューティング 


プロトコル固有の巧題 


TCP / IP のトラブルシューティング 


ハードウェアとネットワークのチェックでは間題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタに正しく巧 
刷できない場合は、次の項目をチェックします。 

設をエラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお勤めします。 

• 本製品の電源を入れ直す。 

- LAN 設定の初期化を巧ってから設定し直し、新しい印刷丰ューを作成します。 


少 

多 


夕 


IP アドレスの不一致や重複が原因で PcS 題が発生していないか確認ずる 

-本製品に正しい IP アドレスが□-ドされていることを確認します。 

•ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 Tcp / ipg ] 刷の問題 
で最もをい原因は IP アドレスの重複です。 

同一のネットワークに接続されているか確認ずる 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスじ誤りがあると、別のネットワークじ 
接続されていると認識されます。すでに利用中のコンピュータがある場合は、接続しているネットワークの情報 
を調べます。 

- Windows ® 98/98 SE / Me の場合 

Windows ® メニューの MS - DOS プ□ンプトから winipcfg を実行します。 

- Windows ® 2000 / XP の場合 

Windows ® メニューの〕マンドプ□ンプトから ipconfig / all を実行します。 

- Mac OS ® X 1 0.2 .化僻の場合 
「システム環境設定:」の「ネットワーク」で確認できます。 

•Mac OS ® 9.1 〜 9.2 の場合 
「コント□-ルパネル」の 「 TCP / IP 」 で確認できます。 

例）利用中のコンピュータの情報がじ(下の場合 
IP アドレス 192.168 .1.50 

サブネットマスク 255.255 .255. 0 

本製品の IP アドレスが、192.168 .1. X じ設をされているかを確認してください。例えば、192.168 .0. X となってい 
ると、異なるネットワークアドレスと認識されるため、巧刷できなくなります。 

ルータを再起動する 

ルータはアクセスを速くする為にルーテイング•テーブル、宛先 IP テーブルなどを持っています。これは一定期 
間、情報を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードの IP 
アドレスの変更を繰り返し行った直後には、すべての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり 
ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順については、ルータの取扱説明書をご 
覧< ださい。 
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Windows NT ® 4.0 ( TCP / IP ) のトラブルシューテイング 


Windows NT ® 4.0 での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


ぶ 


Windows NT ^4.0 に、 TCP / IP および TCP / IPEP 刷ヴービスがインス!ルされ、実行さ 
れていることを { 崔認ずる 


を 


DHCP などを使用して本製品の IP アドレスが確定していなし嗎合は、 [ LPD を提供してい 
るヴーバーの名称またはアドレス:]に、本製品のノード名を入力ずる 


LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 


Windows ® 98/ Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア巧刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 

们 ブラザ—ピアツ-ピア巧刷 ( LPR ) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されてい 
ることを確認ずる 

匹^を参照してください。 

プリンタドライバのプ□パテイの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にずる 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインストールするときに、ポートをを入力する画面が表示さ 
れないことがあります。く ALT >+< TA 目>ボタンを押すと表示されます。 


夕 
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Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューテイング 


EP 刷データびファイアウォールを通過できない 

IPP 巧伟リにポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか 
(ポート80など)、ポート631を使用できるようじファイアウォールの設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタじ、 IPP を使用して巧刷ジョブを送信する場合、 Windows ® 2000 /XP での 
設定時に、次のデータを入力します。 

http:llip_address/ipp 

Windows ⑥2000での[詳細]オプションが使用できない 
Windows ® XP での[プリンタの Web サイト]オプションび使用できない 

http :// い _ acyc / r がぶ 631/ ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 2000での[詳細]オプションおよび Windows ® XP での 
[プリン女の Web サイト]オプションは使用できません。 

これ6のオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http:llip_address 

これは本製品のインターネット巧刷にポート80を割り当てる URL です。 

Windows ® 2000 /XP と本製品との通信にポート80が使用できます。 


ウェブブラウザのトラブルシユーテイング 


ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できなし觸合は、ブラウザのプ□夺 
シの設定を確認ずる 

プ□キシを使用しないように設定し、必要に応じて本製品の IP アドレスを入力します。 

ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプ□丰シサーバーへの接続を試行しなくなります。 

^ 使用しているウェブブラウザび適しているか確認ずる 

Netscape Navigator パージョン 7 .xx じ(降または Microsoft Internet Explorer バージョン 6 .xx じ(降の使用をお勤 
めします。 
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ファイアウォールの問題 


Windows ® XP のインターネット接続ファイアウオールの問題 


Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウオール」を有効じしている場合、じ(下のような制限が発生します。 


TCP / IP ピアッーピア印刷 
ネットワークスキヤナ 


ネットワーク PC - FAX 受信 
巨 RAdmin Professional 


印伟 II できない場合があります。 

アプリケーションからスキャンできない場合があります。 
本製品の^によるじ(下の機能が利用できません。 
•スキャン E メール 
• スキャンイメージ 
• スキャン0 CR 
• スキャンファイル 

受信ができない場合があります。 

プリンタの檢索ができない場合があります。 


これらの機肯轮利用する場合は、じ(下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。但し、変更設定はセキユリ 
テイーポリシーによつて適切、不適切と判断される場合があります。ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 


Service Packl の場台 


インターネット接続ファイアウォールを無効にずる 


少 


コント□—ルパネルから、[ネットワーク接続]をクリックずる 


夕 


使用しているネットワークアイコンにーカルエリア i 
テイ但)]をクリックずる 


g など）をちクリックし、[プ□パ 


夕 


[詳細設定]タブをクリックする 


夕 


[インターネットか5このコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュ- 
夕とネットワークを保護ずる （巨)] のチェックを外す 
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• インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 


少 


[インターネットか5このコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュ- 
夕とネットワークを保護ずる （ B ] のチェックを入れる 


あ 


プ□パテイシートのち下の[設定但)…]ボタンをクリックずる 


夕 


ク 


[サービス]タブのげ態で、 GU 日但)…]ボタンをクリックし、於下の情報を入力ずる 

-サービスの説明狙）： 

" Ne 旧 IOS NameService " (名称は任意です） 

-ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス汹）： 

"192.168.1.3" (本製品に割り当てた IP アドレス） 

• このサービスの外部ポート番号 (£) : 

"137" 

-このサービスの内部ポート番号の： 

"137" 

.プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPOJ )" を選択してください。 

[0 K ] ボタンをクリックずる 


次 


朱 


の 


ネットワークス夺ヤンを行う場合は、同様の手順で、 m 下の情報を入力ずる 

-サービスの説明狙）： 

"Brother NetScan " (名)称は任意です） 

•ネ、ソトワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名)前または IP アドレス汹）： 

"192.168.1.3" 体製品に割り当てた IP アドレス） 

• このサービスの外部ポート番号 ( E ) : 

"54925" 

• このサービスの内部ポート番号の： 

"54925" 

-プ□トコル ( TCP / UDP ) は、 " UDPCLD " を選択してください。 

ネットワーク PC - FAX 受信を巧う場合は、同様の手順で、 m 下の情報を入力ずる 

-サービスの説明 ( D ) : 

"Brother PC-FAX RX " (さ)称は任意です） 

-ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本製品に割り当てた IP アドレス） 

. このサービスの外部ポート番号炬）： 

"54926" 

• このサービスの内部ポート番号の： 

"54926" 

プ〇トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPCLD " を選択してください。 

全ての画面を [0 K ] で閉じて完了ずる 
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Service Pack 2 の場合 


• インターネット接続ファイアウォールを無効にずる 

ク 

コント □ —ルパネルから [ Windows ファイアウォール]をクリックずる 

夕 

[全般]タブび選択されている画面で、[無効（推奨されません） （ B ] をクリックずる 

•インタ- 

—ネット接続ファイアウォールを有効 L したまま設定を変える 

ク 

[例外]タブをクリックずる 

夕 

[ポートの追加 （ Q ) …]ボタンをクリックずる 

夕 

「ポートの剧日」ウインドウでは於下の情報を入力ずる 

-さ)前汹）： 

"Brother NetScan " (さ)称は任意です） 

•ポート番号似： 

"54925" 

.プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPOJ )" を選択してください。 

夕 

ネットワーク PC - FAX 受信を行う場合は、同様の手順で、 m 下の情報を入力ずる 

. 名前(凶）： 

"Brother PC-FAX RX " (名称は任意です） 

•ポート番号の： 

"54926" 

.プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPCLD " を選択してください。 

夕 

「ポートの追加」ウインドウの左下の[スコープの変更 ( C ) …]ボタンをクリックずる 

夕 

「スコープの変更」ウインドウでは[ユーザーのネットワーク（ヴブネット）のみ化の]を 
還尺する 

夕 

全ての画面を [0 K ] で閉じて完了ずる 

□一カルネ、ソトワークで複数の Windows ® XP をインストールしたコンピュータから本製品を利用する場合、それぞれのコン 
ピュータに対して、同様の設定変更が必要になります。このような場合は Windows ® XP のファイアウォール機自 g をすベて無効 
にし、ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勤めします。詳しくは、ネットワーク管理者に 
間い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

※ファイアウォール機能を無効に設をした場合の結果じついては、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 

1 アンチウイルスソフトの問題 


市販のアンチウイルスソフト（ウイル スバ スタ-™ Norton AntiVims ™ など）でパーソナルファイアウォール機能が有効に設 
定されている場合も、 Windows ® XP と同様の影響を受けます。詳しい設定方まじついてはソフトウエア提供元へご相談ください。 
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無線 LAN の巧題 


ワイヤレスセツトアップウイザードで本製品を検出できない 


ワイヤレスセットアップウィザードを使用してセットアップをしているときに、利用可能な目 「 other 無線プリントサーバー 
のリストに本製品が表示されない場合は、【接続状態】が【アクティブ (11 b )] または【アクティブ (11 g )] となっている 
ことを確認してください。詳しくは、凸を参照してください。 

【停止中】と表示される場合は、本製品が正常に機能していないことがあります。次の項目をチェックしてください。 


ク 


ご使用のコンピユータを本製品の Im 於内に移動し、もう1嵐栗作を繰り返ず 


夕 


本製品を初期設定に戻して、もう一度操作を繰り返ず 




工場化荷時の初期設をにリセ、ソトする方法については、巧^を参照してください。 


無もち LAN アクセスポイントに接続できない 


接続先の無線 LAN アクセスポイントの属するネットワーク内のコンピュータと本製品が正常に通信できないときは、無線 
LAN アクセスポイントに接続できていない可能性があります。次の項目をチェックしてください。 


少 

多 


無線 LAN アクセスポイントの設定で、 MAC アドレスフイルタリングによる接続制限をして 
いる場合は、接続を許可ずる MAC アドレスのリストに本製品の MAC アドレスを追加登録 
ずる 

無線 LAN アクセスポイントに WEP 夺一の設定がされている場をは、本製品にも WEP 夺一 
の設定を行なう 
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1 無線 LAN で印刷びできない 


少 

本製品の電源がオンで、オンラインであり、 EP 刷でさるげ態であることを確認ずる 

夕 

ご使用のコンピュータを本製品の Im 於内に移動し、もう1嵐果作を繰り返ず 

夕 

本製品のネットワーク設定ページを印刷し、無線設定および IP アドレスの設定などが使用ず 
るネットワークに適していることを5き認ずる 

不正な無線設定または重複した IP アドレスが原因でトラブルが発生することがあります。無線設定および IP アド 
レスが正しく設定:されていることを確認してください。また、その IP アドレスがネットワーク上の他のノードで 
使用されていないことを確認してください。 

ク 

OS のコマンドプ□ンプトか5於下のように 、 ping (ネットワーク診断プ□グラム）を本製 
品に巧して実行ずる 


ping 192.168 .1.3 

1 92.168.1.3 は本製品の IP アドレスです。 （ IP アドレスを設定した後または電源を入れた儉本製品が IP アドレ 
スを表示するまでに数分かかることがあります。） 

-応答が正しく返される例：下記のようじ表示されます。 

例） C:\>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 

Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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- 応答が返らない例：下記のようじ表示されます。 

例） C:\>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

jKj 上記の手順 3 または 4 び正しく終了しなかった場合には、本製品を初期設定に戻し、最初か 
らもう1度設定ずる 

工場化荷時の初期設をにリセ、ソトする方法については、巧 ^ を参照してください。 


イ^ Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォールり CF ) など、個人用のファイア 
ウォールがコンピュータで作動していないことを確認ずる 

ファイアウオールび作動している場合は、一時的に無効にして、もう一嵐果作を繰り返ず 


刷中の エラー 

他のユーザーが大量のデータ（例：多量のページまたは高解像度のカラーページ）を印刷している闇に印刷を実行すると、 
本製品は実行中の印刷が終了するまで印刷ジョブを受け付けることができません。 

巧刷ジョブの待ち時闇を超えると、エラーメッセージを返します。このようなときは、他のユーザーのジョブが終了した後 
に印刷を再度実行して < ださい。 
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その他の巧題 


その他に問題が発生する場合は、じ(下の手順で確認します。 


容量の小さいジヨブは正しく EP 刷でき、グラフィックなど容量の大きいジヨブの EP 刷品質に 
PcS 題があったり不完全に EP 刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最 
新のプリンタドライバがコンピュータにインストールされているかどうかを確認ずる 

プリンタの最新ドライバは、ブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . j が からダウン □— 
ドできます。 

その他、まれに発生ずる問題の原圆ホ、各プ□トコル別のトラブルシューティング田^を 
参照ずる 
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—般情報 


本製品の LAN の設をを変更するには、次のいずれかの方まで行います。 

• 操作パネル 

.HTTP (ウェブブラウザを使用） 

. ブラザ - BRAdmin Professional ( Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®) 

. ブラザー BRAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.化僻） 

操作パネル 

操作パネル上のボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくても本製品液晶ディスプレイで確認しながら LAN 設を 
のパラメータを設定変更することができます。 

HTTP 

使い慣れたウェブブラウザを使用して、本製品に接続し、 LAN 設定のパラメータや本製品のを種データを設定変更することが 
できます。 

BRAdmin Professional / BRAdmin Light 

ブラザー BRAdmin Professional や目 RAdmin Light では、■^ド/ドプ〇トコルを使用することができます。 

ネットワークとプリンタの設ををグラフィカルじ管理できます。また、目 RAdmin Professional はネットワークボード ( NIC ) 
のファームウェアのアップデートにも使用できます。 
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才ート7チックドライバインストーラを ffi う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作ぶするツールです。ネットワーク接続のみにオリジナルドライバを作ぶでき、 
ユーザーに配布することができます。配布インストーラは、 0 S 毎の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウエアを同時にインストールできるため、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライ 
パの設定が可能じなり、インストール作業の時闇と手闇を省けます。 

このソフトウェアは Windows ® 専用です。 


タオ応ポート 

OS 

LPR 

Windows® 98/Me/ 2000 /XP、Windows NT ⑥ 4.0 

IPP 

Windows® 2000 /XP 


同捆の CD - ROM 内の「追加ソフトウェア」から[オートマチックドライバインストーラ]を起動します。画面の内容をよ 
くお読みになり指示にしたがってください。 
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用語集 


APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です。 

IP アドレス配布サーバが無い環境では、本製品が自分自身で 
IP アドレスを割り当てる機能です。 

ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 

■^ド/1ドプ〇トコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC ア 
ドレスを調べて通知するプ〇トコルです。 

BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP / IP ネットワーク上のクライアントマシンじおいて IP ア 
ドレスやホスト名、ドメインをなどのパラメーターを サー 
バーから自動的に□ードして<るためのプ〇トコルです。 

BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 98/ Me / 2000 / XP お 
よび Windows NT ® 40 の環境下でブラザーネットワークプ 
リンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続さ 
れているブラザープリンタを設定し、そのステータスを確認 
することができます。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略です。 

動的ホスト構ぶプロトコル。ネットワーク上の IP アドレスを 
動的かつ自動蜘こ割り当て管理するプ〇トコル。 

目00 TP の拡張版で、 DHCP サーバーは DHCP クライアント 
の要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーバーとクライア 
ント間の通信には目 00 TP を使用します。 

メッセージのフォーマットやプ □ トコルは、目00 TP とほぼ 
同じです。 

DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP / IP ネットワークで使用されるネームサービスです。ク 
ライアントは DNS サーバー内のホストをと IP アドレスの対 
応関係を記述したデータベースを参照することで、ホストの 
名)前を指定:してネットワークにアクセスできるようになりま 
す。 

FTP 

円 le Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プロトコルで、 TCP / IP プ□トコルの一つです。 
ネットワークに□グインし、ファイルの表示や転送を行う目 
的で使用されます。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP / IP ネットワークを通じて印刷 
データの送受信や印刷機器の制御を行うプ□トコルです。特 
徴として、ウェブブラウザなどが使う町下ドプ〇トコルを用 
いてネットワーク上のプリンタに巧刷を指示できるようじ 
なっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタに 
データを送って印刷することもできます。] 


IPv 6 

Internet Protocol Version 6の略です。 

現在インターネットで用いられているプ〇トコルである IP \/4 
の後継バージョンのさ)称です。 

増加するインターネットの使用者に対応するため、管理でき 
るアドレス空間の増大、セキュリティ機能の追加、優先度に 
応じたデータの送信などの改良を施した次世代インターネッ 
トプ□トコルです。 

IP アドレス 

1ドプ0トコルで使用するための 32 bit ( IPv 4) のアドレスで、 
ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定:する論理 
番号のことです。 

LPR 

Line PRinter daemon protocol の略です。 

Ipr は、プリント-丰ューに存在するプリント-ジョブを、 
printcap ファイルで指定されたプリンタに印刷する要求を行 
うためのポートです。 UNIX に接続されたプリンタに印刷す 
るためじ、広く使われています。 

Microsoft Internet Print Services 

1ドドプ〇トコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP 〕 ンピュー 
夕を通じて 印刷ジョブを プリンタ に送るときじ使用します。 

NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション-プ□グラム-イン 
夕ーフエース （ API ) で、 LAN 上のコンピュータが同じ LAN 
上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設計され 
たインターフエースです 。 IBM Server、Microsoft LAN 
Manager 環境向けのアプリケーションを作ぶするときじプ 
□グラマが使用します。 

RARP 

ARP プ〇トコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプ□トコルです。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制 
御プ□トコル/インターネットプ□トコル）の略です。 
インターネットで使用されているプ〇トコル、通信ソフト 
(アプリケーション）を特をして通信路を確立するプ□トコ 
ル （ TCP ) と、通信経路に関するプ□トコル （ IP ) から構成 
されています。 0 SI 参照モデルでは、 TCP はレイヤー 4 、 IP 
はレイヤー3じ対応しています。 

TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネット 
ワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプ□トコ 
ルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経 
路を設定します。通常□グイン時のノなワード認証じ(外に特 
別なセキュリティ機能は持ちません。 

UDP 

User Datagram Protocol の略です。 

TCP / IP におけるトランスポート層に属するプ〇トコル。 
インターネットでは、音声や動画などのストリーミング送信 
などのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性 
が低いのが特徴です。 

逆に、 TCP は転送速度が遅く信頼性が高いのが特徴です。 
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用語集 


• MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

イーサネ、ソト機器が持つ6バイトのアドレスです。 ISO/OSI 
モデルの物理層およびデータリンク層で機能します 。 MAC 
アドレスは機器内部に記憶されているので、ューザーが変更 
することはできません。 

争ヴブネットマスク 

IP アドレスからサブネ、 ソ トのネ 、ソ トワークアドレスを求める 
場合に使用するマスク値のことです。 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを AND すると、サブネットアドレスになります。 

• ポート番号 

複数の相手と同時に接続を行なうために IP アドレスの下に設 
けられたサブ（補助）アドレス。ポートの指をには0から 
65535までの数字が使われます。 FTP は21、 HTTP は80、 
メール受信は110、などのように、ポート番号はサービス 
を特定するための番号です。 

#ルータ 

ネットワーク闇 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行う 
ネ、ソトワーク機器の一つです。 
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無線 LAN に関する用語 


• IEEE 802. 11 b 及び IEEE 802.1 Ig 

IEEE (米国電気電子学会）で定めた無線 LAN 規格で、 
IEEE 802.1 1 b は最大11 M ビット/秒での通信が可能です。 
EEE 802.1 Ig は IEEE 802.1 化の上位互換であり、更に高速な 
最大 54 M ビット/秒での通信が巧自 g です。本製品の無線 LAN 
機能は IEEE 802.1 1 b 及び IEEE 802.11 g の両方の規格に対応 
しています 0 

• ASCII 

American Standard Code for Information Interchange の 
略。アメリカ規格協会が定めた情報を換用の文字や記号を数 
値表現したものです。例えば ASCII コードの「41」はアル 
ファベットの 「 A 」 を表します 0 

• HEX 

HEXADECIMAL の略。数字の〇〜9及びアルファべ、ソトの A 
〜 F を使用する16進数表示です。 

• MAC アドレスフィルタリング 

無線 LAN アクセスポイントに MAC アドレスを登録すること 
により、許巧された無線 LAN 端末じ(外は無線 LAN アクセス 
ポイントじ接続できな < なります。 

• SecureEasySetup 

SecureEasySetup ™ は目 「 oadcom 社が提供する、無線 LAN 
アクセスポイントに接続する無線 LAN 端末のパラメータを 
自動的に設定できる機能です。 

• SSID (ネットワーク名） 

Service Set Identifier の略。ネ、ソトワーク名)とも呼ばれる 
SSID は、無線 LAN を他の無線 LAN と区別するネットワーク 
の識別すのことで、無線 LAN をグループ化するために用い 
られます。通常は無線 LAN アクセスポイントから発信され 
るビーコン等のパケットじ含まれますが、ネットワークに 
よっては、セキュリティ強化の為に無線 LAN アクセスポイ 
ントの SSID を表示しないように （ SSID の隠ぺい）する場合 
ちあ LJ ます。 

• TKIP 

Temporal Key Integrity Protocol の略。 WEP の後継にあたる 
暗号化の規格で、暗号化方式は WEP と同じ RC 4 を利用して 
います。 

TKIP は一を時間ごと、または一をパケット量ごとに暗号キー 
が更新されるため WEP キーによる暗号化よりも高いセキュ 
リティじなります。 

• WEP 

Wired Equivalent Privacy の略。 IEEE 802.11で標準化されて 
いる暗号化方式です。無線 LAN アクセスポイントやクライア 
ントで共通の暗号キー （ WEP 丰一）を設をして通信の暗号 
化を行います。設定した暗号キーが一致しない限り暗号化さ 
れたデータを解読することができません。 

• WPA-PSK 

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が提唱する WPA ( Wi-Fi 
Protected Access ) の Personal モードです。 WPA - PSK は、 
無線 LAN で使用される暗号化技術を用いた認証方式の一つ 
であり、 TKIP 暗号化を使用した事前共有キー ( PSK ) じよ 
る認証を行います。 


•アドホック ( Ad - hoc ) モード 

無線 LAN アクセスポイントを経由しないで、直接それぞれ 
の無線 LAN 端末間で通信するネットワークです。このタイ 
プのネ、ソトワークは、アドホック通信、またはピア-ツー • 
ピア. ネットワークとも呼ばれています。 

• インフラストラクチャ （ Infrastructure ) 
モード 

無線 LAN アクセスポイントを経由して、それぞれの無線 LAN 
端末が通信するネットワークです。インフラストラクチャ通 
信と呼ばれています。 

•セ夺ュリティ （ Security ) 

無線 LAN では電波の届く範囲内であれば自由にそのネット 
ワークへ接続することが可能じなります。したがって、悪意 
を持った第兰者に通信内容を盗聴されたり、無断でネット 
ワークじ侵入されて個人情報の取り化しやデータの改ざん、 
システムの破壊などの行為を許さないために暗号化などの安 
全保護を行うことを推奨します。この安全保護のことをセ 
丰ュリティといいます。 

• チャンネルに hannel ) 

無線 LAN では通信のためにチャンネルが使われます。それ 
ぞれのチャンネルは予め巧められたそれぞれ異なる周波数帯 
域を持っています。一つの無線 LAN 内の全ての無線 LAN 端 
末は、同じチャンネルを使う必要があります。 

•ネットワーク認証 

無線 LAN で使われる認証方式の総称です。本製品がサポー 
卜している認証方式としては、才ープンシステム認証、共有 
丰一認証、 WPA - PSK などがあります。 

• 信号強度 

無線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイント、または他の無 
線 LAN 端末から受信する電波の強さのことです。 

• 無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN ルータとも言われて 
います。無線 LAN アクセスポイントはネットワークの中ム 
に位置し、個々の無線 LAN 端未は無線 LAN アクセスポイン 
卜を介して通信します。また、無線 LAN アクセスポイント 
は無線 LAN のセ丰ュリティ管理も行っています。 
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